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〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
を意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 
















ま全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくためじ、ご使用前にあずユーザーズ マニュアル （本書をお読みください。 

安全上のを意表示 

んるをた この表示を無視して、誤った取りあいをすると，人が死 t または重傷を負う可能性 
ム^胃 u があることを示していまず。 

> ご胃この表示を無視して、誤った取りあいをすると、人が傷害を負う可能性があること 
一/ェ'ぶを示しています。 


一般的なを意 


A 警告 


プリンタ内部のを全スイッチに納れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転す 
るのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを巧用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部々があるので义災のおそれがあ 
ります。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜い 
てお客様相談センターへ連絡してくださし、。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルにホ旨本している(外の操作や々解は斤わ 
ないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

を 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラ 
グをコンセントから抜いてお客ネ菜相談センターへ連絡してくだ 
さい。感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマ 
ニュアルでホ旨示されているじ(外の接続は行わないでください。 
义災のおそれがあります。 




















A 警告 


0 

通気□に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 
感電、义災のおそれがあります。 

1 


1 

プリンタのカバーを開けたときは、を着器 ユニッ トに触れない 
でくださし、。 

やけどのおそれがあります。 

1 


1 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に 
おじないでくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり 
ます。 


A 注意 


電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ 
さし、。 

ケガをするおそれがあります。 










本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• M に ROUNE 18N - ML18N 

• M に ROUNE 18 — MU8 

• Microsoft®Windows®XP operating system 日本語版 -* ■ WindowsXP 

• Microsoft 霞 Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 一 WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 ^ Windows98 

• Microsoft® Windows 面 95 operating system 日本語版 ^ WindowsS 己 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 ^ Windows 2000 

• Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版 一 WindowsNT4 .日 

• WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows98 、 Windows95 、 Windows 200 0 、 WindowsNT4.0 
の総称 一 Windows 

• マルチパーパスフィーダ ^ MPF 
• 拡張給紙ュニット ^ トレィ 2 、セカンドトレィ 


マー ク 

( ク ') プリンタを正しく動作させるためのま意や制限です。 

^ 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

^Tin プリンタを使用するときじ巧ってお < と便利なことや参考になることです。 
^—^ お読み I こなることをお勧めします。 
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諸ま意 


電ぶ障害防止しついて 

この装置は、情報処理装置等電般障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス巨情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使 
用されると、受信障害を引き起こずことがありまず。取撒説明書に従って正しく取り扱いをしてください。 


局 目周 >皮規制 しついて 

この装置は、「高調液ガイドライン適合品」でず。 


国際エネ ルギースター について 

当社は国際 エネルギースター プ□グラムの参！]□事業者として、本製品が国際 エネルギースクープ □グラムの基準に 
適合していると半!!断しまず。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理■保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日 
本国外ではお受けできませんのでご了承<ださい。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、 
本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承 
<ださい。 


商標について 

M に ROUNE は株式会社沖データの商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における 
登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 TrueType は、米国 Apple Computer Inc . の米国及び、その 
他の国1こおける登録商標または商標、商品をです。 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。 

ESC / P はセイコーエプソン社の登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 引ま、財団法人日本規格協会を中んに制作グループが共同開発したも 
のです。許可無<複製することはできません。 

その他各社名，製品をは各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1.本書の内容の一部または、全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 . 本書の内容じついては万全を期して作成致しましたが,万一ご不審な点や誤り、記載われなど、 

お気付きの点がありました5お買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 .本書の内容に関して、運巧上の影響につきましては3項にかかわ6ず責任を負いかねますので 

ご了承 < ださい。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、巧ま会社ミ中データに属しています。無断で複製，転記，翻訳等を巧なってはいけません。 
あ、ず，巧ま会社沖データの文書によるを諸を得てください。 


◎ 2002 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


じ(下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用じなる前に同意して頂い 
たソフトウエア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製おをご使用になる前に、この本契約書を'必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使巧された場合[こは、本契約[こ同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合[こは、速やか[こお客様が購入された販売店に返却して下さい。 

がま会社沖データ （ W 下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージ(こ収納されてい 
るソフトウェア（ただし 、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいまず。）を非独占 
的に使巧する権利を許諾しまず。沖データは本ソフトウェアをお客様に使巧許語ずる権利を有しておりまず。 

本ソフトウェアに含まれている机 indows Me /98 用 USB ドライパおよびそれに関速ずる説明資料 ( W 下総称して、「マ 
イク□ソフトソフトウェア」といいまず。）は、米国ワシントン州法(こ準拠して設立され、米国ワシントン州 （One 
Microsoft Way , Redmond , WA 98052-6399) に本店を置く Microsoft Corporation (マイク□ソフトせ）からのラ 
イセンスに基づいて沖データが提供するものです。 

T 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタ[こ直接またはネット 
ワークを通じて接続される複数のコンピュータじプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用すること 
ができまず。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製ずることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにありまず。 
本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機 
密情報じあたりまず。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国にお 
いて適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに撒われなければなりません。 

に)第1条じ走めた複製を除いて、本ソフトウ X アの一部または全部の複製、貨与、レンタル、リース、譲渡、使用 
許語ずることはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしな 
いこと[こ同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを変更しないことじ同意します。 

(己)お客様(こは本契約で認められた権利を除き、本ソフトウエアに関ずるいかなる権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許詰は、本契約が解除されるまで有効でず。 

に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去ずることにより、本契約を解除ずることがで 
きまず。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあ 
りまず。この様な解除が巧われた場合じは、お客様は本ソフトウェアおよびぞの複製物の全てを破棄および消去 
し、本ソフトウェアの使巧を中止するものとしまず。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をずるもので 
はありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望ずる性能または結果が得られること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(1) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更ずることがあります。 

已.責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損 
害、損失[こ対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性じついておらされていたとしても、また、 
それらの損害についての請求が不法ち為(過失を含むがこれ[こ限走されない)(こ基づ < わのであれ、その他の如何な 
る法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとしまず。また、本ソフトウェアま 
たは本ソフトウェアに関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求じついても、沖データ及び沖データのラ 
イセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとしまず。 


6 



6. 準拠法 

本契約中のうち、マイク□ソフトソフトウエアについての使用許詰契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシ 
ントン州法を準拠法とし、マイク□ソフトソフトウエアを除く本ソフトウエアじついての使用許諾契約に関しては、 
契約の成立も含め日本法を準拠法としまず。 

ス契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合[こは、本契約の化の部分の有効性じは影響を与えず、化の部 
分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸化管理 

本ソフトウエアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されな 
いものとし、またかかる法令•規則で禁止されている態様で使用されないものとしまず。お客様は、適切な米国及 
び日本政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウエアや本ソフトウエアから作られた製品を輸化、再輸化しないことに同 
意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的[ここの契約は解除されるものとしまず。 

9. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に巧ずる本ソフトウエアのライセンスじつ 
いて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段じよる一切の合意に優先ずるお客様と沖 
デークとの間の完全かつ巧一の合意であることを殖認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づ 
いてライセンスされる権利の保有者すべてに対ずる義務を構成するものとしまず。 


10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府横関のエンドユーザへのま意） 

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1,1995 
is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software 
provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1,1995 is provided with 
"Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR，48 CFR 252.227- 
7013 (OCT 1988), as applicable. 

本条項中で使巧される "Software" とは、本契約中でを義される本ソフトウェアを指すものとします。 

なお、本ソフトウェアじは、個別に使用許詰契約を有ずるものが含まれている場合がありまずが、個別の使用許諸契約 
に同意された場合には、 そのソフ トウエアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとしまず。 


《 Adobe Acrobat Reader の使用[こついて 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配巧ずるものでず。お客様は Ac の bat Reader 
に含まれているエンドユーザー使用許詰契約書[こ同意ずることじより、アドビシステム社から Acrobat Reader の使巧 
を許詰されることになります。 
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1プリンタを設置します . 11 

製品のお認 . 12 
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(WindowsMe/98/2000、USB インタフエース） . 45 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合 ....... 45 

セットアッププ□グラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」の 

エラーが表示される場合 (WindowsMe/98/95/2000/NT4.0) . 46 

WindowsXP で「新しい八ードウエアのお化ウィザード」が表示されない場合 . 46 

WindowsMe で「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されない場合 . 47 

Windows98 で「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されない場合 . 49 

プリンタドライバを削除するには . 51 

プリンタドライバをアップデートするには . 52 

3 Macintosh をセットアップします . 55 

動作胃胃 . 56 

USB インタフエースを利巧する場合 . 56 

ネットワークインタフエースを利用する場合 . 56 

USB インタフエースで接続します （Macintosh). 57 

ネットワークインタフエースで接続します （Macintosh). 60 

プリンタドライバを削除するには . 63 

プリンタドライバをアップデートするじは . 64 
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4 Mac OS X をセットアップします . 

動作環境 . 

US 己インタフエースを利用する場合 . 

ネットワークインタフエースを利用する場合 . 

US 己インタフエースで接続します （MacOSX). 

ネットワークインタフエースで接続します （MacOSX) 

プリンタドライバを削除するには . 

プリンタドライバをアップデートするじは . 

5印刷します . 

給紙ち法と排出!方法をまめます . 

用紙カセットか6印刷します . 

手差しトレイか6印刷します . 

拡張給紙ユニットか6印刷します . 

マルチパーパスフィーダか6印刷します . 

6 メンテナンスをします . 

トナーカートリッジを交換します . 

イメージドラムカートリッジを交換します . 

クリーニングページをします . 

紙お受けの紙粉をなき取ります . 

LED へ、ソドを清掃しまず . 

用紙カセットのセパレータを清掃します . 

ホッピング□-ラを清掃します . 

プリンタ表面を清掃します . 

プリンタを輸送するとき . 

7その他のソフトウ卫ア . 

MICROLINE CL Namer . 

8巧っていると便利です . 

プリンタドライバの初期設定を変更したい . 

複数ページを1枚に印刷したい . 

任意の用紙サイズに EP 刷したい . 

トレイを自動的に選択したい . 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい . 

A3、 B4 サイズの文章を A4 で印刷したい . 

ゥォーターマークを EP 刷したい . 

文書を部単位で EP 刷したい （T 合印刷） . 

印刷開始までの時聞を短<したい . 

印刷をキャンセルしたい . 

高解像度で印刷したい . 

印刷濃度を濃くしたい> 薄くしたい . 

画像印刷の仕上りを変更したい . 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい . 

コンピュータのフォントで EP 刷したい . 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 

コンピュータか6プリンタの設定を変更したい . 

プリンタの操作パネルか6 IP アドレスを設をしたい ....... 

プリンタ内蔵フォントを痛認したい . 
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パラレルインタフエースの転をモードを変更したい . 

印刷データをファイルに化力したい . 

プリンタドライバの設ちじを前を付けて保存したい . 

プリントジョブアカウンティングの使届について . 

プリンタの設を項目一覧 . 

ユーザメニュー . 

アド5ニストレータメニュー . 

現在の設定を磕認します（メニューマップ印刷） . 

設定値を初期化します . 

9困ったとぎには . 

操作パネルのメッセージ . 

紙づまリになったとき . 

故障かな？と思ったとき . 

用紙ちりがおかしい . 

Windows か 5EP 刷できない . 

Macintosh か6印刷できない . 

印刷が不鮮明なとき . 

10使用できる用紙について . 

使用できる用紙 . 

用紙の保管ち法 . 

11オプション品について . 

拡張給紙ユニット . 

マルチパーパスフィーダ . 

イ W 録 . 

プリンタの仕様 . 

がイ±様 . 

ク服寸 a. 

八づレルインタフエース仕才泰 . 

US 己インタフエース仕様 . 

ネットワークインタフエース仕様 （ML18N のみ） ....... 

フォントサンプル （PCL エミュレーションモード） ..... 

EP 刷範囲と印刷精度 （PCL エミュレーションモード）. 
EP 刷範囲と印刷精度作 SC/P エミュレーションモード) 

ESC/P エミュレーションコマンドー覧 . 

ESC/P エミュレーションモードの初期状態 . 

文字コード表 （PCL エミュレーションモード） . 

文字コード表作 SC/P エミュレーションモード） ........ 

消耗品-オプションー覧 . 

ユーザサポートサービスについて . 

保証について . 

最新版のプリンタソフトウエアを人手したい . 

プリンタのご相談と修理について . 

消耗品を磨人したい . 

プリンタを廃棄したい . 

使用済み消耗品の回収について . 
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7 プリンタを設置します 


セットアツフ。編 


製品の確認 . 12 

M に ROUNE プリンタの特長 . 13 

プリンタを部のを前 . 14 

操作パネル . 15 

設置を件 . 16 

付属品を取り付けまず . 18 

電源を入れまず . 21 

メニューマップを目口刷しまず . 23 











1 プリンタを設置します 



製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 


□プリンタ（本体) 



□ トナーカートリツジ 



□プリンタソフトウエア CD-ROM 
□黒い ビニール 袋 
□電源コード 

□ユーザーズマニュアル（本書） 

□保証書' ご愛用者登録カード 

□イーサネ、ソトケーブル用コア* 

□ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） （MLETB12 イーサネ、ソトボードユーザーズマニュアル）* 
* : ML18 じは添付されていません。 


/ま/).プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピユータに合わせて別途用意し 
' ， てくださし、。 

-イメージドラムカートリツジはプリンタ内部にセツトされています。 

-旧包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管 
してください。 
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MICROLINE プリンタの特長 


1プリンタを設置します 


18枚/分 (A4)、 1200 X600dpi の高画質 


早 


オフィスでもっとも需要の高い A4 用紙を最大18枚/分（コピーモード）で印刷できます。また、発 
光ダイオードを集合した LED へ、ソドを使用。信頼性が高く、1インチ当たり1200 X 600ド、ソトの高 
解像度、高画質を実現しています。作 SC/P モードでの解像度は最高 600dpi です。） 


Windows 日本語版、 MacOS 日本語版に対応 

プリンタドライバを標準添付。 Windows 搭載のパソコンじ幅広く対応し、 WYSIWYG‘1 を実現。アツ 
プルコンピュータ社の Macintosh にも対応します。 


PCL‘2 をエミュレート 

PCL を装備。 しかち、 平成 B 月朝，平成ちゴシックとミ中データ独自のプ□ポーシヨナルフォントの P 平 
成明朝， P 平成角ゴシックの4種類の漢字フォントを内蔵しています。 

ESC/P モードでドットプリンタをエミュレート 

ド、ソトプリンタをエミュレートずる ESC/P モードを標準装備。ろまでのソフト資産をムダにしません。 
日本語2書体、軟文2書体のビットマップフォントを内蔵しています。 

多おな給紙機能 

普通紙250枚（連量 55kg 紙）を連続給おする届紙カセットと、手差しじよる1枚給紙を標準装備。 
オプシヨンで普通お500枚の連続給紙が可能な化張給おユニット、はがき'封筒' ラベル紙' OHP シー 
卜を連続給紙できるマルチパーパスフィーダを用意しています。 

イン タフてー スの自動切り替え 

パラレルと USB, ネットワーク （100BASE-TX/1 肥 ASE-T)’ 3 のインタフエースを用意しています。 
データのきた順に自動的に切り替わりまず。 

環境対応 

交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最ル限に抑え、巧巧環境の 
保をじ十分函慮しています。さ6に、待機時の電力消費をかえる省電カモードやオゾンフリープ□セ 
スなど使う人に優しい設計です。 

*1 : What You See Is What You Get の略。コンピュータの画面上で作成したとおりの印刷化力を手 
じすることができるという、デスクトップパブリッシングの基本要素。 

で： PCL は、 PCL5e をべースに化張された〕マンドです。プリンタドライバはプリンタに付属のもの 
をお使いください。 

で： ML18 では使用できません。 
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プリンタを設置します 

プリンタ各部の名前 












1 プリンタを設置します 


J 操作パネル 




[オンライン]ランプ （緑） 

点灯：データが受信できる状態です。 

(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。メ 
ニューマップ、フォントリスト等の□一力 
ルプリント時にも点滅します。 

消灯：データが受信できない状態です。（オフラ 
イン）また、エラーが発生したときやイニ 
シャル中のときも消巧していまず。 

表示部 

プリンタの状態や，障害が発生したときの内容を表 
示します。1行8文字で2巧に表示します。 


「オンライン ON 丄 INE 」 スイッチ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えまず。 

メニューモード中に押すとオンライン状態になりま 

す。また、次のワーニング、エラー状態時に押す 

と、これ6を解除するか一時的に解除しオンライン 

状態じなります。 

1) 「mmmm/pppp ヲイレテクダサイ/冊 t サイブ 
ガチガイマス」が表示されている場合に押ずと > 用 
おサイズが違うまま強制的に EP 刷しまず。 

2) rmmmm/pppp ヲイレテクダサイ/冊 t ヨウシ 
ガチガイマス」び表示されている場合に巧すと > 用 
おタイプが違クまま強制的に印刷します。 

3) 「メモリー/オーバーフ□一」，「トナーコウカン/シ 
テクダサイ」や r ドラムコウカン」が表示されている場合 
に巧ずと，一時的に解除します。 


「キャンセル CANCEL 」 スイッチ 

処理中の動作を中断し、削除します。また、手差し 
じ用紙がある場合には用紙を強制的に排出しまず。 


「メ ニュー MENU 」 スイッチ 

メニューモードになります。メニューモード中に短 
く押すと、メニューのカテゴリ表示を一つ先に進め 
ます。メニューモード中に 0.8 秒じ(上押すと、メ 
ニューのカテゴリ表示を手前に戻しまず。 


「設を項目 ITEMA 」 スイッチ 

メニューモード中に押すと項目表示を一つ先に進め 
ます。 0.8 秒と J 上押すと早ちりします。 


「設を項目 ITEM ^」 スイッチ 

メニューモード中に押すと項目表示を一つ手前に戻 
します。 0.8 秒じ(上押ずと早送りします。 

「設を値 VALUE ▲」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ先に進めま 
す。 0.8 秒上押すと早送りします。 

「設を値 VALUED 」 スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ手前に戻し 
ます。 0.8 秒上押すと早をりします。 

「メニュー遺が SELECT ] スイッチ 

メニューモードで短<押すと表示中の設を値を保有 
し、表示部のち端に"ホ"を表示します。 
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1 プリンタを設置します 



設置条件 

A 

■二 —- 

動作環境 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 


周囲温度 ： 

10〜 32 °C 

周囲湿度 ： 

20〜 80 %RH (相対湿度) 

最大湿球温度： 

25 T ： 


• 結露しないようじを意してください。 

• 周囲湿度が 30% W 下の場所に設置する場合は、力□湿器または静電気防止マツトなどを使用して 
ください。 


設置に関する 'ま意 


A 警告 


• 高温や义気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

. アルコール、シンナーなどの引义性-溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く巧には設置しないでください。 

•不ままな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直が日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場巧には設置しないでください。 


A ま意 


• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 

• 毛足の長いジュータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 
. 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 
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1 プリンタを設置します 



付属品を取り付けます 


1 保護具を取りかします。 



〇プリンタ前部の保護テープに力所）をは 
がしまず。 

乾燥剤とフィルムもいっしょに取り除き 
まず。 


2 イメージドラムカートリツジをセットします。 




カバーち側のボタンを押し、スタツカカ 
バーを開きます。 

イメージドラムカートリツジの手前側を 
少し持ち上げ、そのまま静かに上に取り化 
します。 


0イメージドラムカートリッジの中央部を手 
でしっかり押さえ、保護シートを矢印の方 
向にまっすぐ引き抜きまず。 

透日月フィルムち一緒に取リ除きまず。 

(透日月フィルムは保護シートにテープで止 
めてあ LJ ます。） 

〇スポンジの場合は、スポンジをとめている 
テープ （3 ヶ 巧）をはがし、スポンジを取 
り外します。 

トナーカバー（オレンジ色）の場合は、レ 
バー部を矢印方向に押し、取り外しまず。 


メモ1スポンジやトナーカバーは不燃物として処 
-巧してください。 

(ミち./)スポンジを外すとき、トナーが巧散する 
場合があります。大きめの紙の上などで 
行ってください。 
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1 プリンタを設置します 



イメージドラムカートリツジを静か 
に戻しまず。左ちのガイドポストを 
本体のガイド溝に合わせ、0と逆 
の手順でイメージドラムカートリツ 
ジの手前側を少し上向きにしてはめ 
込みまず。次に手前側を下向きに回 
転させ、プリンタ本体にカチツとは 
まるよミ》にセツトしまず。 


(ミち,)-イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十かま意し 
' てください。 

-イメージドラムカートリツジは、直が日光や強いホ（約1500ルクス JiLh ) じ当てない 
でください。室内の照明の下でも5分間 JiLh は放置しないでください。 



3 トナーカートリッジをセットします。 


トナーカートリッジ 



〇トナーカートリッジを包装袋から取り化 
します。 

0縱と横に数回振りまず。 



トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくリはがします。 


トナー カー トリツジをテープをはがした 
面を下にして、ノブがち側になるようにし 
て持ちまず。 


トナーカートリツジち側の溝をイメージ 
ドラムカートリツジのカートリツジガイド 
の突起にあわせながら、矢印のち向へしつ 
かり押さえ込みまず。 
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1 プリンタを設置します 




トナーカートリツジが浮き上がらないよ 
うに上の面を手で支えながら、ち側のノブ 
を失 EP のち向に止まるまでまわしまず。 


スタツカカバーを閉じまず。 


• トナーカートリッジが正しく固をされていないと、印刷品質が低下することがあります。 
^ -トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーロー]の表示がいつま 

でも消えないときは、上記の手順に従ってトナーカートリッジをセツトし直してください。 


用紙カセットに用紙をセットします。 


用紙ガイド 



〇用紙カセットを引き化しまず。 

0用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイズ 
に合わせ、お実に固定しまず。 

户ミ主./')用紙ガイド （側面） はカチッと止まる位 
' 置にセットしてください。 


0用紙の上下左ちをそろえまず。 

〇 EP 刷面を下に向けて、用紙をセットしま 
ず。 


用紙は用紙カセットの手前によせて置 
きます。 

用紙ストッパけをろ）は用紙が曲がる 
ほど強く巧し付けないでくださし、。 
用紙ガイドの rPAPER FULL 」 マーク 
を越えないようにセットします。（連 
量 55 kg 紙で250か目をとして総厚 
24 mm 下） 

用紙は用紙ストッパの爪 （2 ヶ巧）をま 
り越えないようにセットします。 



0用紙カセットをプリンタに戻しまず。 


C 主') 


用紙の下の金属板が上がっている場合、 
カチッとロックするまで押し下げてから 
プリンタに挿入してく ださし、。 金属板が 
上がったまま挿入すると故障の原因にな 
ります。 
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電源を入れます 


1プリンタを設置します 


電源の条件 


早 


• W 下のを件を守ってください。 

交流 （AC ) :100 V +10 V 
電源周波数： 50Hz または孤 Hz ±1 Hz 
• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用して<ださい。 

• 本プリンタの最大消費電力は 700W です。電源容量に十分余裕があることを確認して<ださい。 


A 警告 


• 電源コード、ァース線の取りかけ、取りかしは必、ず電源スイッチを OFF にしてから行ってく 
ださい。 

• ァース線は'必ずま用のァース端子に接続してくださし、。水道管、ガス管、電話線のァース、 
避雷針などには絶がに接続しないでください。 

. 電源コードの巧き差しは'必、ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださし、。 

• 電源コードは踏まれない場巧に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして巧用しないでください。 

• 破損した電源コードを巧用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと化の電気製品を同じコンセントに接続しないでくださし、。特に、空調機、複写 
機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作すること 
があります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、ホ販のノイズフィルタかノイズ 
カットトランスを f 吏用してくださし、。 

• 添付の電源コードのみで巧用してください。 

. 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、を格12み]^^1のものを使 
用してくださし、。 

.延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

. 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを巧いてください。 
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1 プリンタを設置します 



1 電源コードを接続します。 

ミ主ゾ)電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してくださし、。 


〇電源コードをプリンタに差し込みまず。 





3 


電源スイッチの OFF (〇)を押すと、電源が切れます。 



、ミちゾ)が刷中は電源を切らないでくださし、。 
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メニューマップを印刷します 


1プリンタを設置します 


裏結 


ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

AUTO 

AUTO 

1 92. 168. 100. 100 
255. 255. な 5. 000 



七ント□メ ニュー 
七ントロ 
巧方向 
E び 
ACK 11 

ACK / BUSY タイミング 
I -PRIME 

USB メニュ ー 

ソフトリセット 

NETWORK MENU 
TCP/IP 
NETBEUI 
NETWARE 
ETHERTALK 
FRA 此 TVPE 
IP ADDRESS SET 
IP ADDRESS 
SUBNET MASK 


インフオメーシヨンメ ニュー 

7;?ル IJ 又卜印 W 
PCL フォント E 口刷 
ESC/P フォント印刷 
OEH01 

印刷メニュ ー 
コビー巧教 
手差し印則 
おはトレイ 
自巧トレイ切り咨え 
トレイ尝巧 I 田巧 
用組サイスチ I ック 
解巧度 

トナーセーブモード 
印刷方向 
1 ぺージ巧が 
お集サイス 

イティアメニュ ー 

トレイ 1 用紙サイズ 
トレイ 1 用描タイプ 
トレイ 1 用が厚 
手差し巧法サイス 
手害し巧紘タイプ 
手差し用巧厚 
カスタムサイズ設ま単位 
カスタム用紙悟 
カスタム用巧長さ 

システム 巧な メニュ ー 
バワーセーフ移巧時 巧 
エミュレーシヨン 



プリンタが正常に動作することをお認します。 


〇用紙カセットに A4 用紙をセットしまず。 

(まゾ) A 4 用紙に(かで印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。 

〇 「メニュー」スイ、ソチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。 

0 r 設定項目▲」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示しまず。 

〇「メニュー選択」スイッチを押しまず。 

メニュー EP 刷が開始されまず。 


(ML18N サンプル） 



Printer Serial Number: Printer Asset Number ： 

CU version : Bl.10 [ 100. 87 S2. 2. 3z B01, 29f 021 00000000 00000000 00000000 F32 JO ] 
PU version : 00. 00. 91[PIOZ. 08 ] 

PCL Program version ; 01. 40 

Total Memory Sue ;16 邮 Flash Memory ; 2 M8 [ F32 ] 


有有有挟が無 


シ 

-トトが 

レンンドま»ッッン 
ユォォ-□刷巧セ七ジモ 
ノフ n ゼ印しフフ-一 • 

— IK か蔓ォマ# 
WWW お頭ながち«自 


醒 


こ巧 
.ンち化 

燕 


ブ 

イ ルル 
和 トト 
0 ル11 
用ズプ トイメ 
] I 卜 ，ス け-リリ 
イ向 W ぅッ W 巧 お；^ 紙組メ ミミ 
フレフ方巧〇か卜七 *巧巧ヴ巧巧リ 07 
1オト オ 下ち M 巧が：5力 W 普ち M 曾ぎ 二" 巧 


説 


23 
















1 プリンタを設置します 



( MEMO ) 
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2 Windows をセットアップします 

セットアツプ編 


接続ちまをミ夫めまず . 26 

動作環境 . 27 

ケーブルを接続しまず . 31 

WindowsXP をセットアップしまず . 33 

WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 をセットアップしまず . 37 

セットアップがうまくいかないとき . 45 

プリンタドライバを削除ずるには . 51 

プリンタドライバをアップデートずるには . 52 











2 Windows をセットアップします 


接続方法をミ夫めます 



(ミ主.'） プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


1 システム環境から接続方法を選択します。 

システムじよって、接続可能なインタ フエー スが異なります。 

〇:使用可能 
X :使用不可 


接続方法 

システム環境 

パラレル 
インタフェース 

USB 

インタフェース 

ネットワーク* 

WindowsXP 

〇 

〇 

〇 

WindowsMe 

〇 

〇 

〇 

Windows 98 

〇 

〇 

〇 

Windows 95 

〇 

X 

〇 

Windows 2000 

〇 

〇 

〇 

WindowsNT 4.0 

〇 

X 

〇 


* : ML 18 N のみ使用可能 
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動作環境 


2 Windows をセットアップします 


(ま/)プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

パラレルインタフ X - スを利用する場合 


• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で双方向パラレルインタフエースを搭載してい 
る機種 




• WindowsMe/98/9 己 

WindowsMe/98/9 己日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互懊機、 PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 

• WindowsNT4 .日 

WindowsNT4.0 日本語版の動作ずる〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 でパラレルインタフエースを搭載している機種 


(を.') 


日本語 Jii かの OS にはか応していません。 

MS-DOS および' Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは動作しません。 


- Windows3.1/NT3.51 では動作しません。 


WindowsNT4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （MIPS® シリーズ、 Alpha、 
PowerPC …など）のシステムには対応していません。 



コンピユータのパラレルポートの团 OS 設をを 「ECP」 モードにすると、データ串云送を度 
が向上する場合があります。設定方まはコンピユータの製造元にお問い合わせくださし、。 
バラレルインタフエースケーブルはシールドされたものをお使いくださし、。（最長1 .8m) 
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2 Windows をセットアップします 


USB インタフエースを利用する場合 



• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で US 巨インタフエースを搭載している機種 

• WindowsMe/98 

WindowsMe/98 日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している磯種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している機種 


(も'）. 


Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe /98 での動作は保証で 
きません。 

日本語外の OS には対応していません。 


- MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 


. Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

-印刷中に US 己ケーブルを巧き差ししないでください。 

. USB ケーブルを短時間で巧き差ししないでください。巧き差しする間隔は5秒間た i 上あ 
けてください。 

-化の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI M に ROUNE ** 
( PCL)」「OKI MICROUNE ** (PCD (コピー2 )」 「OKI MICROLINE ** (PCD (コピ ー 
3)」ド*はプリンタ名）と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を 
ON する順序じよって変わります。 

- USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブじ接続してくだ 
さし、。 


メモ USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m じ i 内のものをお使いくださし、。 
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2 Windows をセットアップします 



面を 
- 4 COMPUTER 

♦苗 DVD / CO - ROM ドをけ 

^ ■» 巧 Lb 日 （Unwe 口日 I &er 旧 I Bus ) J ント日—3 j 


メモ)お使いのコンピュータが USB じか応しているか確認できます。 


( WindowsXP ) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの 
右ボタンでクリックし、 [プロパティ]- レ\- 
ドウ エア] タブを開き、[デバイスマネージヤ] 
をクリックします。 


〈 Windows 2000〉 

[マイコンピユータ]をマウスのをボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[ハードウ エア] 夕 
ブを開き、[デバイスマネージヤ]をクリック 
します。 



〈 WindowsMe /98〉 

[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[デバイス マネー 
ジヤ]タブを開きます。 



(WindowsMe の画面) 


困 


I がが表示。？ 


田を工/む. 

田すザみド、巧水わ 
田*システムテ VW ス 
因号バイス 
田 UJ ディスクドライブ 
田 s ディスプレイアタフタ 
田巧ネ）巧-ウアタ巧 


回7□が-ディスク ド’ 

ソボート COM ヒ LPT ) 

ろ巧スとその助のボイタィンヴテ VW ス 
#にさ 


-が 


ブブ ゥゥ L の 

例巧 $とか 

品墙与-^づ I 誠 

む wig か巧巧|5がが-{■化9 

ン OK ィィ ゥ □□□ I ウ II 

王サシデデネブフフポアモ 

-弓 •♦包5 ..去 
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2 Windows をセットアップします 


ネットワークインタフエースを利用する場合 

主ゾ) ML 1 8では利用できません。 



• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換磯、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 


• WindowsMe/98/95 

WindowsMe/98/95 日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 

• Windows 200日 

Windows 2000日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821T\ Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


• WindowsNT4.0 

WindowsNT4.0 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換磯、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


(を.') 


日本語た i 外の OS にはが応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 


. Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 


WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alpha 、 
PowerPC ™ など）のシステムにはが応していません。 


^イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用 
-してください。 
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ケーブルを接続します 


2 Windows をセットアップします 


1 使用するケーブルが、パラレルケーブルか USB ケーブルかイーサネット 
ケーブルかを確認します。 

ごう，/)お使いのコンピュータでそれぞれのケーブルが使用できるかどうかは、「動作環境」 （27 
’ ページ) をご覧くださし、。 

〈パラレルケーブル〉 〈 USB ケーブル〉 




〈イーサネットケーブルとハブ〉 （ ML 18 では利用できません。) 



2 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

"7^ USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でもはき差しできますが、こ 

-の後のプリンタドライバ、 USB ドライバのインストールを確実に斤うためじ、ここではプ 

リンタの電源を OFF にしておきます。 
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2 Windows をセットアップします 


3 コンピュータとプリンタを接続します。 



: . .V プリンタケーブルは添付されていません。 IEEEstd 1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブ 
'L ' ル、 USB 2.0 仕様の USB ケーブル、またはイーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイストぺ 
アケーブル、ストレート）とハブを別途用意してください。 


〈パラレルインタフてースを利用する場合〉 



〇パラレルケーブルをプリンタのパラレル 
インタフェースコネクタに差し込み、金 
具で固定しまず。 


0パラレルケーブルをコンピュータのパラ 
レルインタフェースコネクタに差し込 
み、ネジで固定しまず。 


〈 US 巨インタフエースを利用する場合〉 



USB ケーブルをプリンタの USB インタ 
フェースコネクタに差し込みます。 

/ミち/、 ML 18 N の場合、ネットワークインタ 
'' ，フェースコネクタに差し込まないよ 

うにしてください。 

故障の原因になります。 

USB ケーブルをコンピュータの USB イ 
ンタフェースコネクタに差し込みまず。 


〈ネットワークインタフエースを利用する場合〉 （ ML 18 では利用できません。) 



〇 



プリンタ添がのイーサネ、 ソ トケーブル用 
コアを、イーサネ、 ソ トケーブルのプリン 
夕に差し込むコネクタの□からお 15 cm 
の巧に左図のよラに1重の輪を作って取 
り付けまず。 

イー サネ、ソ トケーブルをプリンタの ネッ 
トワークインタフエースコネクタに差し 
込みまず。 

イー サネ、ソ トケーブルを八ブに差し込み 
よ^ 〇 


32 



















































WindowsXP をセットアップします 


2 Windows をセットアップします 


':±- WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。 

' ^ -コンピュータの管理者の権限が'必要です。 

-パラレルインタフエース、 USB インタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、 セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP を起動す 
るたびに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP で巧 
めてセットアップする場合は、'必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 
•ネットワークのセットアップ手順は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編）じ記載 
しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） 
をご覧くださし、。 

と J 下の説明は WindowsXP Home Ed 出 on を例にしていまず。 



プラグアンドプレイでセットアップします 

1 コン ピュ ータの 電源を ON にし、 Windows を起動します。 


2 プリンタドライバをインストール 

〇プリンタの電源を ON にします。 



e 「新しい八ードウエアの横化ウィザード」 
画面が表示されたら、[一覧または特をの 
場所からインストールずる（詳細)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



画面が表示されなかったら？ 

防 「 WindowsXP で「新しい八ードウエ 
アのお出ウィザード」が表示されな 
い場合」 （46 ページ）へ進みます。 

0 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットしまず。 

〇 [次の場所で最適のドライバを横索ずる] 
を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□、ソピー、 CD - ROM など）を検索]の 
チェックを外しまず。 


します。 

0 [次の場巧を含める]にチェックをがけ、 
次のように入力し、[次へ]をクリックし 
まず。 

D :¥\/ VINXP ¥ PCL¥」PN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 



〇 「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

「ディスクの挿入」画面が表示された6? 
陪"⑩へ進みます。 
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2 Windows をセットアップします 


〇 [完了]をクリックしまず。 



© [スタート]-[コント□ールパネル]を 
選択し、[プリンタとその他の八ード 
ウェア]をクリックしまず。 

© 「コント□-ルパネルを選んで実行しま 
ず」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 


プリンタアイコンが表示されていること 
をお認しまず。 



セツトアップは完了でず。 


" s - 0か6の続き 

⑩「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、 [0 K ] をクリックしまず。 



の [コピー元]に次のように入力し、 [0 K ] 
をクリツクしまず。 

D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
CD - ROM ドライブが D : の場合） 



ファイルのコピーが開始されまず。 


@ [完了]をクリックしまず。 

@ [スタート]-[コント□ールパネル]を 
選択し、[プリンタとその他の八ード 
ウェア]をクリ、ソクしまず。 

⑩「コント□-ルパネルを還んで実行しま 
ず」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
On 9 〇 

プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認しまず。 



セツトアップは完了でず。 
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プリンタのインストールでセツトアップします 


2 Windows をセットアップします 


〇コンピュータの電源を ON にし、[スター 
卜]- [コント□ールパネル]を還択し、 
[プリンタとその他の八ードウエア]を 
クリ、ソクしまず。 

〇 [コント□-ルパネルを還んで実行しま 
ず]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
まず。 


© [製造元のファイルのコピー元]に次の 
ように入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
に D-ROM ドライブがをの場合） 

LJ 巧ほを巧化するインスト-ル7ィスウる巧ミしたドライブ(三巧入|| 0K || 
ぶ して、ずのでしいドライフ涧{柄れてい於ヒを馆化てく城、。 ——-- J 

4vjWI 1 



0 [プリンタのタスク]-[プリンタのイン 
ス トール]をクリ 、ソク しまず。 



〇 「プリンタの追出ウィザード」画面で、 
[次へ]をクリックします。 

0 [このコンピュータに接統されている □- 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 


(ミ主/)[プラグアンドプレイか応プリンタを自 
/動的にお出してインストールする]の 
チェックはがしてくださし、。 

〇 「次のポートを使用」画面で [ LPT 1: け隹 
奨プリンタポート）]または山 SBxxx ] 
(XXX はポートの番号）を選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 


お适元のファイルの北-元盼 


M 州 NXWPCWJPN 

ィ 


⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
しまず。 



/^-キ [OKI MICROLINE 18 NR ( PCL )] は選択 
しなし、でくださし、。 

の プリンタをを殖認し、通常使ラプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

- Tin 「プリンタ共有」画面が表示されたら、 
—^ [このプリンタを共有しなし、]を選択 
し、[々へ]をクリックします。 

@ [テストページを EP 刷しますか？]で[し^い 
え]を還択し、[次へ]をクリックしまず。 


e [ディスク使用]をクリックしまず。 



© 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 


必[完了]をクリックしまず。 

必「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックしまず。 


，ードウIアめインストール 


をほ巧す祝めにインスト-ルしよ化しているソフトウ1アは、 Windows XP との 
互な性 S 巧詩する WWows □] テス M こさ巧していません。 

(T. の テストが を巧で’ ホる 巧 由） 

インストールを 房 斤した g を、システム のめれが 括なねれを0、システム 
が 不安をじわるなど、重大ね店寒 右 引き居こす 至 因とねる 巧ちせがあ 0 
まず•今すぐインストールモ中 W し、 Windows n] テストじさ•宿したリフ 
トウけ が入キ巧を かどうか、 A— ドウ 王ア ペンターじ g 亞されることを、 
Microsoft はなくします。 



J [インスト-ルの巧止运 ） I 
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2 Windows をセットアップします 



ファイルのコピーが開始されまず。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタア 
イコンが表示されまず。 
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2 Windows をセットアップします 


WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセツトアップします 


Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が'必要です。 

• Windows 95 で、バージョンが「4.00.950」または「4.00.953」の場合 、 Internet Explorer 4.0 
上がインストールされていないと、セットアッププログラムでのセットアップができ 
ません 。 Internet Explorer を 4.0 じ i 上にアップデートしてから、セットアップを斤って 
くださし、。 （ Windows 95 のパージョンは、[マイコンピュータ]ををボタンでクリックし 
て[プロパティ]を選択し、[情報]タブで確認することができます。） 

•ネットワークのセットアップ手順は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編）に記載 
しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） 
をご覧くださし、。 



1 コン ピュ ータの 電源を ON にし、 Windows を起動します。 

..:巾|/\プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示さ 
、' /ます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから々 
に進んでください。 


2 セットアッププログラムを起動します。 


〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコ 
ンピュータにセツトしまず。 

〇 [マイコンピュータ]を開きまず。 



マイ D ンピュータ 


〇に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動しまず。 


0 [ M に ROLIN 曰アイコンをダブルクリックし 
て開きます。 
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2 Windows をセットアップします 


3 プリンタドライバをインストールします。 



〇 


〇 


0 


r 使用許諸契搁」をよく読み、[同意ずる] 
をクリ 、ソク しまず。 



を% 靡巧 si 君33ぶ 至 戸た VW] 丰—をげ し T な:み k 


糾 K 用!午!^ う 

ブリンなこ巧店の CD-ROM こま主れて 
Acrobat ReacW おか;ものとすを)がで 
デーさ似下, ミ お‘-夕としら〉ホみ巧す 
シテゴ 。ンが 下、括斬が刀卜 
ドの，*含をち货み卡 3U 

ブな巧ムさインスト叫んた巧点で、さ 
が巧。し东巧約ミ:。の巧史を»，5«_ 

Windows Me 巧8巧5 用 PCL ブリン$ドラ 

巧巧内のをての至。 1 こ同春 
i， 它トァ'ヴだ軒ムします，巧:还"の巧 
司 S すなと*かのり主す。 

_ 

£| 

'るブロ ヴ ラムび こどし， Adobe 
がキュ y ン テー シ a：>1 巧すをが中 

瓣な嫌觀論驗5 

S 化も J 巧’一さとの曲です興約 
-とたをのと兄なされます。 

か-、 Windows NT4'0 用 PC けリバニ！ 

巧、?岡き从し肺さンがリツをす。 

ちをインストールするには、この契約に 

ft 岡 1 すを邸:：: llj 旧迅加•卿 1 


[プリンタドライバのインストール]を 
選択し、[運択]をクリックしまず。 



[□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソクしまず。 



ネットワークで接続する場合は、「ユー 
ザーズマニュアル（ネツトワーク編)」を 
ご覧 < ださい。 


〇ポートを選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 



0プリンタの機種をを選択し、[次へ]をク 
リックしまず。 

プリンタの機種名で [OKI MICROLINE 
f 18 NR ] は選択しないでくださし、。 



WindowsMe/98 で USB インタフエース 
で接続ずる場合は、ファイルのコピーが 
行われまず。 

WindowsMe /98 で USB インタ フエー ス 
で接続する場合 

手順4 (41 ページ）へ進みます。 
Windows 2000で USB インタ フエー スで 
接続する場合 
1®° @に進みまず。 
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2 Windows をセットアップします 


〇プリンタをを入力し、[通常使うプリン 
夕に設定ずる]にチェックをがけ、[次 
へ]をクリックしまず。 



WindowsMe /98/95 でパラレルインタ 
フェースで接統ずる場合は、ファイルの 
コピーが行われまず。 


ファイルのコピーが行われまず。 


USB インタフェースで接続する場合 
手順4 (41 ページ）へ進みます。 


© 


[完了]をクリックします。 




e Windows 2000 / NT 4.0 の場合、「プリンタ 
の共有」画面が表示されたら、[共有しな 
し\1を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


r コンピュータの再起動」画面が表示され 
た±巧合 

に進みます。 


( 3 WindowsMe /98/95 では表示されませ 



WindowsNT 4.0 では、ファイルのコピー 
が行われまず。 

© Windows 2000の場合、 r デジタル署をが 
見つかりませんでした」画面が表示され 
たら、[はい]をクリックしまず。 
f :. WindowsMe /98/95/ NT 4.0 では表示さ 

^ れません。 



⑩[終了]をクリックしまず。 



⑩[スタート]-隱定]-[プリンタ]を選 
択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認しまず。 
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2 Windows をセットアップします 


1®- 〇からの続き 


⑩[スタート]-隱定]-[プリンタ]を還 
択しまず。 



@ 「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら、[再起動ずる]にチェックを付 
け、[完了]をクリックしまず。 



Windows が再起動されまず。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認しまず。 



セツトアップは完了でず。 


⑩ Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を ON にしまず。 
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2 Windows をセットアップします 


4 USB ドライバをインストールします。 

- USB インタフエースを利用する場合のみご覧ください。 

. パラレルインタフエースを利用する場合は、この手順は'必要ありません。 


〇じ(下の画面が表示されたら、[完了]をク 

13- 〇か6の続き 

0 「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら、[再起動ずる]にチェックを付 
け、[完了]をクリックしまず。 


Windows が再起動されまず。 



リ、ソク しまず。 



r コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら？ 

B 3" ® に進みます。 



Q プリンタの電源をオンにします。 



USB ドライバのインス! -- ルち法は、シ 
ステムによって異なりまず。 

Windows 2000の場合 
陪' 42ぺージ I こ進みまず。 

WindowsMe の場合 
陪42ぺージ1こ進みます。 

Windows 98 の場合 
陪43ぺージ1こ進みます。 


〇 Windows が完全じ起動したら、プリンタ 
の電源を ON にします。 




POWER 

ON 




OFF 


USB ドライバのインストール方法は、シ 
ステムによって異なります。 

Windows 200日の場合 
陣42ぺージに進みまず。 

WindowsMe の場合 
陪42ぺージに進みまず。 

Windows 98 の場合 
陪43ぺージに進みまず。 
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2 Windows をセットアップします 


Windows 2000の場合 



〇システム標準の USB ドライバが自動的 
にインストールされまず。1〜2分かか 
ることがあリまず。 

0 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を還 
択しまず。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認しまず。 



セットアップは完了でず。 


WindowsMe の場合 

r ま斤しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されまず。 t (下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 


新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップがうまくいかないとき」 
の rWindowsMe で「新しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されない場合」 （47 ぺージ) 
をご覧 < ださい。 


〇 


[適切なドライバを自動的にお索ずる 
(推奨)]を還択し、[次へ]をクリックし 


よ与 0 



;夕のがし LV 、一 阿;[ァ巧を〕が)ました： 
USB Device 



オプションを进巧してくちさい。 




がう-の巧吕巧内な**?る''滞 H 夕が 


‘ドライバの巧巧を;旨ちする辩し(•側活の巧方向け)恩 







I か > 1 

1 

1ネサンむレ 1 



1 


ファイルのコピーが開始されまず。 
e [完了]をクリックしまず。 



引き続き、 U 沈ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 

「ファイルのコピー」が表示された6? 

@へ進みます。 


0 「 M に ROUNE シリーズ」画面が表示され 
ている場合は、[終了]をクリ、ソクしまず。 



〇 [スタート]-隱定]-[プリンタ]を選 
択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認しまず。 



セツトアップは完了でず。 
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2 Windows をセットアップします 


■3- 〇からの続き 

0 「ファイルのコピー」画面が表示された 
ら、[ファイルのコピー元]に次のように 
入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認します。 



2個のオブジ I 。卜 


セットアップは完了でず。 



Windows 98 の場合 


r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されまず。じ(下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 

がしい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップがうまくいかないとき」 

の 「 Windows 98 で「巧しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されない場合」 （49 ページ） 

をご覧ください。 


〇 「新しい八ードウエアの追力□ウイザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリ、ソク 
しまず。 



Q [使用中のデバイスに最適なドライバを 
横索ずる（推奨)]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソクしまず。 
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2 Windows をセットアップします 


0に D - ROM ドライスにチェックをがけ、 
[次へ]をクリックしまず。 


e [スタート]-隱定]-ロリンタ]を選 
択します。 



〇このデバイスに最適なドライバをインス 
トールずる準備ができたことをお認し、 
[次へ]をクリックしまず。 


プリンタアイコンが表示されていること 
をお認しまず。 



セツトアップは完了でず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 


0 せらの統き 

〇 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、 [0 K ] をクリックしまず。 



0 [完了]をクリックしまず。 



引き続き USB ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化しまず。 

「ディスクの挿人」が表示されたら？ 

©へ進みます。 

〇 「 MICROUNE シリーズ」画面が表示され 
ている場合は、[終了]をクリックします。 



〇 [ファイルのコピー元]に次のように入 
力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

D :¥ WIN 98¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D :¥ の場合） 



⑩[スタート]-隱定]-[プリンタ]を還 
択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認しまず。 



セツトアップは完了です。 
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セットアップがうまくいかないとき 


2 Windows をセットアップします 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合 

(WindowsMe/98/2000、USB インタフエース） 

〇セットアッププ□グラムを起動しまず。 


a 


早 


Q 画面の指示に従ってセットアップし、 r ケーブルの接続」画面が表示されたら 、 USB 
ケーブルの接統を確認し、電源を ON にします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動した後、 U 沈 
ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にします。 


0じ(降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、 「 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセツトアップします」 （37 ぺージ）をご覧ください。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷 
できない場合 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ] ( WindowsXP では、[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ]) を選択しまず。 

〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択します。 

0 [詳細タブの[印刷先のポート] ( WindowsXP / 2000では、[ポート]タブの闻 
刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 


パラレルケーブルで接続する場合 

[ LPT 1] 

USB ケーブルで接続する場合 

[ USBxxx ] 


(を.'）. 


WindowsXP / 2000で、旧刷するポート]に山 SBxxx ] が表示されないときは、プリン 
夕の電源が ON じなっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜® 
を斤ってください。 

WindowsMe /98 で[印刷ホのポート]に山 SBxxx ] が表示されないときは、プリンタ 
の電ミ原が OFF になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度セット 
アップを行ってください。詳細は JWindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしま 
す」 （37 ぺージ）をご覧くださし、。 

WindowsMe /98 でセットアップ中に「新しい"ードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合は、 「 WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されな 
い場合」 （47 ぺージ）、 「 Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示 
されない場合」 （49 ぺージ）をご覧くださし、。 
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2 Windows をセットアップします 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗し 
ました」のエラーが表示される場合 （ WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0) 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

0 [プリンタの追力日]をダブルクリックしまず。 

0じ(降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 内の rREADME . TXT 」 をご覧ください。 


WindowsXP で「新しいハードウエアの検出ウイザード」が表示され 
ない場合 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマ 
ウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を達択しまず。 

〇 [八ードウエア]タブの[デバイスマネー 
ジャ]をクリックしまず。 

0 [その他のデノ\’イス]の rOKI DATA CORP 
MICROLINE **」严はプリンタを）をマウ 


スのちボタンでクリックして[削除]を選 


択しまず。 



[その他のデノ '(イス]が表示されなかつた6 ? 


[表示]メニューの[非表示のデバイスの 
表示]を選択し、[プリンタ]の 「OKI 
DATA CORP M に ROLINE **」 （** はプ 
リンタを）をマウスのちボタンでクリツ 
クして[削除]を選択しまず。 



〇 「デバイスの削除の殖認」画面でのりを 
クリックし、 r デバイスマネージャ」を開 
じまず。 

0 「システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 
クリ、ソクしまず。 


〇 Windows を再起動し、「新しい八ード 
ウェアの検化ウィザード」画面から再 
セツトアップします。 


1 ®-「 WindowsXP をセットアップしま 
す」の「プラグアンドプレイでセッ 
トアップします」 （33 ページ）へ戻 
y ます。 
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2 Windows をセットアップします 


WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合 


〇 [スタート]-簡赶-[コント□-ルパ 
ネル]を選択しまず。 

0 [システム]をダブルクリックします。 


0 


[デバイスマネージャ]タブの[その他の 
デバイス]で山沈 Device ] を選択し、 
[プ□パティ]をクリックしまず。 



〇 [ドライバの再インストール]をクリツ 
クしまず。 


をお I 巧が I 

を 


USB Device 


デバイスの巧巧： その他のデバイス 

裝话元： 巧定なし 

A— ドウ I アめパ—ジョン：’Iきがなし 

デバイスの!犬お - 

このテバイス用のドライバはインストールされていません (Code 28.)。 
再度インスト-ルするには、[ドライバの再イシスト-ル]を饥ツルてくだ 
さい。 


ドライバの巧イシ义ド儿の' 


デバイスのほ巧- 

厂この卜朽 I アプ□ファイルでほ用す巧じする (0) 
17すべての ハー 阳 I アブ□ファイルでほ巧するの 


J —キ松もレ 


ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 US 己ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 


0 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットしまず。 

〇 「デバイスドライバの更新ウィザード」 
画面が表示されたら、[適切なドライバ 
を自動的に横索ずる（推奨)]を選択し、 
[次へ]をクリックしまず。 



度のデ /W ス用の至巧されたド W バモ巧をけす： 

US 9 Device 

]? 巧 jn たドライバミき巧巧に巧！！;しで、 3 Jl 巧 ffl 巧!れている朽イ 
) を g きもえも:とができさんまを、ほかのドラぶ S 寫 S ちす 5 C ともで 
をます， 

オプションをぶ巧してくださ0。 

^ 巧巧りドライバを自枯 I 阿こ巧虫する ( 巧装)姐 I 
r ドライバの巧访を巧ちする群しいか巧のあるち向け )@ 


:が >: □!_ 


キサ:/むレ」 



〇 


「新しい八ードウエアの追出ウィザード」 
画面が表示されたら、[ドライバの場所 
を指定ずる（詳しい巧識のある方向け)] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 



''文嘶し LV、一 阿エアがをコが ) ました： 
0H DATA CORPMKROLINE 18N 


パー阳 I アをサボ-卜しているソフトウが巧白が化巧まして、インス 

も:盛黨搞統辣辨装 k 證^^ 

オブシヨンを猫 R してく巧0。 

广巧班:ドがパ巧曲曲がミを巧凿 (《 

巧がミす巧脚閒对链ずる’’潛じ稱踊ああるザ罔け)恐1 


JJ ホへ） 


ネ , ソ2ル」 


© 


© 


[使用中のデバイスに最適なプリンタド 
ライバを横索ずる（推奨)]を選択し、 r リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD - 
R 0 M など)」のチェックを外しまず。 

[検索場所の指定]にチェックを付け、次の 
ように入力し、[次へ]をクリックしまず。 


D :¥ WINME ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D :¥ の場合） 



执しいド W/ 巧、 /\- ドドライフの巧 - 

した巧巧け ] みなまされます < . 

てく傲、 


ます。巧まが占始する I ぶ;、じか V] を饥ゥクし 
任ほ用中のデバイスにる通なドを f " をな巧する贿势 
• リム — パブルが VP ( つ曰が一 . CD-ROM 扯 .)(Mi 


f 口はホ巧历 M 旨ち <じ 


1 

1 |D«WINME¥PCLVJPN 

J 

を県の1 1 


乎::::法を: E ::] l | 


キザソツレ」 
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2 Windows をセットアップします 



⑩最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことを殖認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 




の プリンタををお認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
まず。 

@ [印字テストを行いまずか？]で[いい 
え]を運択し、[完了]をクリ、ソクしまず。 

ファイルのコピーが開始されまず。 

必[完了]をクリックしまず。 

必八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライバがインストールされたことを殖認 
し、[完了]をクリックします。 

⑩ ruSB Printing Support のプ□パティ」 
画面で[閉じる]をクリックしまず。 

⑩「システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 
クリックし、[コント□-ルパネル]を開 
じまず。 


の [スタート]-隱定]-[プリンタ]を選 
択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



セツトアップは完了でず。 
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2 Windows をセットアップします 


Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示され 
ない場合 


〇 [スタート]-閣赶-[コント□-ルパ 
ネル]を還択しまず。 

〇 [システム]をダブルクリックしまず。 

0 [デバイスマネージャ]タブの[その他の 
デバイス]で山沈 Device ] を還択し、 
[プ□パティ]をクリックしまず。 


0 「デバイスドライバの更新ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリ、ソク 
します。 

〇 [現在使用しているドライバよりさらに 
適したドライバをお索ずる（推奨)]を選 
択し、[次へ]をクリックしまず。 


[不明なデバイス]と表示されること 
' " ^があります。 



〇 [ドライバの再インストール]をクリツ 
クしまず。 




e 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットしまず。 

© [ CD - ROM ドライブ]にチェックを付 
け、[次へ]をクリックしまず。 

© 最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

⑩八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライバがインストールされたことを殖認 
し、[完了]をクリックしまず。 



⑩ ruSB Printing Support のプ□パティ」 
画面で[閉じる]をクリックしまず。 


引き続き、 USB ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 
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2 Windows をセットアップします 


@ 「新しい八ードウエアの追出ウイザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
しまず。 


⑩プリンタををお認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
まず。 



⑩惟用中のデバイスに最適なプリンタドラ 
イバを検索ずる（推奨)]を選択しまず。 


⑩ 


[横索場所の指を]にチェックを付け、次 
のよラに入力し、[次へ]をクリックしま 
ず。 

D :¥ WIN 98¥ PCL¥JPN 
に D - ROM ドライブが D :¥ の場合） 



0最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 


® [印字テストを行いまずか？]で[いい 
え]を選択し、[完了]をクリ、ソクしまず。 

ファイルのコピーが開始されまず。 

⑩[完了]をクリックしまず。 

⑩「システムのプ□パティ」画面で [ OK ] を 
クリックし、[コント□-ルパネル]を閉 
じまず。 


⑩[スタート]-隱定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認しまず。 




々のデ / W ス巧のドライバフ W ルを巧*します。： 
0口 MICROLINE 18N(PCL) 


この テ‘ パイ 义巧きな ドライ 巡 インスト-ル すを单扭 がで巧しら 則 
のド手(パモ惠がちなこは、肤る]モ饥がしてびぶい。じ失へ】名か 
クウすると 巧 巧け す。 

ド W の疯巧用： 


:、っ &¥V»TN9WPCLMJPNMOK0829LJJNF 


:’课口: 


キザンむレ 


セットアップは完了です。 
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プリンタドライバを削除するには 


2 Windows をセットアップします 



WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してください。 



約狙)-. 

フリンタが乃イシで(ま用するくぶ 



フ□パティあ) 


〇 


e 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
しまず。 WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他 
の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をク 
リックします。） 

[OKI M に ROLINE **] (** はプリンタを）ア 
イコンをマウスのちボタンで クリ、ソク し、 
[削除]を選択しまず。 



0じ(降、画面の指示に従いまず。 



WindowsXP/ 2000の場合は、〇、@ の 
'作業を行ってください。 

〇「プリンタ」フォルダ OA / indowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

0 [ドライバ]タブで、該当ずる機種をを選択 
し、[削除]をクリックしまず。 


51 









































2 Windows をセットアップします 


プリンタドライバをアップデートするには 



(も'）. 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 は コン ピ: 


'夕の管理者の権限が'必要です。 


Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



〇コンピュータとプリンタを接続し、プリン 
夕の電源を ON にしまず。 

e [スタート]-[設定]-[プリンタ]を還択 
しまず。 （ WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその他 
の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] をク 
リ 、ソク しまず。） 

0 [OKI M に ROLINE ぉ](が'はプリンタを）ア 
イコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク し、 
[プ□パティ]を還択しまず。 

〇 [デバイスオプション]タブの[バージョン 
情制をクリックしまず。 WindowsMe / 
98/95の場合、隱定]タブの[バージョン 
情報]をクリックします。） 

包バージョン情報を殖認し、 [ OK ] をクリック 
しまず。 

〇 プリンタの電源を OFF にしまず。 



#ち妙... 

ブリン巧才乃インで(ま巧する <ぶ 



ブロパティあ) 


〇 [OKI M に ROLINE ぉ](ぉはプリンタを）ア 
イコンをマウスのちボタンでクリックして 
[削除]を選択しまず。 

(ミち/)ドライバのアップデ-卜を確実に行うた 
I /めに、アップデートするプリンタドライ 
バと同じ種類 （ PCL ) のすベてのプリンタ 
ドライバを削除してください。 


〇 降、画面の指示に従いまず。 
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2 Windows をセットアップします 



(ま/ WindowsXP / 2000の場合は、包〜⑩の 
^作業を斤ってください。 


© 


⑩ 


r プリンタ」フォルタ' WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

[ドライバ]タブで、該当ずる機種をを選択 
し、[削除]をクリックしまず。 



〇 Windows を再起動しまず。 

@新ししヴリンタドライバをセットアップしま 
ず。 


詳しくは 「 WindowsXP をセットアップしま 
ず」の「プリンタのインストールでセット 
アップしまず」 （35 ぺージ）、 rWindowsMe / 
98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしまず」 
(37 ページ）をご覧ください。 


(ま./').化ずプリンタの電源が OFF になってい 
ることを確認してください。 

- WindowsXP では、プリンタのインス 
卜ールでセツトアップします。 


⑩ 


〇~@の手順でバージョン情報を殖認し、 
新しいプリンタドライバのバージョンをお 
認します。 
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Windows をセットアップします 


(MEMO) 


3 Macintosh をセットアップします 

セットアツプ編 


動作環境 . 56 

USB インタフェースで接続しまず （ Macintosh ) . 57 

ネットワークインタフェースで接続しまず （ Macintosh ) . 60 

プリンタドライバを削除ずるには . 63 

プリンタドライバをアップデートずるには . 64 







3 Macintosh をセットアップします 


動作環境 


(ミちゾ)プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

USB インタフエースを利用する場合 



MacOSS.I、 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2, Mac OS X Classic 環境日本語版 
が動作する Macintosh で USB インタ フエー スを搭載している機種 

/:主,至. USBK 張ボードにはが応していません。 

. 日本語外の OS には対応していません。 

- MacOSS . O じ(前のシステムにはが応していません。 

-印刷中に USB ケーブルをホき差ししないでください。 

. USB ケーブルを短時間で巧き差ししないでください。巧き差しする間隔は5秒間に i 上あ 
けてください。 

-化の全ての USB 機器との同時接続をイ呆証するものではありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「 M に ROUNE け」、 「 M に ROUNE 
**1」、 「M に ROUNE **2」 （** はプリンタ 名） と表示されます。この番号はプリンタを接 
続する順をや電源を ON する順序によってをわります。 

. USB ハブをご使用になる場をは、コンピユータと直掛妄続された USB ハブに接続して 
ください。 

-プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使用サイズの設をが小さ 
い場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このよ 
うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大き 
くしてくださし、。 

. MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 


メモ USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m じ i 内のものをお巧いくださし、。 


ネットワークインタフエースを利用する場合 

.ミ主ゾ) ML 18 では利用できません。 

MacOS8.1、 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2, Mac OS X Classic 環境日本語 
版が動作する Macintosh で田 hernet インタ フエー スを搭載している機種 

(ミ主,'''' -日本語かの OS には対応していません。 

' 夕. MacOSS.OJii 前のシステムには対応していません。 

-プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使用サイズの設をが小さ 
い場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合もあります。このよ 
うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大き 
くしてくださし、。 

.MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 

—7^ イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて巧用 
-してください。 
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3 Macintosh をセットアップします 


USB インタフエースで接続します （ Macintosh ) 


(ミ主ゾ） USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してくださし、。 


1 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


--^ 

POWER 

ON 


j7 qI 


OFF 

r 



3 


2 USB ケーブルを接続します。 



〇 USB ケーブルをプリンタの USB イン 
タフエースコネクタに差し込みまず。 

一 MU 8 N の場合、ネットワークイン 
、'‘ タフ！ー スコネクタに差し込まな 
いようにしてください。 

故障の原因になります。 

〇 USB ケーブルを Macintosh の USB イ 
ンタフェースコネクタに差し込みま 
ず。 


USB インタ フエース コネクタ 


3 プリンタの電源を ON にします。 



完全に起動ずると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されまず。 


4 Macintosh を起動します。 
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3 Macintosh をセットアップします 


5 プリンタドライバをインストールします。 



(ミ主./).ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

. システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、 Macintosh が 
ハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、々の 
手順でプリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップル]メニュー- [コント ロールパネル]- [機能あ張 マネー ジャ]を選択します。 
感 [セット]を [Mac 0 S X.X.X 基本] (X.X.X は Mac 0 S のバージョン）設をにします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑥プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設 
をに戻して、 Macintosh を再起動します。機能航長マネージャの元の設をが分からな 
い場合は、[省略時セット]を選択してください。 


〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 

〇 [ Driver ] - [ PCL ] フォルダを開きまず。 


(ま，'、 [ Driver ] - [PS Emulation ] フオルダ内 
のプリンタドライバは使用できません。 


e 


[Installer for MacOS ] をダブルクリツ 


クしまず。 


攀 

Installer for MacOS 


〇 「お読み<ださい」をよ<読み、[続ける] 
をクリ 、ソク しまず。 



〇起動画面で[続ける]をクリックしまず。 



0 「使用許諾契が)」をよく読み、[同意]を 
クリ、ソク しまず。 


ライ t ンス 


xnnsimn 

プリンブ(こ讨 S®CC- 田じ**れてい*プ0ブ9& (ただし，♦ホ》け M か rag < も® 4) * よぴ l■>lX ン f - シ，ンの* If 
が-? CUT, iff- ブとい 5) が坦めけ.プロプラム8よび Fti イシ子-！<3ン01下，技り:レで*ソ ；>»• ウ *7 とい 5) * 
u 下。 aacsMSTS い. 

7 口 ム i-f ンスト -A し CS6 で，お* a®. ホデ -y との Wtitbo ザ*1し， *Rn* 田の WKsew ることじ百 gi ■た t® と 

■■か •《M •巧3巧5用 pa ブリン y f ライパ， Windovj NT4OS PC17'J V 9 F ライ". VMws 2000, PCL プリン？ Ft イパ. «indo»i 
ホ用 PC17 リンタ P9 イバ— KaMntMMlPCiy リンタイパ— PS,、- つ-ン*1^ュ-サイリ，イ CVIMows Me/?!/9e，，Vtn 化* s 
NT4.C(9. Vindovs 2lX0n. VIn か *(5 がか， OCILPR ュ-テ•（リチ, （VWovs Mt 巧 5/9S 用' V* か ■! t1T«.0«. VIn か* s 2000 
n. Vr 化 viXPjlC . -ブ ：(>- 夕 7 モこ 7 CVMov，M,/99/ 巧用— Vil か町4 OM- Vr 化 vs 2000用— Vnduvf >9m). 

Ifl.orkExIenjiMi け#!か ■sM" 巧巧 8S, WIMow 机 4 0 用' w 地 .s 20001 B, VtmjowsXPB) . ts トク-クイン 3 卜-ラ 
(VIn か vsNT4 占两. V1n*>wf 2X010. ** か vs か HD . PrintS««rVtsion (Vtndows 2300 JR. VIndtvs XPffi . QKiSthjp Ihll み 
(Vh か 》SI1 •巧 S 巧 en. VlMovs 町 40 用. vn 化 vs KOOK. WIMowXPM) — Private MISS17T-fjU, PPD77 イル <Vh か vs 
M,/ 巧/巧)！. VindQ»s (fr4.cn. Vndo.s 20C0S. V,n かホ IS. Nnint 田 hffi . Micro1n*S UHMj (Hiciirto ホ g> . S,l« 
JtiMil (MaeIntMWi) fe よひ Wd» iSMWHB, i け-ブが出 • 

w •化 mM */ 的/巧用 PMtS がが (R り•リンク f ライん WWW 机4.日 BP«tS«rtpt (のブリンタ F ライん VlwJovsrie/SSBJSB f5 
"ホ •!; びそれ(こ IMf «师*0» OlTRfc して. R イクロソフ hy? トウ： 7J t いい*才 .） ，；片-?が;！313シントン«正じ MIL 
で*由,"-！«81，シントン… (One MKr-ostiftWiu, RliVrural.VA 9eC52-6!99> じ*由，(，イクロン，卜 
け> (WT じ?イブロ；/： J hj とし、い 》♦) かろのライセンスじ® "Ji ■'で出’で ♦. 

'. 田 RISE 



〇 [インストール]をクリックしまず。 



プリンタドライバのインストールが開始 


されまず。 


〇 [終了]をクリックしまず。 


圈 


インストールザち了しました。インストーラをが了するには， 
"巧了"をクリックしてください。このままち加インスト-ル 
を実行 T るには."病ける"をクリックしてください。 


~ir i" 1 リ 
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使用するプリンタを選択します。 


3 Macintosh をセットアップします 


〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選 
択しまず。 

〇 [プリンタを ( USB )] アイコンをクリック 
します。 


〇セレクタを閉じまず。 

デスクトップ上にデスクトップ■プリン 
夕-アイコンが表示されます。 


(j^L18N i { ML18 ) 



ML18N(USB) ML18(USB) 


0 プリンタをを選択しまず。 



(まク)「プリンタの選が」に表示されたプリン 
^ /夕名を、'丘、ずクリックして選択してく 

ださい。プリンタ名を選択してからセ 
レクタを閉じないと、デスクトップア 
イコンが作成されず、印刷されません。 


セレクタを閉じて、デスクトップ上に 
、プリンタアイコンが作成されたことを 
確認してから印刷してください。 
デスクトップ•アイコンの作成が完了 
しない状態で、セレクタを開いたまま 
印刷するとプリンタドライバが壊れて、 
デスクトップ上に多数のプリンタアイ 
コンが作成される場合があります。 
この場合は、々の手順で復旧してくだ 
さし、。 

の[アップル]メニユ[コントロール 
パネル]-[機能あ張マネージャ]で、 
[デスクトップ"プリントモニタ]、 
[デスクトップ•プリンタ•スプーラ] 
のチェックを夕1■します。 

② Macintosh を再起動します。 

③ デスクトップ上の不要なプリンタア 
イコンを削除します。 

④ プリンタドライバを再インストール 
します。 

⑥ [機能 K 張マネージャ]の[セット] 
を元の設をに戻します。 

⑧ Macintosh を再起動します。 


3 
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3 Macintosh をセットアップします 


ネットワークインタフエースで接続します ( Macintosh ) 


(ミち.'） - ML 18 では利用できません。 

. イーサネットケーブルは添付されていません。イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツ 
イスト ペア ケーブル、ストレート）とハブを別途用意してください。 


3 

■ 3 ^ 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 



2 イーサネットケーブルを接続します。 



〇プリンタ添付のイーサネットケーブル用コ 
アを、イーサネットケーブルのプリンタに 
差し込むコネクタの□からお 15 cm の巧に 
左図のように1重の輪を作って取り付けま 
ず。 



イーサネ、 ソ トケーブルをプリンタのネット 
ワークインタフェースコネクタに差し込み 
よす0 


イーサネ、 ソ トケーブルを八ブに差し込みま 
す。 


3 プリンタの電源を ON にします。 



-完全に起動ずると操作パネルに「オンライ 

ホンライン ン」と表示されまず。 

シ‘卜‘ウ 


4 Macintosh を起動します。 
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3 Macintosh をセットアップします 


5 プリンタドライバをインストールします。 

(ま/).ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

. システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、 Macintosh が 
A ングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、々の 
手順でプリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップル]メニュー-[コントロールパネル]- [機能拡張 マネージャ] を選がします。 

② [セット]を [Mac 0 S X.X.X 基本] (X.X.X は Mac 0 S のパージョン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑥プリンタドライバのインストールを、[機能あ張マネージャ]の[セット]を元の設 
をに戻して、 Macintosh を再起動します。機能拡張マネージャの元の設をが分からな 
い場合は、[省略時セット]を選択してください。 


3 


〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 


〇 「お読み<ださい」をよく読み、[統ける] 
をクリックします。 


0 [ Driver ] - [ PCL ] フォルダを開きまず。 


(ま.') 


[ Driver ] - [PS Emulation ] フォルダ内 
のプリンタドライバは使用できません。 


包 


[Installer for MacOS ] をダブルクリツ 


クしまず。 


每 


Installer for MacOS 


〇起動画面で[続ける]をクリックしまず。 



0 「使用許諾契約」をよ<読み、[同意]を 
クリ、ソク しまず。 




〇 [インストール]をクリックしまず。 



プリンタドライバのインストールが開始 


されまず。 


© [終了]をクリックしまず。 


圈 


インストールび巧了しました。インストーラをミを了するには， 
"が了"をクリックしでください*このままち加インストール 
モ実け了るには，"病ける"をクリックしてください。_ 


"(r *47 jj 
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3 Macintosh をセットアップします 


6 デスクトップ•プリンタを作成します。 


〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選 
択しまず。 

Q [ ML 18 N ( AppleTalk )] をクリックしま 
ず。 


3 


—7^ プリンタ名は 、 MICROLINE CL Namer 
-でをえることができます。 

0 [MICROLINE 18 N ] を選択しまず。 


□ ’‘ ’‘ せレクタ . —— =:zi=i 目 




〇 [セレクタ]を閉じまず。 

デスクトップ上にデスクトップ' プリン 
夕-アイコンが表示されます。 


セレクタを閉じて、デスクトップ上に 
f プリンタアイコンが作成されたことを 
確認してから印刷してくださし、。 
デスクトップ•アイコンの作成が完了 
しない状態で、セレクタを開いたまま 
印刷するとプリンタドライバが壊れて、 
デスクトップ上に多数のプリンタアイ 
コンが作成される場合があります。 
この場合は、々の手順で復旧してくだ 
さし、。 

© [アップル]メニュー-[コントロール 
パネル]-[機能拡張マネージャ]で、 
[デスクトップ*プリントモニタ]、 
[デスクトップ.プリンタ•スプーラ] 
のチェックをが■します。 

感 Macintosh を再起動します。 

③ デスクトップ上の不要なプリンタア 
イコンを削除します。 

④ プリンタドライバを再インストール 
します。 

⑥[機能あ張マネージャ]の[セット] 
を元の設をに戻します。 

⑥ Macintosh を再起動します。 
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プリンタドライバを削除するには 


3 Macintosh をセットアップします 


1 インストーラでアンインストールします。 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセット 
しまず。 


Installer for MacOS 



〇 


ソフトウXアのアンインストールがを了しました。 

f OK 1 


e に river ] - [ PCL ] フォルダを開きます。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルクリックし 
まず。 

〇起動画面で[統ける]をクリックしまず。 



0 「使用許諾契約」をよく読み、[同意]をク 
リックしまず。 


〇 「お読みください」をよく読み、[統ける]を 
クリ、ソク しまず。 

e 令をクリックし、[アンインストール]を選 
択しまず。 


© [アンインストール]をクリックします。 
プリンタソフトウエアの削除が開始されます。 


© [0 K ] をクリックしまず。 


⑩[終了]をクリックしまず。 


2 デスクトッププリンタアイコンをゴミ箱にドラッグし、空にします。 
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3 Macintosh をセットアップします 


プリンタドライバをアップデートするには 



〇プリンタドライバを削除しまず。詳しくは「プリンタドライバを削除ずるには」 （63 
ページ）をご覧<ださい。 

〇 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは 「 USB インタフェースで 
接続しまず （ Macin 杞 sh )」 巧7ぺージ）または「ネットワークインタフェースで接 
続しまず （ Macintosh )」（60 ページ）をご覧ください。 
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4 MacOSX をセッ h アップします _ 

セットアツプ編 


動作環境 . 66 

USB インタフエースで接続しまず （ MacOSX ) . 67 

ネットワークインタフエースで接続しまず （ MacOSX ) . 70 

プリンタドライバを削除ずるには . 73 

プリンタドライバをアップデートずるには . 74 







4 Mac OS X をセットアップします 


動作環境 


0主ゾ ) Mac OSX 、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

USB インタフエースを利用する場合 


Mac OS X10.0 〜10.3日本語版が動作ずる Macintosh で USB インタフエースを搭載している機種 



(ミち./)-日本語た i 外の OS にはか応していません。 

\ -カスタム用紙はサポートされません。 

- MacOS 用のプリンタドライバでサポートされている、々の機能は使用できません。 

- A 3 一 A 4 用紙、 B 4- A 4 用紙 
-往復はがき、封筒1、お筒2、お筒3の回串云印刷 
-用紙設をダイアログのオプションパネルの設を 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設を 
-フリーサイズの登まま 
- ウォ ーターマー ク 

•プリンタに用紙ジャム等のエラーが発生した場合に、エラー情報が Macintosh に表示さ 
れません。 

. Classic 環 i 竟が動作しているときは 、 Mac OSX からのが刷ができません。 Classic 環境 
を終了させてから印刷してください。 

- MacOSX 10.1.5 Ji (前の環境にプリンタドライバをインストールしていて 、 Mac OS X 
10.2 じ Lh にアップデートした場合は、プリンタドライバを再インストールしてください。 

メモ luS 巨インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m じ(内のものをお使いください。 


ネットワークインタフエースを利用する場合 

、をゾ) ML 1 8では利用できません。 

Mac OS X10.0 〜10.3日本語版が動作する Macintosh で曰 hernet インタフエースを搭載している機種 

(注./') • 日本語じ^かの〇5にはが応していません。 

' -カスタム用紙はサポートされません。 

- MacOS 用のプリンタドライバでサポートされている、々の機能は f 吏用できません。 

- A 3 一 A 4 用紙、 B 4- A 4 用紙 
-往復はがき、封筒1、お筒2、お筒3の回串云印刷 
-用紙設をダイアログのオプションパネルの設を 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設を 
-フリーサイズの登まま 
- ウォ ーターマー ク 

•プリンタに用紙ジャム等のエラーが発生した場合に、エラー情報が Macintosh に表示さ 
れないことがあります。 

.Mac OS X 10.2. 10.2 .1 では、プリンタに用紙ジャム等のエラーが発生した場合に、エ 
ラー情報が Macintosh に表示されません。 

.Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、プリンタ名に日本語を使用するとコンピュータとプリ 
ンタ間で接続することができません。 

"7^ イ—サネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用 
-してください。 
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4 Mac OS X をセットアップします 


USB インタフエースで接続します （ MacOSX ) 


《ミ主ゾ'を USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してくださし、。 


1 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


P -- 

POWER 

ON 


jT qI 


OFF 




2 USB ケーブルを接続します。 




〇 USB ケーブルをプリンタの USB イン 
タフエースコネクタに差し込みまず。 

/ま ,V ML 18 N の場合、ネットワークイ 
I /ンタ フエー スコネクタに差し込 
まないようにしてください。 
故障の原因になります。 

Q USB ケーブルを Macintosh の USB イ 
ンタフェースコネクタに差し込みま 
ず。 


3 プリンタの電源を ON にします。 


完全に起動ずると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されまず。 


POWER 


ON 


OFF 



4 Macintosh を起動します。 
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Mac OS X をセットアップします 


5 プリンタドライバをインストールします。 

(ミち.'） ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてください。 


〇 

e 

0 

( 

ゆ 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh にセツトします。 

[ M に ROUNE ] アイコンをダブルクリツ 
クしまず。 

[ Driver ] - [ PCL ] フォルダを開きまず。 


(ま./) [ Driver ] - [PS Emulation ] フオルダ内 
/のプリンタドライバは f 吏用できません。 


[Installer for Mac OS X ] をダブルクリツ 
クしまず。 


警 


0 


〇 


Installer for MacOSX 

管理者のを前とパスワードを入力し 
[0 K ] をクリックしまず。 

巧な 


-Installer for MacOSX" に S 更を加えるじは、ちなたの 
パスワードまたはパスフレースモ入力して<ださい。 


名前； M7553J/A 
バスワード； . 

お巧な 

巧 ’互西 C (い K ィ J 

起動画面で[続ける]をクリックします。 

OKI 



MKZROLI NED 渡 series 


« ける... 


このインストールブログ9 A は. MiwM かの y フトウIアの Installer VISE で巧巧 a れました， 


e 「使用許諾契約」をよ<読み、[同意]を 
クリ、ソク しまず。 


(CR し. «i»b«A<r(il»IRuitol2*<4iP：>iT«l Si びド ♦:■>>>- シ9ン 
CUT, wr—fi い 5) 田 Tf, プロヴ iiSiU ド■ン>-シ》ン （BT. ••レて本ソ？!■ウ i7t い51 t 

SC いじ. uToaacsKATsu. 

esaii. ♦r-ft の■で本 nnwg 立し.本 iin»9nni« ■口 s こ t に间■し 


MrdButt 


Wodoltl Ua/9l/95nPCL ブ ド9ィバ. Mndawt NTlOn のブリ>♦ド9ィバ， Hndmtt 2000 — Pa; 

げ nPCl7 リン♦ド»ィパ. UKinlMhnPCl7 リン f K9 イ"， PS,、一7 卜ーン ■■3-7 < リ >ィ （Mnd»s U</95/9in. W 
UM'OM, VUndOKS 2000 PH. Mnkws け III) . WJ げ ■ a-f ■(リ (WMcmi Mt/9B/98m. WndMrl HM'O—. Mndewsa 
—.MndMtXPM) . A7 h 口ーク If- ♦スモこ夕 OMndMi MV 巧/ 98 用， WMnvtMM.O 用. Mrd»i 2000 R. MndnviM 
Irtwo* の (WndcMS U が 9 シ . Windgws 巧 Windewrs 2000ffl, Wndvw* か A) . トウークイン A 卜 一9 

(VUMcms MT4.0B. WnOMS 20001 R. Mxdms W,l . Pt.nlSi«vUs.w IWndMS SOOOfl. WnOMS XPfl) . OKI hIWUbI •け 
(Wndm, UW9S/9S1H, WndmoMT 4.0 —. WncKMt 2000—. MndMl ,P—I . Pr"aU MIBSII7 りん PP077<* (Wndoni 
(•/9S/96R, Wndws MT4.M. Wndms 2000 g. Mndems げ g. u の ntofM|> . UicrohntPS UU いな （Mwintoihg) . S«t\« 
Mihty (MKincBMO) 占 •temaTiK*! ■••け. »f-fa<g«ir6tnTr. 

Modcari U</9 ■け S—Paits«w(ll)7 リン f ド 9 イバ， MndCMi MT4.0—Palhii|it(lt)7 リン f ド»ィ"， Mndcwi U«/9Bn USB 


•fz'Si ぴ tn じ ■ITS •剩責 MU (tmt •し T. 'マイク〇ソブトィ？トウ i 7 j t 


.♦>- ♦か* a ウンントン wa じ辛瞧し 



(ブリント...)/" 在存… 


!同 ， J 


〇 「お読みください」をよく読み、[続ける] 
をクリ 、ソク しまず。 


OKI Ml 戊 0UNE18 シリース 

Mac OS X用インストーラじ M する情« 

Ver.1.0.0 

Copyright 似2002 Oki Data Corporation 


rinstaller for MacOSXj は，プリンタドライバそ. Mac OS Xの用をの!！巧にインストールします. 
この文■は;欠のな目についてしています. 

1. « 用 

2. M 巧！！巧 

3. インストール方ホ 
••について 


(ブ y ジト—》 r 保存… 


3 ' »け古 4 


〇 [インストール]をクリックします。 

e け 


Installer for MacOSX 


^l^!»ィンストール 


3 


次のプリンタ巧のドライバ《インストールし S す。 
.OKI M に ROLINE 18シリース 


I可»な？ィスウ田田 S:1.451.960K 


お■な f <スウ g| . B3W 


1 7»* ダ-レ Wary- スク M0J ■で fffltSnST. 

( 巧了 、 

ィンスト-ルか '10.2 ^ 

1 ド。 スト-ル づ I 


⑩ 


プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 

[終了]をクリックしまず。 


化 


インストールが巧了しました。インストーラを巧了するに 
は.~巧了"をクリックして < ださい*このままを化インス 
I ルを実行するには、"巧ける"をクリックして<ださ 
い。 


抚ける） い 巧了 



































































4 Mac OS X をセットアップします 


6 プリントセンターで設ををします£ 

〇八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ巧の[プリン 
トセンター] (Mac OSX 10.1.5 じ(前で 
は [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ 
巧の [Print Cen 惊])をダブルクリック 
しまず。 

ブ U ントセンター 

Q [追力日] (Mac OS 10.1.5 前では[プリ 
ンタを追力日])をクリックしまず。 

6 e e 


MICROLINE 9500PS-F 


こ1 MICROLINE 9500 K-F<PS) 


メモ 




巧巧巧能なプリンタがち0ません。 
リストにフリンタ モ巧扣 しますか？ 


キャンセル 


、 卜 お*..-. イ I 


( a ク八インストールしようとしているプリン 
夕の名前がすでに表示されている場合 
は、プリンタ名を選択して[削除]を 
クリックします。 

0 A ft フリンタリスト 〇 


白 




ド III '" '户 

- F ( 


OKI M に ROUNE 9S00PS-RPS) 


新規にプリンタを追加する場合、「巧 
用可能プリンタがありません」画面 
で、[追加]をクリックします。 


e 


[OKI USB ] (Mac OS X 10.1 .5 前で 
は山 SB ]) を選択します。 


e e 


AppleTalk 
IP ブリント 

Rendezvous _ 

USB 

✓デイレクトリサービス1;! 



プリンタのな巧： 


f キでンセル1 


〇プリンタをを選択し、[追力日]をクリック 
しまず。 

0 © フリンタリスト 



^Kl USB 


ZD 


MICROUNE 18N 


ホデータ USB フリンタI 


キャンセル'^ £抽 

0 [プリンタリスト]に追力□したプリンタを 
が表示されたことを確認し、[プリントセ 
ンター]を閉じまず。 

6 e e _ フリンブリスト_〇 


皇 li をみ 

デフ*化卜にす6 ち证 曲除 


M に ROLINE 9S00PS-F OKI M に ROLINE 9S00PS-F(PS) 
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4 Mac OS X をセットアップします 


ネットワークインタフエースで接続します （ MacOSX ) 


0主./)イ—サネットケーブルは添付されていません。イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイ 
スト ペア ケーブル、ストレート）とハブを別途用意してください。 



1 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 



2 イーサネットケーブルを接続します。 



〇プリンタ添付のイーサネットケーブル用コ 
アを、イーサネットケーブルのプリンタに 
差し込むコネクタの□からお 15 cm の巧に 
左図のように1重の輪を作って取り付けま 
す。 



イーサネ、 ソ トケーブルをプリンタのネット 
ワークインタフェースコネクタに差し込み 
まず。 


イーサネ、 ソ トケーブルを八ブに差し込みま 
ず。 


3 プリンタの電源を ON にします。 



- 完全に起動ずると操作パネルに「オンライ 

シ'ノ：; ン」と表示されまず。 


4 Macintosh を起動します。 
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4 Mac OS X をセットアップします 


5 プリンタドライバをインストールします。 

(ま.'） ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてください。 


〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh にセツトしまず。 

〇 [ M に ROUNE ] アイコンをダブルクリツ 
クしまず。 

0 [ Driver ] - [ PCL ] フォルダを開きまず。 

/ ま/\ [ Driver ] - [PS Emulation ] フオルダ内 
/のプリンタドライバは使用できません。 

〇 [Installer for Mac OS X ] をダブルクリツ 
クしまず。 


警 


Installer for MacOSX 


0管理者のを前とパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックしまず。 


"Installer for MacOSX " に変更を加えるには、ちなたの 
バスワードまたはパスフレーズモ入力して<ださい。 


名前： M 7553 J/A 

パスワード： . 

0な征な情《 

. キャンセル 


0* OK 


〇 起動画面で[続ける]をクリックします。 


OKI 



MKZROLINE I 遞 series 


f 病け る... う 

このインス!ルブログ9ムは. MincMsion ソフトウ王7の Installer VISE で巧度5れました. 


e 「使用許諾契搁」をよく読み、[同意]を 
クリ、ソク しまず。 


レ . 《 aoto<w*KRMdar 口 
(UT. ♦?—* 4 い i) « 4 WT« 6 nTT. プロヴ » ム《よ « ド牛 ■ ンシ ■ ン（口 T. 
■•K 、 ca«MC. UToaitSKATS い， 


トウ e 

占 Mil. ft の ■ で * nn が «s レ . け « こ ten ■ レ etntRastvs 


4.0M. Wndc 


<, »i«to«s20oo«payy>ft=»-f,<. > 

1 づ <| け 4 (VJindcwiMc/9S/9in. Mn 
IV9S/98n. Wndimf HT40n. Wndmi 




WndcMsU«/9 い KMPa プリン♦ド》ィパ. MmlnrsMTlOg Pa ブリン《ド9イパ， n 
ij ン f ド S イバ . UmihImMIPCL ブ «ン》ド9 イパ，卜一 > 西 
indmi 20001¢. Wrndmi XPIfi) OKI げ Da-** け < (WndOMi MV9S/98n. W 
が明）卜 7 -ゥけ一 f 二 f (WnOntsMe/SS/9afl. WmkmsMT^.Ofl. Wndim>:000,. WmKws < 

Wlavt blimcir (MndoKi U</9S/9en. MndMi Vr40m. Mndcwi 2000用. MMoivi が— I , 卜 ？ ーク4>>卜一9 
(Wndnai HM'OM. Wndnvt ZOOOK. Mndcmi XP*! , P,,ra5«irW««i tWmtMS 2000 M. MnWnfXPffi . CKI S«nc IWity 

(Wir<lm«sM«/»S/98fl. Wndmi Mr4.(>fl. Wnden: 3000IR. Mndims If — - - - - - 

"/SS/ 9 a—. WncKMsNTl.Ofl. WndCMl 2000n. MKimi け ，. UKinti 
"III け (MKinothn) SiUMS け ！!— IHU. ••けで r, 

M««w< Ue /91 巧 Sm PwtS<"i»(l| 7 y >夕 f 9 イバ . WnOens WT 4 .om PMtScriptW ) プリ >♦ ド » イ ". 

<,'» よぴ ♦ れじ HIT** ■ 雪 Hd (UTII • し T. [ マイク a ソ31 ■ ソフ（ ■ ウ i 7 i i いい * y. ' ■ 

で ■a*n. »,9シントン W ({>« McccouFt VAy. R«l»ncnd, WA --- 

■ ) (UT r マイクロソ；？卜 J t いい * T) > 4占9ィ0；1 ( こ ■ ； > い T!l»T*t 田 TT. 


(ブ IJ ツト。 .)( 保存...， 



I. ブ IJ ン靡 «s た II 冬 -< トロー 9 t 4 ^TMS 円 《«Nn 


© 「お読みください」をよく読み、[続ける] 
をクリ、ソクしまず。 


OKI MICR0UNE18 シリーズ 

Mac 0S X用インス!ラじ M ずる情* 

Ver.1.0.0 

Copyright (C) 2002 Oki Data Comoration 


rinstaller for MacOSXj fj, ブリンホドライバを. Mac OS X の巧をの！！巧にインストールしまず. 

この义■は巧の巧目についてしていまず. 

1.S 用 4M 
ミ. W 巧！ 

!.インストール方法 T 

••について_ , 

t 了 iJ ジト ' 巧存… " 1 卜ぅ j 

© [インストール]をクリックしまず。 


0 © 


Installer for MacOSX 


インストール 


3 


巧のプリンタ用めド V イバそインストールし*ず， 
: OKI M に ROLINE 18シリース 


■6巧»な f< スウ 《S« ; 1.4SI.960K 


を■なザィスク BI. 83W 


—心: 


!' が f <スタ "lo-z* T け SIS れ *r. 



プリンタドライバのインストールが開始 
されまず。 

⑩[終了]をクリックしまず。 


お 


インストールが巧了しました。インストーラを校了するに 
は、"巧了"をクリックしてください，このまま追なインス 
卜ールをミ巧ずるには、••抚ける"モクリックしてくださ 
い。 


巧ける 


、じがう) 
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4 Mac OS X をセットアップします 



e e e _ 

巧 

由 m I 


MICROLINE 9500PS-F 


り M に ftOLINE 9S00K-F< 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使 
用可能プリンタがありません」画面 
で、[追加]をクリックします。 


巧 


巧巧可店なプリンタがち0ません。 
リストにフリンタ S ち抽しますか？ 


キャンセル 


)1 卜ぉ历 'イ 


6 プリントセンターで設ををします C 

〇八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ巧の[プリン 
トセンター ] (Mac OSX 10.1.5 じ(前で 
は [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ 
巧の [Print Center ]) をダブルクリック 
しまず。 

ブ IJ ントセンター 

0 [追出 ] (Mac OS 10.1前では[プリ 
ンタを追出])をクリックします。 


0 [ AppleTalk ] を選択します。 


e e 


Rendezvous ,_ 

USB 

✓デイレクトリサービス g 



ブリンタの «fi : 


〇 


プリンタをを選択し、[追力日]をクリック 
しまず。 


AppleTalk 


I を萌 


I M に ROLtNE 18N 


ホ デー タ AppleTalk : I 


で 


ス辛セブト：田ホ 


プリンタのな»: 


。卜 削! ィ] 


0 


[プリンタリスト]に追力□したプリンタを 
が表示されたことを殖認し、[プリントセ 
ンター]を閉じまず。 


■see 




デフオルトにザる を；！ n 削除 


慮 


MICROLINE 9S00PS-F OKI MICROLINE 9500 PS-F(PS) 
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4 Mac OS X をセットアップします 

J プリンタドライバを削除するには 


プリントセンターからプリンタ名を削除します。 



^ 0 
e 


八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ巧の[プリン 
トセンター ] (Mac OSX 10.1.5 じ(前では 
[ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ巧の 
[Print Center ]) をダブルクリックしまず。 

プリンタをを還択し、[削除]をクリックし 
まず。 

[プリントセンター]を閉じまず。 



2 インストーラでアンインストールします。 


〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh にセットしまず。 

Q [ M に ROUNE ] アイコンをダブルクリック 
しまず。 

0に river ] - [ PCL ] フォルダを開きます。 

〇 [Installer for Mac OS X ] をダブルクリツ 
クしまず。 

0管理者のを前とパスワードを人力し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

〇起動画面で[続ける]をクリックしまず。 

〇 「使用許諾契挽」をよく読み、[同意]をク 
リ、ソク しまず。 



• « 可!#なスクの He .1. M 2,904 H お■な？スク« 


• ‘.1 スク -lo.z ■か 67 ンイン 1 卜 一 AsnsT. 

f 巧了 > 

インスト ー JW の! ： ' 10.2 

m 



© 「お読みください」をよく読み、[統ける]を 
クリ、ソク しまず。 

© 令をクリックし、[アンインストール]を選 
択しまず。 

⑩[アンインストール]をクリックしまず。 

プリンタドライバの削除が行われまず。 

の [終了]をクリックしまず。 
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4 Mac OS X をセットアップします 


プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除しまず。詳し<は「プリンタドライバを削除ずるには」（の 
ページ）をご覧ください。 

Q 新しいプリンタドライバをインストールしまず。詳しくは 「 USB インタフェースで 
接続しまず （ MacOSX )」（67 ページ）、「ネットワークインタフェースで接続し 
まず (Mac OS X ) J り〇ぺージ）をご覧ください。 
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5 印用!!します 


操作編 


給紙ちまと排化方まをまめまず . 76 

用紙カセツトから印刷しまず . 78 

手差しトレイから印刷しまず . 83 

お弓長給紙ユニツトから印刷しまず . 88 

マルチパーパスフイーダから印刷しまず . 94 







印刷します 


給紙方法と排出方法をミ夫めます 


用紙の種類、サイブ、厚さによって給紙ち法と排化方法が異なります。次の手順でをてのを件を満足する 
ち法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙じついて」 （183 ページ）をご覧ください。 


1 用紙の種類、サイズ、厚さから給紙方法と排出方法を確認します。 


〇 :使用できまず 
X :使用できません 


種類 

サイズ 

厚さ 

給紙方法 

排出方法 

用祇カセット‘ 1 

マルチ 
パーパス 
フイーダ ’ 2 

テサシ 
(手差し） 

フェイス 
ァップ 
捧排出） 

フェイス 
ダウン 
属排出） 

トレイ 1 

トレイ 2 *2 
胁弓赫合ニット) 

普通紙 

A4 

A5 

巨 5 

レター 

エグゼクティブ 

連量日日〜 75kg 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

び5 

連量 76 〜 90kg 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

リーガル (13 インチ） 
リーガル (14 インチ） 

連量日日〜 75kg 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇ホ日 

連量 76 〜 90kg 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A 目ホ7 

連量 55 〜 75kg 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

連量 7 目〜 90kg 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

カスタム 

幅 90 〜 215.9 mm 

長さ 148 〜 35 日. 6mm 

連量 55 〜 75kg 

〇 

〇巧 

〇が 

〇 

〇 

0*4,5 

連量 7 目〜 90kg 

X 

X 

〇が 

〇 

〇 

X 

はがさ* 

はがき 

往復はがき 

- 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

封筒* 7 

封筒 1( 長お 3 号） 

封筒 2( 長お 4 号） 

封筒 3( 洋お 4 号） 
Com-9 

Com- 10 

DL 

C5 

Monarch 

- 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

カスタム 

幅 90 〜 215.9 mm 

長さ 148 〜 35 日. 6mm 

- 

X 

X 

〇が 

〇 

〇 

X 

ラベル紙 

A4 

レター 

- 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

0HP シー 

卜 

A4 

レクー 

- 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 


‘1:上か6順にトレイ1、トレイ2となります。 

で：トレイ2、マルチパーパスフィーダはオプションです。 

‘3:トレイ2は幅148~215.9 mm 、 長さ210~ 355.6 mm です。 

‘ 4 : A 已よりもかさい用紙（長さ 210 mm 未満）はフェイスアップで排化してください。 

で：薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排化してください。 

*6: マルチパーパスフィーダは、長さ 148~297 nnm です。 

っ：はがき、封筒の用紙サイズを設をした場合、 A 6 で用紙厚をより厚いおに設をした場合は、印刷 
を度が遅くなります。 






2 用紙の種類と厚さから用紙厚の設を値を確認します。 


5印刷します 


種類 

厚さ 

用紙厚の設を値* 1 

操作パネル 

プリンタドライバ 

普通紙 

連量日 5 kg (64 g / m う 

ウスイカミ*2 

薄い紙* 2 

連量55〜 64 kg (64 〜 74 g / m 2) 

フツウシ 

普适紙 

連量65〜 75 kg (75 〜 87 g / m 2 ) 

ヤヤア、ソイカ5 

やや厚い紙 

連量>76〜 89 kg 旧 8~104 g / nn う 

アシオカ5 

厚い紙 

連量 90 kg (105 g / m 2 ) 

3リア、ソイカ5 

より厚い紙 

はがき 

— 

3リア、ソイカ三 

より厚い紙 

封筒 

— 

3リア、ソイカ5 

より厚い紙 

ラベル紙 

— 

— 

ラベル紙 

OHP シート 

— 

— 

OHP シート 


‘1:用紙厚は操作パネルとプリンタドライバの[用紙厚]で設定することができます。プリンタド 
ライバで設をした場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。 Windows プリンタドライバ 
の[給紙方法]で[自動違択]が達がされている場合、または[巧紙厚]で[プリンタ設定] 
が違択されている場合は、操作パネルの設をで EP 刷します。 

で：普届紙でシワがでるときに設をします。 
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5 印刷します 


用紙カセットから印刷します 


普通お （A 日はトレイ1のみ）は用紙カセットから印刷します。 


用紙カセットに用紙をセットします。 




〇用紙カセツトを引き化しまず。 


メモ 



掘:張給紙 ュニッ トを取り付けてあ 
るときは、拡張給 紙ュニットのフ 
ロントカバーを 開けて用紙 カセツ 
卜を引き出します。 


/ま/) K 張給紙ユニットを取り付けてあ 
\ 'るときは、手差しトレイを閉じな 
いでください。故障の原因じなり 
ます。 

〇 用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サ 
イズに合わせ、お実に固定しまず。 

用紙ガイド （側面） はカチ'ソと止 
、 ’ まる位置じセットしてください。 

0用紙の上下左ちをそろえまず。 

〇印拓脑を下に向けて、用紙をセットし 
まず。 


(ミ主.'）. 


用紙のセット方向 
用紙に上下がある場合 




用紙は用紙カセットの手前に 
よせて置きます。 

用祇ストッパ（後ろ）は用祇が 
曲がるほど強く押しがけない 
でください。 

用祇ガイドの 「PAPER FULL」 
マークを 越えないようにセット 
します。（連量 55kg 紙で250枚 
目をとして総厚 24mm じ TF) 
用紙は用祇ストッパの爪 （2 か 
戸斤） を 乗り越えないようにセッ 
卜します。 

0用紙カセットをプリンタに戻します。 

(ま/)用紙の下の金属板が上がっている 
\ 場合、カチッとロックするまで押 

し下げてからプリンタに挿入して 
くださし、。金:属板が上がったまま 
挿入すると故障の原因になりま 
す。 
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メモ 



5印刷します 

リーガル （13 インチ），リーガル （14 
ィンチ）を使用するときは用紙力 
セット後部を広げます。 

閉じるときは、用紙カセット後部の 
側面を軽く押して中に倒します。 


(ま/;)-適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。 

-用紙ガイドと用祇ストッパは用祇との間に隙間ができないように調節してください。ま 
た、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

-用祇は必ず縦送りでセットしてください。 

-サイズ，紙質，厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでくださし、。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左ををそ 
ろえてからセットしてくださし、。 

-用祇カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

-印刷中は用紙カセットを引き出さないでください。 

-一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。 


2 用紙の排出先をセットします。 



フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はスタツカカバー上に排化され、印刷した順に重なります。 


連量 55 kg (64 g / m 2) 紙で約150枚をためることができます。 



プリンタ背面のフェイスアップスタ、ソ 
力が閉じていることを殖認しまず。 

スタツカプレートを引き化し、用紙サ 
ポータを起こしまず。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用瓶まフェイスアップスタ、ソカ上に排化され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 55 kg (64 g / nn 2 ) 紙で約50枚ためることができます。 



^を. ク). 印刷中にフエイスアップスタッカを出し入れしないでください。紙づまりの原因じなります。 
- A 5 よりも小さい用紙（長さ 210 mm 未満）は、紙づまりの原因になりますので、'丘、ずフエ 
イスアップで排出してくださし、。 

-薄手の用おで紙づまりが発生する場合は、フ I イスアップで排出してくださし、。 
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5 印刷します 


3 操作パネルで用紙カセットの用紙サイズと用紙厚を設をします。 

ここでは、 A 4 の普通紙に設定する手順を説明します。 


〇「メニュー」スイッチを押し、[メディア/メニュー]を表示しまず。 

Q 「設定項目▲」または「設を項目▼」スイッチを数回押し、 [ T 1 サイブ]を表示し 
まず。 

0「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 [ A 4 サイブ]を表示します。 

〇「メニュー選択」スイッチを押し、設定値のち側に[本]を付けまず。 

0「設定項目▲」または「設を項目▼」スイッチを数回押し、 [ T 1 ウェイト]を表示 
しまず。 



〇「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フツウシ]を表示しまず。 
〇「メニュー選択」スイッチを押し、設定値のち側に [*] を付けまず。 

© 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 

-プリンタの操作パネルで[インサツ/メニュ ー] の[サイズチェック]を[ムコウ]に設 

- をすると、セットされている用紙で強制的に印刷されます。 Windows プリンタドライバの 

場合、[設定]タブ-[オプション]の[用紙サイズチェック]の設定が優先されます。 

•「 T 1 ウェイト」の設をは、プリンタドライバの[用紙厚]でも設定することができま 
す。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きまず。 
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5 印刷します 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選択し、印 
刷します。 

(-ニク）. Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleTe 抽または [ TextEdit ] を使 
、'/し、、トレイ1で A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例じしています。 

-[用紙厚]を適切な値に詰をしないと印刷品位がほ下したりを着器ユニットを傷めるお 
それがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法をミ夫めます」 （76 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

-アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設をを変更したい」 （119 ぺージ）をご覧くださし、。 

• Windows の画面や説日月は WindowsXP Home Edition を朽[|じしています。 

[給紙方を]で[自動選が]を選がすると、指ました用紙が入っているトレイを自動的に選択 
します。 ( Windows プリンタドライバのみ）詳しくは、「トレイを自動的に選巧したい」 （125 
ぺージ）をご覧ください。 


Windows の場合 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定] 
を選択しまず。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で 
[縱]または[横]を選択し、 [0 K ] を 
クリ、ソク しまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を達択 
しまず。 



〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックしまず。 
( Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

0隱定]タブの[給紙方ま]で[トレイ 
1(標準カセット）]を選択します。 

〇 [用紙厚]でロリンタ設定]を選択し 
まず。 

プリンタの操作バネルで [ T 1 ウエ 
イト]の設をが[フツウシ]でない 
場合は、[普通紙]を選択します。 

〇ののをクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 



© 「印用 U 画面で [ OK ] または卸刷]を 
クリ、ソクし、印刷しまず。 
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5 印刷します 


Macintosh の場合 



M に ROUNE 1 日 N Em jmCROLINEISN 

ブシ 3 ン さ I 


E 迎 |gj : I Sil の さ I 

I 用巧を： I をせ巧 ¢11 


巧;も柏化ユニット： ([なし さ) 

マルチパーバスフイーダ： I なし t I 
□白防トレイ切 y 首え 


[ ヘルプ ] 〔丰中ン e ル I I フ■レビュ -J 1 印刷 


〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を 
選択します。 

Q [用細で [ A 4]、 [プリント方向]で 
適切な方向を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クしまず。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を 
選択しまず。 

〇 [給紙方法]で[トレイ1(標準カセッ 
卜）]を選択しまず。 

0 [オプション]パネルの[用紙厚]で[普 
通紙]を選択しまず。 

イ-サネット接続の場合は、[才 

-プション]パネルに[拡張給紙ユ 

ニット]、[マルチパーパスフイー 
ダ] は表示されません。 

〇 [印刷]をクリックし、印刷します。 



Mac OS X の場 A 


口 


技を：ベージ《は 


巧♦プリンタ： , MKR 0 LINE 18 N , 

Data Corporation 


| H - •お巧イズ： a 4 I 


JS 


Wn'qq rm x RQ ' 


I 方向： 


国凹回 I 


マ 


' キサンセル'' d OK 3 


プリンタ ： MICROLINE 18 N 
プリセット： 


JB 


JB 


ち! 卜しイ 1 カセット )1 


こ MPF (7 ルチパーバスフ<-ブ） 
こ手*し 


ぷ こプレピュ _*• PDF として保存... う (キでンセル、 ^プリント4 


'MICROLINE 1 SN 

_ m 


ms 

m 


プリンタオプション ^ - 

_巧•度01: ' (0) 

■巧巧犀： 巧巧お ；1 I 

トナーたーブ：しない ’王1 

こ自扣トレイ切 0 S そ 


ぷ こブレビ;!一'' PDF としで保存…) <キャンセル* ^ブリント> 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定] 
を選択しまず。 

Q [用紙サイブ]で [ A 4]、 [方向]で適 
切な方向を選択し、 [0 K ] をクリック 
しまず。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を 
選択しまず。 

〇 [給紙]パネルで[トレイ1(標準カセッ 
卜）]を選択しまず。 


0 [プリンタオプション]パネルの拥紙 
厚]で[普通紙]を選択しまず。 

〇 [プリント]をクリックし、印刷しま 
ず。 
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手差しトレイから印刷します 


5印刷します 


はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートは手差しトレイから1枚ずつ巧刷しまず。普通紙も巧刷できまず。 


用紙をセットします。 




〇手差しトレイを開きまず。 

Q 手差しガイドを用紙サイズに合わせます。 

0印刷面を上に向けて、用紙を手差しガイ 
ドに沿って突き当たるまで差し込みまず。 

くまゾ)用紙は1かずつセ'ソトしてください。 

〇プリンタが用紙の先端を引き込んだら手 
を離します。 


用紙は自動的に搁 2 cm 吸入されて固をさ 
れます。 


'メモ1セツトした用紙は「キャンセル」ス 
イ’ソチを押すと排出されます。 

/ミ主/》一度排出した用紙は再使用しないでく 
- /ださい。紙づまりの原因になります。 


封筒3 


Com _9, Com -10, 臟に上下が 
Monarch ある場合 


□: 



,□ 


，己 





/:± • 適切な温度.湿度に保管した用紙を使用してくださし、。 

' / • 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないようじ調節してください。また、用紙が 

曲がるほど強く巧しつけないでください。 

-用紙は'必ず縦送りでセットしてください。 

•はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してくださし、。 
反りは 2 mm じ(内に修正してください。 

-封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。 

析れ曲がりを修正してから使用してください。 

-の入しにくいときは、吸入され固をされるまで軽く手で押してください。 

-手差しトレイの上に印刷する用紙かのものを置いたり、上から押したり、無理な力を 
加えたりしないでくださし、。 

-—度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。 
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5 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 



フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はスタツカカバー上に排化され、印刷した順に重なります。 
連量 55 kg (64 g / m 2 ) 紙で約1己0枚をためることができまず。 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタ、ソ 
力が閉じていることを確認しまず。 

〇 スタツカプレートを引き化し、用紙サ 
ポータを起こしまず。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 55 kg (64 g / m 2 ) 紙で約50あためることができます。 



. A 5 よりも小さい用紙（長さ210 mm 未満）、はがき、お筒、ラベル紙、 OHP シート、連 
量 76 kgJiLh の用紙は、紙づまりの原因になりますので、'必ずフェイスアップで排出し 
てくださし、。 

-薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。 

- OHP シートは静電気を帯びてくっつきやすくなることがあります。印刷後、'必ず1あず 
つフェイスアップスタツカから取り除いてくださし、。 
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5 印刷します 


3 操作パネルで手差しトレイの用紙サイズと用紙厚を設まします。 

ここでは、はがきに設定する手順を説 S 月しまず。 


〇「メニュー」スイッチを押し、[メディア/メニュー]を表示しまず。 

Q r 設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシサイスを表 
のします。 


0 r 設定値▲」または r 設定値▼」スイッチを押し、[八ガキ]を表示しまず。 

〇「メニュー選択」スイッチを押し、設定値のち側に[本]を付けまず。 

0 r 設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシウェイト]を 
表 w します。 


〇 r 設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ]を表示しまず。 
e 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値のち側に[本]を付けまず。 

© 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 



Tin 「テサシウェイト」の設をは、プリンタドライバの[用紙厚]でも設をすることができま 
—す。プリンタドライバで設をした場合は、プリンタドライバの設をが優先されます。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きまず。 


85 







5 印刷します 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定] 
を達択しまず。 

Q [サイブ]で[はがき]、[印刷の向き] 
で[縱]または[樹を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択 
しまず。 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選がし、印 
刷します。 

まクミ* Windows では[ワード パッド]、 Macintosh では [ SimpleText ] または [ TextEdit ] を使 
し、、手差しトレイではがきに印刷する場合を例にしてぃます。 

-[用祇厚]を適切な値に設をしなぃとが刷品位が低下したりを着器ユニットを傷めるお 
それがあります。詳しくは「給祇方法と排出方法を決めます」 （76 ぺージ）をご覧くだ 
さし、。 

-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できなぃ場 
合は「プリンタドライバの初期設をを変更したぃ」 （119 ぺージ）をご覧くださし、。 

• Windows の画面や説明は WindowsXP Home Edition を朽いこしてぃます。 

Windows の場合 



回 g 

巧ン加。化 ■■IQII 


げ宙：一巧巧止 0771 

#雨' 



ベ- ジ晒 
® す"てI) 


〇ペーつな定 
ベーのみホ•ミ 
な化、 M 5-12 


〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックしまず。 
( Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[手差し] 
を還択しまず。 

〇 [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択し 
まず。 

" Tin プリンタの操作パネルで[テサシ 
ウェイト]の設定:が[ヨリアツイカ 
ミ]でない場合は、[より厚い細を 
選択します。 

e [ OK ] をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

© 「印刷」画面で [ OK ] または[印席のを 
クリックし、 EP 刷しまず。 


臟 



サイズを)： 

はびぞ100 x 1 が mm 

V 

を巧方まを》 

自めぷ折 

V 

EP 刷の巧き 

ホ白の） 


@ぉ(の ちむ 巨け I ちの 医け I 


C « 姐 上必 [25.4 I 下必 126.4 I 


[ 一… 飞 K — —…い キサン垃レ 1 〔乃シさが巧が.. 
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Macintosh の場合 


5印刷します 



〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を 
選択しまず。 


e 拥細で[はがき]、[プリント方向] 
で適切なち向を選択し、 [0 K ] をク 
リ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を 
選択しまず。 

〇 [給紙方法]で[手差し]を選択しまず。 

0 [オプション]パネルの[用紙厚]で[よ 
り厚い紙]を選択しまず。 


イーサネツト接続の場合は、[才 
プシヨン]パネルに[拡張給紙ユ 
ニット]、[マルチ パーパ スフ イー 
ダ] は表示されません。 



〇 [印用のをクリックし、印刷しまず。 


Mac OS Xの場合 


齡： 

’ ぺージ■巧 


o 

巧象プリンタ： 

广 WCR0LINE 18N 

13 



Okl Data Corporation 



【巧化ヴィズ： 

&。巧1 

巧 

A 


X i4./S cm 


巧 


卜:蟲い.]。こ .1) 


お大«小：100 % 


[ファイル]メニユーの[ぺージ設定] 
を選択しまず。 

[用紙サイズ]で[はがき]、[方卸で 
適切な方向を還択し、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


ザ 


• キでンセル， ^ 0 K 


プ y ンタ： MICR 0 LINE _18 N 
ブリセット： 


こトレイ1(揮*カセット） 

こトレイ2 巧ユニット） 

_^^||^^^チバー"スフイーグ） 

I 。手 1 


3 

3 


見 <プレビ:!一、 ■ PDF として保存…) (キャンたル' >プ1>ソー 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を 
選択しまず。 

〇 [給概パネルで[手差し]を選択しま 
す。 


プリンタ； 

プ y たット； 

■ M に R0UNE 18N 




' «31 



- 


西田 ss : 

蕾 a 丽 


1用巧， . 

よ〇记いが J Tl 


卜■: f-- た一つ 

’：し' ょぃ ，；！ 



こ自 W トレイ巧 0 S え 


0 [プリンタオプション]パネルの[用紙 
厚]で[より厚い紙]を選択します。 

〇 [プリント]をクリックし、印刷しま 
ず。 


を :ブレビ ユー ■■ PDF としてなさ...》 <キでンセル* ►プリンー 


87 








































































































































5 印刷します 


拡張給紙ユニットから印刷します 


オプションの化お給紙ユニットを装着すると、大量の用紙を連続して印刷できます。 

化お給紙ユニットの取り付けち法は「化張給おユニット」（190ページ）をご覧 < ださい。 



1 用紙カセットに用紙をセットします。 




印刷面を下に向けて、用紙をセットし 
まず。 

/ま/)-用紙は用紙カセットの手前に 
^ ， よせて置きます。 

-用紙ガイドの 「PAPER FULL 」 
マークを越えないようにセット 
します。 （連量 55 kg 紙で 500 か 
目をとして総厚 50 mm • liTF ) 


用紙押さえを戻しまず。 


用紙カセツトをプリンタに戻しまず。 


用紙に上下がある場合 



/ミち,）化張給紙ユニットを装着したときは手 
/差しトレイを閉じないでくださし、。故 
障の原因になります。 
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5 印刷します 


(ま/)-適切な温度•湿度にイ呆管した用紙を使用してください。 

-用祇ガイドと用紙ストッパは用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。また、 
用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

-用紙は必ず縦送りでセットしてください。 

-サイズ，紙質，厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでくださし、。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ 
えてからセツトしてくださし、。 

-用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

-印刷中は用紙カセットを引き出さないでください。 

-掘:張給紙 ユニッ トから給紙しているときは、拡張給紙 ユニッ トのフロントカバーを開けな 
いでください。 

-一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。 


2 用紙の排出先をセットします。 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はスタツカカバー上じ排化され、印刷した順に重なります。 
連量 55 kg (64 g / m 2) 紙で約150枚をためることができます。 




プリンタ背面のフェイスアップスタ、ソ 
力が閉じていることを殖認します。 

スタツカプレートを引き化し、用紙サ 
ポータを起こしまず。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタ、ソカ上に排化され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 55 kg (64 g / nn 2 ) 紙で約50枚ためることができます。 



プリンタ背面のフェイスアップスタ、ソ 
力を引き化し、用紙サポータを起こし 
まず。 


しトレイ 


/注，/\ . 印刷中にフエイスアップスタッカを出し入れしないでください。紙づまりの原因になります。 
-薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フ I イスアップで排出してくださし、。 

-拡張給紙ユニット装着時は、手差しトレイを閉じないでくださし、。故障の原因になります。 
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5 印刷します 


3 操作パネルで拡張給紙ユニットの用紙サイズと用紙厚を設をします。 

ここでは、 A 4 の普通紙に設定する手順を説 B 月します。 


〇「メニュー」スイッチを押し、[メディア/メニュー]を表示しまず。 

〇 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し 、 [T 2サイブ]を表示 
しまず。 

0「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 [ A 4 サイブ]を表示します。 

〇「メニュー選択」スイッチを押し、設定値のち側に [*] を付けまず。 

0「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し 、 [T 2ウェイト]を表 
のします。 



〇「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フツウシ]を表示しまず。 
〇「メニュー選択」スイッチを押し、設定値のち側に [*] を付けまず。 

© 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 

3. プリンタの操作パネルで[インサツ/メニュ ー] の[サイズチェック]を[ムコウ]に設 
— をすると、セットされている用紙で強制的に印刷されます。 Windows プリンタドライバの 
場合、[設定]タブ-[オプション]の[用紙サイズチェック]の設定が優先されます。 

•「 T 2 ウェイト」の設をは、プリンタドライバの[用紙厚]でも設定することができま 
す。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きまず。 
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5 印刷します 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選択し、印 
刷します。 



Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText ] または [ TextEdit ] を使 
い、拡張給紙ユニットで A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

[用紙厚]を適切な値に設をしないと印刷品位が低下したりを着器ユニットを傷めるお 
それがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を';夫めます」 （76 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設をを変更したい」 （119 ぺージ）をご覧くださし、。 
Windows の画面や説日月は WindowsXP Home Edition を朽[|じしています。 


7 T ) [給紙方を]で[自動選択]を選がすると、指ました用紙が入っているトレイを自動的に選択 
します。 ( Windows プリンタドライバのみ）詳しくは、「トレイを自動的に選巧したい」 （125 
ぺージ）をご覧ください。 


Windows の場合 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定] 
を選択しまず。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、[ EP 刷の向き]で 
[縱]または[横]を還択し、 [0 K ] を 
クリ、ソク しまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を達択 
しまず。 

〇 [プ□パティ] O / VindowsXP では[詳 
細設定])をクリックしまず。 
( Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

0隱定]タブの[給紙方ま]で[トレイ 
2(あ張給紙ユニット）]を還択しまず。 

(ま[トレイ2 (拡張給紙ュニット）]が 
' /選択できないときは、「プリンタド 

ライバで化張給紙ュニットを設をし 
ます」 （193 ぺージ）をご覧くださし、。 

〇 [用紙厚]で[プリンタ設定]を還択し 

が9 〇 


7^プリンタの操作パネルで [ T 2 ウエ 

-^イト]の設をが[フツウシ]でない 

場合は、[普通紙]を選択します。 



〇 [ OK ] をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 


© 「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]を 
クリックし、印刷します。 
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5 印刷します 


Macintosh の場合 




〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を 
選択しまず。 

0 [用概で [ A 4]、 [プリントち向]で 
適切な方向を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クしまず。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を 
選択しまず。 

〇 [給紙方ま]で[トレイ2 (拡張給紙ユ 
ニット）]を選択します。 

(ミち./) USB 接続で[トレイ2 (拡張給紙 
ユニット）]が選択できないとき 
は、[オプション]パネルの[拡張 
給紙 ユニット] を[あり]じして 
ください。 

0 [オプション]パネルの[用紙厚]で[普 
通紙]を選択しまず。 

イーサネット接続の場合は、[才 

-プション]パネルに[拡張給紙ユ 

ニット]、[マルチパーパスフイー 
ダ] は表示されません。 

〇 [印刷]をクリックし、印刷します。 
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Mac OS X の場合 


5 印刷します 


技を： 
巧象プリンタ： 

I巧抵サイズ： 


■ ぺージ«巧 

'り 



M に ROLINE 18N 


Okl Data Corooration 


A4 1 

巧 


QQ cm V 2Q 60 rm 



③ 


こキでンセル， 6 m OK 


プリンタ： M に ROLINE18N 
ブリセット：'權 * _ 

^ - 


I 0トレィ2 (K* お巧コニット） 

こ 手*し 


3 

W 


ぷ（プレビ:！一、* PDF として保存...う 


プリセット：「** 



f キ甲ンたル* (ブリント， 


互 

m 


印田 as: «is (0) w 

I 田肿： 、械 * 1 

トナーセーブ：しない 


Z 自》トレイ切 0S え 


る (プレビ:！一' ■ PDF として保存...う (丰でンセル* (^ブリント< 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定] 
を選択します。 

0 [用紙サイズ]で [ A 4]、 [方向]で適 
切な方向を選択し、 [0 K ] をクリック 
しまず。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を 
選択しまず。 

〇 [給紙]パネルで[トレイ2 (拡張給紙 
ユニット）] を選択しまず。 


0 [プリンタオプション]パネルの[用紙 
厚]で[普通紙]を選択しまず。 

〇 [プリント]をクリックし、印刷しま 
ず。 
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5 印刷します 


マルチパーパスフイータから印刷します 


オプションのマルチパーパスフイーダを装着すると、はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートを連続して 
印刷できまず。普通紙ち印刷できます。 

マルチパーパスフイーダの取り付けち法は「マルチパーパスフイーダ」 （194 ぺージ）をご覧ください。 


マルチパーパスフイーダに 用紙を セツト します。 

〇用紙サポータを引き化しまず C 




メモ 


A 5 よりも大きな用紙をセツトすると 
きは、用紙サポータをいっぱいに引き 
出します。 


Q 給紙カバーを開きまず。 

0用紙ガイドを用紙サイブに合わせまず。 
〇用紙の上下左ちをそろえまず。 



印刷面を上に向けて、用紙を用紙ガイド 
にそってまっすぐ突き当たるまで差し込 
みまず。 


(を/)お筒 Jii 外の用紙は、用紙ガイドの巧」 
' マークの線を越えないようにセットし 
ます。健量 55 kg 紙で100か、はがき 
50か目をとして総厚 10 mm 下） 
お筒 （85 g / m 2 ) は約50かセットでき 
ます。（目をとして総厚 30 mm 下） 

給紙カバーを閉じまず。 


用紙のセット方向 

はがき往復はがき^7气封筒3 




Com -9, Com -10, 
DL : C 5， 
Monarch 


用紙に上下が 
ある場合 
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5 印刷します 


^主./)-適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。 

-用紙ガイドは用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲が 
るほど強く巧しつけないでください。 

-用紙は'必ず縦送りでセットしてください。 

-サイズ、紙質、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでくださし、。 

-用紙を追加する場合は、ホに入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左ホをそ 
ろえてからセットしてくださし、。 

•はがき、封筒の反りは吸入不をの原因になります。反りのないものを使用してくださし、。 

反りは 2 mm Jii 下になるように修正してくださし、。 

-お筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良の原因になることがあ 
ります。析れ曲がりを修正してから使用してくださし、。 

-マルチパーパスフィーダの上に、印刷する用紙に i がのものを置いたり、上から巧したり、 
無理な力を加えたりしないでください。 

-—度印刷した用紙で、裏面 EP 刷はしないでください。 

-接着部に粘着剤がはみ出しているまホ筒、表面にのりが付着した封筒は使用しないでくだ 
さし、。 


2 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 



用紙はスタツカカバー上に排化され、印刷した順に重なります。 
連量已 5 kg (64 g / nn 2 ) 紙で約150枚をためることができます。 



用紙はフェイスアップスタ、ソカ上じ排化され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 55 kg (64 g / m 2) 紙で約50枚ためることができます。 



^を./) • 印刷中にフェイスアップスタッカを出し入れしないでください。紙づまりの原因になります。 
- A 5 よりも小さい用紙（長さ 210 mm 未満）、はがき、お筒、ラベル紙 、 OHP シート、連量 76 kg 
JiLh の用紙は、紙づまりの原因になりますので、フェイスアップで排出してくださし、。 

-薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フ I イスアップで排出してください。 
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5 印刷します 


3 操作ノ くネルでマルチパーノ くスフイーダの用紙サイズと用紙厚を設をします。 

ここでは、封筒1(長お3号）じ設をする手順を説明します。 


〇「メニュー」スイッチを押し、[メディア/メニュー]を表示しまず。 

e 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ MPF サイブ]を表 
のします。 

0「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フウトウ 1] を表示しまず。 

〇「メニュー選択」スイッチを押し、設定値のち側に[本]を付けまず。 


0「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し 、 [MP F ウェイト]を 
表示しまず。 



〇「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ]を表示します。 
〇「メニュー選択」スイッチを押し、設定値のち側に [*] を付けまず。 

© 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 

3 -プリンタの操作パネルで[インサツ/ メニュ ー] の[サイズチェック]を[ムコウ]に設 
をすると、セットされている用紙で強制的に印刷されます。 Windows プリンタドライバの 
場合、 [設を]タブ-[オプション]の[用紙サイズチ I ック]の設をが優先されます。 

. 「 MPF ウェイト」の設をは、プリンタドライバの[用紙厚]でも設定することができ 
ます。プリンタドライバで設をした場合は、プリンタドライバの設をが優先されます。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きまず。 
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5 印刷します 


巧巧方;’をを): 


巧茵1おお3号)120 X 235 mm 


V 

自れ进巧 


V 

ホ白らり） 

ちむ 131.8 I 

ちの 

131.8 1 

上の に 5.4 I 

下但)： 

125.4 1 

1 ~CiK HI キサンむレ 

II 乃ンが叙ちを)… 1 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選択し、印 
刷します。 


(ま .')I 


Windows では [ワー ド パッド]、 Macintosh では [ SimpleText ] または [ TextEdit ] を使 
し、、マルチパーパスフイーダでま ホ筒1(長形3号）じ EP 刷する場合を例にしています。 
[用紙厚]を適切な値に設をしないとが刷品位が低下したりを着器ユニットを傷めるお 
それがあります。詳しくは「給紙方法と排出ち法を';夫めます」 （76 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設をを変更したい」 （119 ぺージ）をご覧くださし、。 
Windows の画面や説日月は WindowsXP Home Edition を朽[|じしています。 


[給紙方を]で[自動選択]を選がすると、指ました用紙が入っているトレイを自動的に選択 
- ' します。 （ Windows プリンタドライバのみ）詳しくは、「トレイを自動的に選巧したい」 （125 


ぺージ）をご覧くださし、。 


Windows の場ム 


口 


刘ンみ扣を R 

でな 

巧ン$の。化 ■Bsai 

化怖 Wfi 

im -巧巧止 


〇ぺ-ウ巧是均)：卜拓宙 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定] 
を選択しまず。 

0 [サイズ]で掛筒1(長形3号)]、圆 
刷の向き]で[縱]または[横]を選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を達択 
しまず。 

〇 [プ□パティ] O / VindowsXP では[詳 
細設定])をクリックしまず。 
( Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

0隱定]タブの[給紙方法]で [MPF 
(マルチパーパスフィーダ)]を還択し 
まず。 

/まク \ [MPF (マルチパーパスフイーダ)]が 
- '選択できないときは、「プリンタドライ 
パでマルチパーバスフィーダを 設定し 
ます」 （196 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 

〇 [用紙厚]でロリンタ設定]を選択し 
まず。 


メモ 


プリンタの操作パネルで [ MPF ウ 
エイト]の設定:が[ヨリアツイカミ] 
でなし、場合は、[より厚い紙]を選択 
します。 

〇 [ OK ] をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

© 「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]を 
クリックし、印刷します。 


印刷の向き 
を 描り） 
0# 迫） 




民 Lt 屋を 
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5 印刷します 


Macintosh の場合 






〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を 
選択しまず。 

0 [用紙]で挂3筒1(長お3号)]、[プ 
リント方向]で適切なち向を選択し、 
[0 K ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を 
選択します。 

〇 [給紙方ま]で [MPF (マルチパーパ 
スフ イーダ)]を選択しまず。 

/:+ /) USB 接続で [MPF (マルチパーパ 
' /スフイーダ）]が選択できないと 

きは、[オプション]パネルの[マ 
ルチパーパスフイーダ]を[あり] 
じしてくださし、。 

0 [オプション]パネルの[用紙厚]で[よ 
り厚い紙]を選択しまず。 

イ-サネット接続の場合は、[才 

-プション]パネルに[拡張給紙ユ 

ニット]、[マルチパーパスフイー 
ダ] は表示されません。 

〇 [印刷]をクリックし、印刷しまず。 
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Mac OS X の場合 


5 印刷します 


没巧： 

’ぺージ*巧 


：) 





巧象プリンタ： 

’ M に ROLINE 18 N 




Oki Dau 广 nrnnr ; 

山 on 


1用巧サイス： 

主寸巧1(兵お3ち） 

\ 

3 







r キ t ンセル*! ^ OK — ^ 


プリンタ： f M に ROLINE18N 
フ y セット：樣 * 


こトレイ1(ホ*カセット） 

I 0MPF (マルチ"ーバスフイーブ） j 


で, ，ブレビコー、 • PDF として保存...、 ，キ1•ンセル、 f ブリシ トタ 


プリンタ： ’M に ROUN6 18N ^ 

ブリセット： 

プリンタオブシ3ン Tfl - 

印 《!*$: 巧* <0) |;| 

1巧找 S ' よ0巧い巧 ；11 

トナーセーブ.しない 
1自 B トレイ切 D 譬え 


C?' r ブレピユ ー)rpoF としで保巧…) r モ1•ンセル、 f プリント) 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定] 
を選択します。 

0 [用紙サイズ]で[封筒1 ( 長お3号)]、 
[ち创で適切なち向を運択し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を 
還択しまず。 

〇 [給細パネルで [MPF (マルチパー 
パスフィーダ)] を選択しまず。 


0 [プリンタオプション]パネルの[用紙 
厚]で[より厚い細を選択しまず。 

封筒1~3、が筒フリーで、縦長（長 

- おでフラップ（のりしろ）が上にな 

る向き）に印刷する場合、180°逆に 
印刷される制限があります。 

-封筒1~3、が筒フリーで、横長（長 
形でフラップ（のりしろ）がを側に 
なる向き）に印刷する場合、「ぺージ 
設を」画面の[方向]で横ち向（中 
央の アイコン） を選がします。 



〇 [プリント]をクリックし、巧刷しま 
す。 
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5 印刷します 


(MEMO) 
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6 メンテナンスをします 


操作編 


トナーカートリッジを交換しまず . 102 

イメージドラムカートリッジを交換しまず ........ 105 

クリーニングページをしまず ........ 107 

紙粉受けの紙粉を巧き取りまず ........ 108 

LED へッドを清掃しまず ........ 109 

用紙カセットのセパレータを清掃しまず ........ 110 

ホッピング□ーラを清掃しまず ........ 111 

プリンタ表面を清掃しまず ........ 113 

プリンタを輸送ずるとき ........ 114 











6 メンテナンスをします 

トナーカートリツジを交換します 


トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると操作パネルに[トナー□一]のメッセージが表示されますので，新しいトナー 
力ートリ ッジに交換してください。 そのまま約 100 枚印刷を続けると [トナーコウカン/シテクダサ 
イ]を表示して印刷を停止します。 

お使いの環境じよっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることわあります。このようなとき 
は、トナーカートリッジを外して、力ートリッジ内のトナーを殖認し、空の場合は新しいトナーカート 
リッジに巧あしてください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、 A 4 用紙で5%の印刷密度の場合 （1 ページの EP 刷範囲でトナーのつい 
ている面積）で、約2,500枚でず。ただし、新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを 
取りつけたときは約半分の枚数じなります。 

上記に対し、あきらかに[トナー□一]のメッセージ表示が早い場合、トナーカートリッジにトナーが 
残っている可能性げあります。イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けた状態で、トナーカート 
リツジを軽くたたいてください。 



オンライン 

— ► 

トナーコウカン 

トナー ロー 


シテクタ'' サイ 


-開お後1年 ■ liLh 経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリツジを準 
備してください。 

-商品本来の性能を発揮させるためじ、沖データ純正の消'耗品をご f 吏用ください。 

純正品 Jii かの消'耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品かの消'耗品をご使用になって生じた不具をのが応は、無憎保障期間中あるいは 
巧ず契約期間中であっても有償となります。な屯正品 Jii かの消'耗品の使用が全て不具含 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


トナーカートリツジを交換します 


1 カバー右側のボタンを押し、スタッカカバーを開けます。 

を着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A ま意 


やけどのおそれがあります C 


A 
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6 メンテナンスをします 


2 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 



ノブ 


メモ 


〇トナーカートリッジのノブ（緑色）を矢印 
のち向に止まるまで回しまず。 

Q トナーカートリッジを巧り化しまず。 

巧用’;きみトナーカートリ'ソジの回収を 
行っています。詳しくは 「 f 吏用-るみ消 
耗品の回収じついて」（217ぺージ）を 
ご覧ください。 

やむを得ず処分される場をは、ポリ袋 
などに入れて'必ず i 也域の条例や自治体 
の指示に従って廃棄してください。 


A 警告 


使用済みのトナーカートリッジは絶が 
に义の中に入れないでくださし、。中に 
入っているトナーが飛び散り爆発やや 
けどのおそれがあります。 


3 


新しいトナーカートリッジをセットします。 

トナーカートリッジ 

〇トナーカートリッジを包装袋から取り化 


します。 

0縱と横に数回振ります。 



0トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆつ < リはがしまず。 


〇トナーカートリッジをテープをはがした 
面を下にして、ノブがち側になるよラに 
して持ちまず。 

0トナーカートリッジち側の溝をイメージ 
ドラムカートリッジのカートリッジガイ 
ドの突起にあわせながら、失巧のち向に 
しっかり押さえ込みまず。 

〇トナーカートリッジが浮き上がらないよう 
に上の面を手で支えながら、ち側のノブ(緑 
色）を矢巧のち向に止まるまでまわしまず。 

トナーカートリッジが正しく固をされて 
いないと、印刷品質が低下することがあ 
ります。 
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6 メンテナンスをします 


4 LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッシュぺーパーで LED 


’ソ 


ド全 



(を.') 


メモ 


メ チル アルコール やシン ナー などの溶剤 
は、 LED へッドを傷めますので巧用しな 
いでください。 


LED レンズクリーナは、別売の交換用卜 
ナーカートリッジに添付されています。 


5 イメージドラムカートリツジを取り外し、 LED レンズクリーナまたは水を 
含ませ固くしぼったホで紙粉受けの紙粉を拭き取ります。 

/:ム,、紙粉取りフィルムを曲げないように軽くないてくださし、。紙粉を用紙走行路や幸云写口ーラ表面 
/じ付着させないように拭き取ってください。 



6 イメージドラムカートリッジを取り付け、スタッカカバーを閉じます。 

トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーロー]または[トナーコウカン/ 
^シテテクダサイ]の表示が消えないことがありますが、故障ではありません。表示はしばらく 
印刷すれば消'えます。表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジをかし、数回 
振ってセットし直してくださし、。 
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イメージドラムカートリッジを交換します 


6 メンテナンスをします 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 


イメージドラムカートリツジが寿命になると操作パネルに [ ドラムコウカン]のメ、ソセージが表示されま 
すので、新しいイメージドラムカートリツジに交換してください。そのまま EP 刷を続けてトナーが少なく 
なると印刷を停止します。 

イメージドラムカートリツジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約25,000枚です。ただし、これは連続 
で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合じは、一度印刷するとイメージドラムカートリツジは 
空回転をするため、約半分でドラム寿命になります。 


オンライン 
卜 • ラムコウカン 


(ま./、 • 開お後1年に< 上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカート 
リッジを準備してくださし、。 

-商品本来の性能を発揮させるために、-冲データ純正の消'耗品をご使用ください。 

純正品 Jii かの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本おの性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無償保障期間中あるいは 
巧ず契約期間中であっても有僧となります。（純正品外の消耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

-イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に EP 刷が薄くなることがあります。しば 
らく印刷をすると回復します。 

-長期間使用すると、ごくまれに EP 刷濃度が濃くなってくることがあります。プリンタの 
操作パネルの[メンテナンス/メニユ ー] の[インサツノウド]を [-1] または [-2] に 
設をするか、プリンタドライバの[プリンタの印刷濃度]を[やや薄い]または[薄し、] 
にして濃度を調整してくださし、。イメージドラムカートリッジを交換したときは設をを 
元に戻してくださし、。 

-イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジも交換してくださし、。 



イメージドラムカートリッジを交換します 


1 カバー右側のボタンを押し、スタッカカバーを開けます。 

を着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A 注意 


やけどのおそれがあります< 


A 


2 使用ミきみのイメージドラムカートリッジを取り出します。 


イメージドラムカートリツジの手前 （ トナーカートリツジ側）を輕く持ち上げ、そのまま上方に引 
き抜きまず。 

イメージドラムカートリツジを取り化すと、トナーカートリツジも一緒に取り化されます。 



Til - 使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカート 
—^リッジの回収を行っています。詳しくは「使用済み沿'耗 
品の回収について」（217ぺージ）をご覧ください。 

. やむを得ず処分される場をは、ポリ袋などに入れて'必ず 
地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 


A 警告 


使用';きみのイメージドラムカートリツジと卜 
ナーカートリツジは絶対に义の中に入れない 
でください。中に入っているトナーが飛び散 
り爆発ややけどのおそれがあります。 
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6 メンテナンスをします 


3 


トナーカバー 


新しいイメージドラムカートリッジをセットします。 

〇新しいイメージドラムカートリッジを包装袋か 
ら取り化しまず。 

〇 イメージドラムカートリッジの手前側を少し持 
ち上げ、そのまま静かに上に取り化しまず。 


0イメージドラムカートリッジの中央部を手で 
しっかり押さえ、1呆護シートを失印の方向に 
まっすぐ引き抜きます。 

〇スポンジの場合は、スポンジをとめているテー 
プ （3 ヶ所）をはがし、スポンジを取り外しまず。 
トナーカバー（オレンジ色）の場合は、突起部 
を矢印ち向に押し、取り外しまず。 




メモ 


スポンジやトナーカバーは不燃物として処理し 
てください。 

スポンジをかすとき、トナーが琳散する場合があ 
， ります。大きめの紙の上などで行ってくださし、。 

イメージドラムカートリツジを静かに戻しまず。 
左ちのガイドポストを本体のガイド溝に合わせ、 
0と逆の手順でイメージドラムカートリツジの 
手前側を少し上向きにしてはめ込みまず。次に 
手前側を下向きに回転させ、プリンタ本体に力 
チ、ソとはまるようにセツトします。 


ガイドポスト 


(ミ主.'）. 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に 
傷つきやすいため取り扱いには十分を意して 
く ださい。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い 
光 （約 1500ルクス必上）じ当てないでくださ 
し、。室内の照明の下でも5々間た i 上は放置しな 
いでくださし、。 


4 新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳細は「トナーカートリッジを交換します」（102ページ）をご覧ください。 

5 スタッカカバーを閉じます。 

6 ドラムカウンタをリセットします。 

〇 「メニュー」スイ、ソチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示しまず。 

Q 「設定項目▲」または r 設定項目▼」スイッチを数回押し、[ドラムカウンタ/リセ、ソ 
卜]を表示しまず。 

0 「メニュー選択」スイッチを押しまず。 
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6 メンテナンスをします 


J クリー ニン グぺージをします 

イメージドラムに付着したミちれを取り除きます。周期的な黒'白を I 点が人る場合に行ってください。 


ML 18 N の操作パネル 



〇 「メニュー」スイ、ソチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。 


〇 r 設定項目▲」または r 設定項目▼」スイッチを数回押し、[クリーニング/インサ 
ツ]を表示しまず。 

0手差しトレイに A 4 用紙をセットしまず。 

(ま./;:’ A 4 用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できないことがあります。 



〇 「メニュー選択」スイッチを押しまず。 

クリーニング印刷が開始されます。 

0印刷が終了したら、「オンライン」スイッチを押して[オンライン]にしまず。 


/，^-クリーニングぺージは、イメージドラムに付着した巧れを用紙に串云写して取り除くため、 
， 巧れが付着したような印刷になります。 

•クリーニングぺージを行ったを、通常の印刷を行っても周期的な黒•白巧点がなくなら 
ない場をは、イメージドラム内にのりなどの異物か着、イメージドラム表面のキズなど 
が考えられます。この場をは、イメージドラムカートリツジの交換が'必要です。 
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6 


メンテナンスをします 


紙粉受けの紙粉を拭き取ります 


用紙走行路のお粉受けに紙粉が溜まった場合に巧って<ださい。 
トナー交換の周期が目安です。 


を開きます。 

を着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


フリンタの電源を OFF にし、スタッカカバー 


A ま意 


やけどのおそれがあります。 


A 



2 イメージドラムカートリツジを取り出します。 



(a 取り出したイメ—ジドラムカートリツジに黒い紙などをかぶせ、強い光に当てないよう 
、 にしてくださし、。 

•取り出したイメージドラムカートリツジのイメ ージドラム（緑色の筒の部々）は非常に 
傷つきやすいため、取り扱いには十分を意してください。また、直射日光や強い光（約 
1500ルクスた i 上）に当てないでくださし、。室内の照日月でも5分た i 上は放置しないでくだ 
さし、。 


3 LED レンズクリーナまたは水を含ませて固く絞ったホで紙粉受けに溜まっ 
た紙粉を拭き取ります。 

/:^ 紙粉を用紙走行路や串云写口ーラに付着させないよう軽く了寧に拭き取ってください。 

' -紙粉取りフィルムはをおさせないようま意してください。 



4 イメージドラムカートリツジをプリンタに戻し、スタツカカバーを閉じます。 
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LED ヘッドを清掃します 


6 メンテナンスをします 


印刷時にかずれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。 


1 プリンタの電源を OFF にし、スタツカカバーを開きます。 

を着器ユニツトは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A 注意 


やけどのおそれがあります< 


A 



2 


LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュぺーパーで LED へッド全 
体を軽くがきます。 



(ま/、メチルアルコ-ルやシンナ-などのミ容剤 
/は、 LED へッドを傷めますので巧用しな 
いでく ださい。 


メモ1 LED レンズクリーナは、別売の交換用卜 
-ナーカートリツジに添付されています。 



3 スタツカカバーを閉じます。 
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6 


メンテナンスをします 


用紙カセットのセパレータを清掃します 


用紙カセットからの給おが正しく巧われない場合に行ってください。 

1 プリンタの電源を OFF にします。 




2 用紙カセットをプリンタから引き出します。 



3 用紙カセットから用紙を取り出します。 


4 


水を含ませてかたく絞ったホで、用紙カセットのセパレータ （2 ケ 所）を 



(ま/).水に i かは巧用しないでください。 

-本プリンタは油をさす'必要はありません。を油しないでください。 

-拡張給祇 ユニツ トからの給祇が正しく行われない場合は、拡張給祇 ユニツ トのセパレー 
夕を同様に清掃してください。 


5 用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに戻します。 


用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで巧し下げてからプリンタ 
/じ挿入してください。金属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。 



110 




































ホッ ピン グローラを 清掃します 


6 メンテナンスをします 


用紙カセツトからの給おが正しく巧われない場合に巧ってください。 


プリンタの電源を OFF にします。 



2 用紙カセットをプリンタから引き出します。 




3 スタ ッカカバーを 開き、イ メージ ドラム カー ト リッジを 取り出します。 

い± ,、•取り出したイメ-ジドラムカートリッジに黒い紙などをかぶせ、強い光に当てないよう 
' ' 、 にしてくださし、。 

-取り出したイメージドラムカートリッジのイメージドラム（緑色の筒の部分）は非常に 
傷つきやすいため、取り扱いには十分-ま意してください。また、直射日光や強い光（約 
1500ルクスじ i 上）に当てないでくださし、。室内の照明でも5分に i 上は放置しないでくだ 
さい。 

を着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A 注意 


やけどのおそれがあります< 
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6 メンテナンスをします 


4 水を含ませてかたく絞ったホで、用紙カセットの取り付け□からホッピン 
グローラを 拭きます。 



(を./) • 水 Jii かは使用しないでください。 

-本プリンタはミ由をさす'必要はありません。'ま油しないでください。 

-拡張給紙 ユニッ トからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給紙 ユニッ トのホッピン 
グローラを 同様に清掃してくださし、。 


5 イメージドラムカートリッジと用紙カセットをプリンタに戻し、スタッカ 
カバーを閉じます。 
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プリンタ表面を清掃します 


6 メンテナンスをします 


1 プリンタの電源を OFF にします。 


一. - 二 - — 

POWER 

ON 


jT ql 


OFF 

V 



2 プリンタの表面を拭きます。 



(ま./) • 水または中性洗剤切外は巧用しないでください。 

\ -本プリンタは油をさす'必要はありません。を油しないでください。 


113 



































6 メンテナンスをします 


プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、捆包方法によっては輸送中に破損ずることがありまず。次の手順で輸送し 
てください。 


1 プリンタの電源を OFF にし、々の部品を取りかします。 


. 電源 コード、アース 線 
• プリンタケーブル 
• 用紙カセツトに入っている用紙 

— 

POWER 


ON 



OFF 



n 



2 スタツカカバーを開け、イメージドラムカートリツジを取り出します。 

を着器ユニツトは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A を意 


やけどのおそれがあります。 


A 



3 イメージドラムカートリッジをトナーカートリッジごと黒いビニール袋に 
入れ、プリンタに戻します。 



黒いビニール袋はプリンタに同個されています。 

いったんトナーカートリッジを装着した後にトナーカートリッジを外しますと、ドラム 
の口が開いたままになり輸送等の揺れによりドラムの口からトナーがこぼれ飛粉する場 
合があります。また、イメージドラムカートリッジを黒いビニール袋に入れないで輸送 
すると、トナーがこぼれ、プリンタ内部を巧すおそれがあります。必ず黒いビニール袋 


を使用してくださし、。 


黒いビニール袋 



4 緩衝材でプリンタを保護し、捆包箱に入れます。 

/ミちゾ)プリンタ購入時についていた個包箱と緩衝材を巧用してくださし、。 


114 







































7 その他のソフトウ〕 


操作編 


M に ROLINE CL Namer ........ 116 





7 その他のソフトウエア 


_I M に ROLINECLNamer 


曰 herTalk 接続しているプリンタの名前やソーンを変更します。 

動作環境 

MacOS 8.1、 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 MacOS X Classic 環境日本語版 
が動作ずる Macintosh で EtherTalk を搭載している機種 

(ま/) Mac OS X T は利用できません。 

インストール 

プリンタドライバをインス I ルすると、 Macintosh の八ードディスクの第一階層に M に R 0 UNE CL 
Namer も同時にインストールされます。 


起動方法 



〇セレクタでロリンタを ( AppleTalk )] を 
クリックし、名前を変更したいプリンタ 
をを選択し、セレクタを閉じまず。 


梁 

AppleShare 

MU が USB) 

"見 

を 

ML 1卵 (USB) 


ZONE! 

Z0NE2 

Z0NE3 


MICROLINE 18N 




パックグラウンドブリント 
〇入 ® 切 


〇す巧用 


0 [新しい名前：]を人力し、隱定変更]を 
クリ、ソク しまず。 



Q [ M に ROUNE CL Namer ] をダブルク 
リ、ソク しまず。 



MICROLINE CL Namer 
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8 知っていると便利です 


操作編 

プリンタドライバの初期設定を変更したい ........ 119 

複数ページを1枚に印刷したい ........ 121 

任意の用紙サイズに印刷したい ........ 123 

トレイを自動的に選択したい ........ 125 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい ........ 126 

A 3、 B 4 サイズの文章を A 4 で印刷したい ........ 128 

ウォーターマークを印刷したい ........ 129 

义書を部単位で印刷したい （ T 合 EP 刷） ........ 131 

印刷開始までの時聞を短< したい ........ 132 

印刷をキャンセルしたい ........ 133 

高解像度で印刷したい ........ 134 

印刷ミ農度をミ農くしたい、薄くしたい ........ 135 

画像印刷の仕上りを変更したい ........ 137 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい ........ 139 

コンピュータのフォントで印刷したい ........ 140 

コンピュータからプリンタの状態を殖認したい ........ 141 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい ........ 142 

プリンタの操作パネルから IP アドレスを設定したい ........ 143 

プリンタ内蔵フォントを殖認したい ........ 144 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい ........ 145 

印刷データをファイルに化力したい ........ 146 

プリンタドライバの設定に名前を付けて保をしたい ........ 147 

プリントジョブアカウンティングの使用について ........ 148 

プリンタの設定項目一覧 ........ 151 

現在の設定をお認しまず（メニューマップ印刷） ........ 163 

設定値を初期化しまず ........ 164 





























8 巧っていると便利です 


(ミち./).この章では Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText ] または 
[ TextEdit ] を例にしています。 

• Windows プリンタドライバは、 WindowsXP Home Edition を朽[|じしています。 

-アプリケーシヨンにより画面や手順が異なる場合があります。 

. プリンタドライバやユーティリティのを設を項目の詳しい説日月は「オンラインヘルプ」 
をご覧くださし、。 

- Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより本書の記載が異なる場合があ 
ります。 
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プリンタドライバの初期設をを変更したい 


8巧っていると便利です 


頻繁に変更する機能は、初期設定を変更すると便利です。 


Windows の 場合 


い主ゾ) WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限がか要です。 



〇 [スタート]-簡定]-[プリンタ]を選択 
しまず。 O/VindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-ロリンタと FAX ] をクリツ 
クしまず。） 

〇 プ□パティを開きまず。 
WindowsMe /98/95 の場合 

[OKI M に ROLINE ぉ] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリ、ソク 
し、[プ□パティ]を選択しまず。 
WindowsXP / 2000の場合 

[OKI M に ROLINE **] け*はプリンタを） 
アイコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク 
し、[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0 の場合 

[OKI M に ROLINE **] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンで クリ、ソク し、 
[ドキュメントの既定値]を還択します。 


e 


Macintosh の 場合 



〇 

〇 

〇 

〇 

0 

〇 


各設定を変更し、 [ OK ] をクリックしまず。 


8 


[アップル]メニューの[セレクタ]を達択 
しまず。 


[プリンタを ( USB )] または[プリンタを 
( AppleTalk )] アイコンをクリックします。 

ち側のボックスからプリンタをを選択し、 
[設定]をクリックします。 

[用紙設定ダイア□グ]をクリックし、各設 
定を変更し、[設定]をクリックしまず。 

[印刷ダイア□グ]をクリックし、各設定を 
変更し、[設定]をクリックしまず。 


[保を]をクリックし、セレクタを閉じまず。 
(も'） [部数]、[ぺージ]は変更できません。 
rj ^ 円 CT 解像度 

' — * プリンタドライバがアプリケーシヨンに通ミロ 
する解像をを選がします。アプリケーシヨン 
によっては印刷品位と印刷時間に影響します。 
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8 巧っていると便利です 


Mac OS X の場合 


プリンタ：广りに ROLINE18N r;1 

プリたット：✓樣ホ g 

广。刷巧巧と。剩ベーミ _ _ - 


巧をでな巧... 


が巧 

ぺ-ジ. W ■ II 口 

C 巧纪：1 巧了：1 


思 f プレビユ ー、 ィ PDF としてな巧...'^ ■キでンセル* >プソ ン K 寺 

プリセットを巧な 

巧をするプリセツトの名前： 

MICROLINE 18 N 

キでンセル1 ^ 0 K 1 


〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニユーの[プリント]を還択し 
まず。 

0各設定を変更し 、 Mac OS X 10.1 .5 じ(前の 
場合、[カスタム設定を保を]を選択しまず。 
Mac OS X 10.2峰の場合、[プリセット] 
で[別ちで保を]を選択し、適当な設定をを 
入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

(ま-/).[ぺ—ジ設を]ダイアログの初期設を 
は変更できません。 

-印刷時に[プリセット]で保存した設 
を名 （Mac OSX 10.1.5 Jii 前の場合は、 
[カスタム])を選択してくださし、。 
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複数ぺージを 1 枚に印刷したい 


8巧っていると便利です 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮ルして印刷できます。 


(注/0 • この機能は、デ-夕を縮小して EP 刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合 
や EP 刷が薄くなる場合があります。 

- Macintosh の[レイアウト]パネルは[プリント]ダイアログでも選択できます。 

•とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてぺージ全体を縮小して印刷するため化 
の辺のを白も大きくなります。 


Windows の場合 




〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で [ n - 
UP] (n は1枚に印刷ずるページ数）を選択 
しまず。 

0 [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠 
線]、[ページ配置]、[とじ代]を設定しまず。 
とじ代は上下左ちに〇〜 30 mm まで設定で 
きまず。 



Macintosh の場合 

〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を達択 
しまず。 

0 [レイアウト]パネルの憧…がけ]、[枠観 
を選択しまず。 

〇必要に応じて[とじ代]を設定しまず。 

とじ代は上下左ちに〇〜 30 mm まで設定で 
きます。 
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8 巧っていると便利です 


Mac OS X の場合 



プリンタ：广 M に ROLINE18N 一 

プリセット： [mm ( 4 ^ 

广レイア。卜 1 子 1 - 







1 

2 

ベーシ—巧/巧：！ 4 m A 


3 

4 


随1 隅随删 

巧用：1 mmm w 


アプリケーションを起動しまず。 

[ファイル]メニューの[プリント]を還択し 
まず。 

[レイアウト]パネルの[ページ数/枚]、[枠 
線]、[レイアウト方向]を選択しまず。 


巧‘ 'プレビコー'' 'PDF として保ち...'^ 年 P ンセル： f プリント i 
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8 巧っていると便利です 


_|任意の用紙サイズに印刷したい 


独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイブと同じようじ使用できます。 


, -用紙サイズは'必ず縦長に設をしてくださぃ。 

い ぅ. WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'丘、要です。 
. MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


[設をできるサイズ] 

幅 ： 90〜215.9 mm 
長さ：148〜355.6 mm 




※-トレイ2は幅148〜21日. 9 mm 、 長さ210〜3己己 6 mm 
•マルチパーパスフイーダは、長さ148〜 297 mm 
^ -^ 


Windows の場合 


OKI MICRO LINE 18 N { PCL > 印 a 設定 わ 1 W | 


巧まが利才:ンが一/. 
用巧 







〇 [スタート]-閣定]-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
ハードウエア]-ロリンタと FAX ] をクリツ 
クしまず。） 


0プ□パティを開きます。 
WindowsMe /98/95 の場合 

[OKI M に ROLINE ぉ] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリック 
し、[プ□パティ]を選択しまず。 
WindowsXP / 2000の場合 

[OKI M に ROLINE ぉ] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[印刷設を]を選択しまず。 
WindowsNT 4.0 の場合 

[OKI M に ROLINE **] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンで クリ、ソク し、 
[ドキュメントの既定値]を選択しまず。 

0 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
まず。 

〇 「オプション」画面で[用紙サイズの追畑を 
クリ、ソクしまず。 

0 「用紙サイブの追出」画面で[用紙種類]を 
還択し、[を称]、[幅]、[長さ]を入力しま 
ず。 



〇 [追出]をクリックしまず。 


〇 [ OK ] をクリックします。 

作成した用紙は、[設を]タブの[サイズ]リス 
卜の下の方に表示されます。合計32個まで定義 
できます。 
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8 巧っていると便利です 


Macintosh の場合 



〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しまず。 

0 [フリーサイズ]パネルの[新規登録]をク 
リックします。 

〇 「フリーサイブ編集」画面で[登録先]を還 
択し、[用紙を]、[用紙長]、[用紙幅]を入 
力しまず。 

0 [0 K ] をクリックします。 

作成した用紙は、[用紙設を]ダイア□グの[一 
般設定]パネルの[用細リストの下のちじ表示 
されます。フリー用紙、封筒フリー用紙を8個ま 
で定義できます。 
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トレイを自動的に還がしたい 


8巧っていると便利です 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致ずるトレイ（巧紙カセット（トレイ1、2 (2 はオプショ 
ン)）、マルチパーパスフィーダ（オプション)）を自動的に選択して EP 刷できます。 

/ j 主 ，/.4 - Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 0 S X プリンタドライバでは利用できません。 

' '. '必ず操作バネルで、用紙カセット（トレイ1、2)、マルチパーパスフイーダの用紙サイズ 

と用紙厚を設をしてください。 


Windows の場合 



〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[給紙ちま]で[自動選択]を 
達択しまず。 
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8 巧っていると便利です 


I 同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ（用紙カセット（トレイ1、2 (2 はオプション)）、マルチパーパスフィーダ（オプション)）に同 
じ用紙サイズ、同じ用紙厚の用紙をセツトしている場合に、トレイの用紙がなくなった6、他のトレイか 
6印刷することができまず。 


(ミ主./)かず操作パネルで、用紙カセット（トレイ1、2)、マルチパーパスフイーダの用紙サイ 
\ > ズと用紙厚を一致させてください。るトレイの用紙サイズ、用紙厚が異なる場合、自動 

トレイ切り替えはできません。 


Windows の場合 


巧 81 設定 


i 旋 enmrvo 'イイ-/ 


用巧 

ブイス•の IA4 210x297mm 

括曲で注;©:自防巧巧 




オフろ!ン 


f 囚自化トレイ切口酉え也 ） J 

丽《サィスも,。吃） 

回 トレ他定 I 寺ロリン樹定を無効の 


〇アプリケーションを起動しまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 

9 〇 

0 [自動トレイ切り替え]にチェックを付けまず。 



I 用がサイス''のお加の ... I I 

语麵 1 



^ OK 1 1 キ防セル 

[ 、ル7*(ぶ 1 




Macintosh の場合 



〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しまず。 

0 U 沈接統の場合、[オプション]パネルの邮 
張給紙ユニット]または[マルチパーパス 
フィーダ]が[あり]になっていることをお 
認しまず。 

レい イーサネット接続の場合は、[オプショ 
'• ^ン]パネルに[拡張給紙 ユニット]、 [マル 
チパーパス フイー ダ]は表示されません。 


〇 [自動トレイ切り替え]にチェックを付けまず。 

—7^ [自動トレイ切り替え]の設をは印刷する 
-書類が異なっても常に有効です。 
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Mac OS X の場合 


8 巧っていると便利です 


プリンタ； ■ M に ROLINE18N 
ブリセット：「み巧 
プリンタオプション ^- 


巧曲 S 度： 、适 （0) 

巧巧/ i : [satt 

トナーセーブ：しない 


I 因 白！!!トレイ切 os そ 1 


B 

m 


巧 


哥 

巧 


巧, f ■プレビ:！一、 'PDF として巧巧…う (キでンセル， >プリント） 


〇アプリケーションを起動しまず。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を還択し 
まず。 

0 [プリンタオプション]パネルの[自動トレ 
イ切り替え]にチェックをがけまず。 



127 


























8 巧っていると便利です 


_I A 3、 B 4 サイズので章を A 4 で印刷したい 


印刷データに手を力□えることなく、異なる用紙サイズに印刷ずることができます。 

む主,-'.. MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 

' ， . 用紙サイズを変換できるのは [ A 3- A 4]、[ B 4 - A 4] のみです。 

-アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。 

• Windows のプロパティの[印刷オプション]タブの[拡大•縮小](または Macintosh の 
[用紙設を]ダイアログの[一般設を]パネルの版大/縮小率])はデータを縮小するも 
ので、用紙サイズを変換するものではありません。 


Windows の場合 



〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

0 [サイブ]で [ A 3 一 A 4] または旧4一* A 4] 
を選択しまず。 


Macintosh の場合 




〇アプリケーションを起動しまず。 

e [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 

0 [-般設定]パネルの拥細で [ A 3 一 A 4] 
または旧4一 A 4] を選択しまず。 
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ウ オーターマー クを印刷したい 


8巧っていると便利です 


アプリケーションから EP 刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。 
(ミ主ゾ ) Mac OS X プリンタドライパでは利用できません。 


Windows の場合 





〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[ウォーターマー 
ク]をクリックします。 


0蹄測をクリックしまず。 


〇 「ウォーターマークの編集」画面で[文字列] 
を入力し、[フォント]、[サイズ]他を選択 
します。 

み [ OK ] をクリックしまず。 

© 印刷ずる ウォーターマークが選択されてい 
ることを確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 
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8 巧っていると便利です 


Macintosh の場合 



〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しまず。 

0 [ウォーターマーク]パネルの[新規]をク 
リ、ソク しまず。 

〇 [を称]、[文字歹1」]を入力し[フォント]、[サ 
イズ]化を選択し、[保を]をクリックしまず。 

0 [ウォーターマーク]パネルの[ウォーター 
マーク]を[あリ]にし、[リストボックス] 
で印刷ずるウォーターマークが選択されて 
いることをお認しまず。 

—7^ [ファイル登録]をクリックし円 CT 形式 

-のファイルを指をすると、画像をウオー 

夕ーマー クにする ことができます。 
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8 巧っていると便利です 


文書を部単位で印刷したい （ T 合印刷) 


複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。 

/. ム^,、-アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。 

、— Windows プリンタドライバでは利用できません。 

Macintosh の場合 

〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しまず。 

0 [一般設定]パネルの怯 B 数]に印刷部数を 
入力し、[了合い]にチェックをがけまず。 


Mac OS X の場合 

〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を還択し 
ま^ 〇 

0 [印刷部数と印刷ぺージ]パネルの樹数]に 
印刷部数を入力し、[了合い]にチェックを 
がけまず。 


8 


プリンタ： ’M に ROUNE け N 
プリセット： 


3 




3 


* ■巧«»«と巧《ぺージ >9- 

な投： 3 
ベージ： ©ず ぺて 


f 田 T 合 L、 j 


を f プレビ;！-^*; PDF として巧を...、 


^キでンセル> I 
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8 巧っていると便利です 


印刷開始までの時間を短くしたい 


省電カモードに入るまでの時園を長くすると、印刷開始までの時園を短くできる場合があります。 

ff -^ 

「1フン」 1々間データを受信しないと省電カモードになります。 

「5フン」 

「10フン」 
ri 5 フン」 

「30フン」 

「60フン」 

「120フン」 

「240フン」 * 印は巧期の値です。 


ハ。ワーセーフ。 

15 フン ネ 




〇「メニュー」スイッチを数回押し、[システムコウセイ/メニュー]を表示しまず。 

e 「設定項目▲」または「設を項目▼」スイッチを数回押し、[パワーセーブ]を表示し 
ます。 

0「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示しまず。 

〇「メニュー選択」スイッチを押し、値のち端に [*] を付けまず。 

0「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にしまず。 


(ミ主./)プリンタのメンテナンスメニュ—で[パワ-セ-ブ]を[ムコウ]にすると省電カモード 
/に入らなくなりますが、を着器をが刷可能温度にイ呆つため電力を消費します。プリンタを 
使用しないときは電源を OFF にしてください。 
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8 巧っていると便利です 


J 印刷をキャンセルしたい 


プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 
(ま.'） 印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。 


1 コンピュータで印刷ジョブを削除します。 


Windows の場合 



Macintosh の場合 



Mac OS Xの場合 


0 0 6 MICROUNE 1SN 〇 



をがホ設定 
ぺージ2/10 
巧巧2/10 
ジョブを化理中 


巧巧 *1 ち巧 



[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその化の 
八ードウエア]-ロリンタと FAX ] をクリッ 
クしまず。） 

[OKI M に ROLINE **] け*はプリンタを）ア 
イコンを夕'ブルクリ 、ソク しまず。 

印刷をキャンセルしたいファイルをを選択 
しまず。 

キーボード上の 「 Delete 」 キーを押しまず。 

デスクトップ上のプリンタアイコンをダブ 
ルクリ 、ソク しまず。 

印刷をキャンセルしたいファイルをを選択 
しまず。 

「ごみ箱」アイコンをクリックしまず。 


八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ巧の[プリント 
センター ] (Mac 0 S X 10.1 .5 じ(前では 
[ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ巧の 
[Print Center ]) をダブルクリ、ソクします。 
[ MICROLINE **] (ぉはプリンタを）アイ〕 
ンをダブルクリックしまず。 

印刷をキャンセルしたいファイルをを選択し 
まず。 

「削除」アイコンをクリックしまず。 


〇 

e 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

e 

〇 



2 操作パネルの表示を確認します。 

[シヨリチュウ]または[データアリ]が表示されている場合はプリンタの操作パネルで EP 刷をキヤ 
ンセルしまず。 


3 プリンタの操作パネルの「キャンセル」スイッチを押し、印刷をキャンセ 
ルします。 


(ま/) Macintosh と USB 接続している場合、 Macintosh からの印刷をキャンセルした後正常に印 
^ ， 刷できないときは、 US 巨ケーブルを差し直すか、プリンタの電源を OFF/ON してくださし、。 
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8 巧っていると便利です 


高解像度で印刷したい 


1200 X 600 dpi の高解像をで印刷することができます。 

[きれい]または[ふつう]を指をすると複雑なファイルをが刷できないことがありま 
す。このようなときは[はやい]で印刷してください。 

-このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも斤っています。処理速度の速いコン 
ピュータを使用すると印刷時間を短くできます。 

- Macintosh のアプリケーシヨンじよっては、プリンタドライバが通知する円 CT 解像度 
じよって印刷品位が変わる場合があります。このようなときは「プリンタドライパの巧 
期設をを変更したい」 （119 ぺージ）で P に T 解像度を変更してください。 

-プリンタの内蔵メモリ容量で印刷できない複雑なぺージは、自動的に解像度を下げて EP 
刷することがあります。 



Windows の場合 



Macintosh の場合 



〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニユーの[印刷]を還択しまず。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[き 
れい]を選択しまず。 


〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しまず。 

0 [一般設定]パネルの[解像度]で[きれい] 
を選択しまず。 


Mac OS X の場合 


プリンタ： 
ブ!；セット： 

脚 


M に ROLINE 18N 


巧 


C はやい 


T 1 

巧 


な；(プレビ;！一， r PDF として巧存…) 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
ます。 

0 [印刷品質]パネルで[きれい]を選択しま 
ず。 
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印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 


8巧っていると便利です 


印刷濃度を5段階に変更できます。かさな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなる場合は r 薄い（マ 
イナス)」のち向に設定して<ださい。細い線が途切れる場合は「濃い（プラス)」のち向に設走して<だ 
さい。 

/ま,^ • Macintosh ではプリンタドライバの設をが常に優ホされます。 

. Windows では[プリンタの印刷濃度を調整する]にチェックを付けると、プリンタドラ 
イバの設をが優先されます。 


操作パネルを使う場合 

ML 18 N 操作パネル 



〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。 

0 r 設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[インサツノウド]を表 
のします。 


0 r 設定値▲」または r 設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示しまず。 
〇「メニュー選択」スイッチを押し、値のち端に [*] を付けます。 

0「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 
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8 知っていると便利です 


Windows の場合 






〇アプリケーションを起動しまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他]をクリツ 
クしまず。 


0 [プリンタの印刷ミ農度を調整ずる]にチエツ 
クを付け、適切な値を選択しまず。 


Macintosh の場合 


8 

■ 3 ^ 



〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しまず。 

0 [オプション]パネルの[印刷ミ農度]で適切 
な値を選択します。 

[印刷濃度]の設をは印刷する書類が異 
なっても常に有効です。 


Mac OS X の場合 

プリンタ：^^ M に ROLINE 18 N 

プ IJ セット：居準 。 

广プリンタオプション - 

I 。巧《度： かけ 2) 1 

再化 If : ，ミ 

トナーでーブ：’しない 
3! 自《トレイ切 OS え 


ザ(ブレビユーミ广 PDF としてな巧...、 f キ r ンゼルう f プリジ+ 


アプリケーションを起動しまず。 

[ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
まず。 

[プリンタオプション]パネルの[印刷激宴] 
で適切な値を選択します。 
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8 巧っていると便利です 

_ I 画像印刷の化上りを変更したい 


プリンタドライバの設をによって画像の印刷結まが総合的にままります。ホ望する結まが得6れるまでこ 
れらの設定をいろいろ変更してください。 


Windows の場合 


巧 a 設定 


巧ち田曲むか — >' I 
内がパの/、トンの 
か; 点 
〇ぅむ トト 

T'— イリリバ•の宙ちの 
® 田 
〇 が 
〇 巧い 




柳トト•(曲 
OPCL 
©か ザ 

け-ちづ■の 

〇 り約!ザ 
〇 た 7* 

娜に） 

1 ； (1-999 ) 

みぁ I ~~ 1>| 防.が卜 U 

oa □180. I _ I 1扣:(がの的 > 


[ ~~ I I [ 株化。 >. 



で^ 5 I か；/社!< I [ ヘルプ I 


□ 白 W か sjjct る @ 
側の阳坦 — 


巧 a 設定 


7う •< 似が0 


:巧 I BWU] 、 ン ' イトン， 



〇5化、 
®/ l >05 
〇 口が、 


扣 g)I 航きの 




困ホ呀な 


囚回おの中这り,、巧-ンを巧夫するな） 

□ス7•-ん7?^ルのサイス巧 'J ぶする (EMFS 巧)(を 
囚アつリウ-シ a 八カトで応きする松 
□フリンか巧口を旗度る!田芭するが 


〔― — り tr - 广ゎンセル 〕I レフ•妙 ] I ほおが ) 


〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
まず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細 
設定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 

〇 [イメージ]タブの[ディザリングのパ 
ターン]、[ディザリングの密度]、[明暗 
の調整]を違択しまず。 

0 [印刷オプション]タブの[印刷品位]を 
選択しまず。 

〇 [その他]をクリックします。 

e [図形の中塗りパターンを拡大ずる]の 
設定を変更しまず。 



Macintosh の場合 


mCROLINE 18N が刷 

1 M に RdLINE 16N $ | 

パ'31 

1印刷のま 

ZI 


デイザバターン： 

ホアミ.さ. 〇ラインア-卜 


ディプツイズ： 

U 田かい 丢 1 


バターンヴイズ： 

け田かいバターン さ1 



〇 か E I 

コントラスト： 

〇 ® \〇 ] 



〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択しまず。 

0 [印刷効果]パネルの[ディザパターン]、 
[ディザサイズ]、[パターンサイブ]、[ブ 
ライトネス]、[コントラスト]を還択し 
ます。 

〇 [一般設定]パネルの[解像度]、[プリン 
卜]を選択します。 
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8 巧っていると便利です 


Mac OS X の場合 

プリンタ： M に ROLINE 18 N 



巧 n 劝呆 ^ 


ディザ"クーン： ディヴサイブ： 

点 @« かい 

C ラインア-卜 こ 《* 

こ巧い 

ブライトネス： 

- ろ -- 

〕ントラスト： 

II 口 . 0 

勺, プリンタ： *~MICROUNE 1_8 N _ ^ 

プリセット ： IM 


巧 nail Iff 



® きれい 


思 こプレビュ ー )f PDF として®巧...) [キ r ジセル j (■ブ y シー 


〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を還 
択しまず。 

0 [印刷効果]パネルの[ディザパターン]、 
[ディザサイズ]、[ブライトネス]、[コン 
トラスト]を還択しまず。 

〇 [印刷品質]パネルで[印刷品質]を選択 
しまず。 
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プリンタフオントに置き換えて印刷したい 


8巧っていると便利です 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 

(ミち./'. - Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。 

'• フォントの置き換え機能は、文書の体裁はイ呆持しますが、フォントのデザインを再現させ 
るものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する'必要がある場合は、フォン 
卜の置き換え機能を無効にしてください。 

-独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンでは、フォントの置き換 
え機能が正常に動作しないことがあります。 

- WindowsNT 4.0 はコンピユータの管理者の権限が'必要です。 


Windows の場合 



TrueType フォントの出力おがが 
〇 巧卜 W ンフォントとしびか口-ド 
0 网柄巧巧死巧う用巧 

囚 7リ>9フわ卜できき巧ミる恩I 


つ ォントきき換え テ-巧 レ 


TrueType) 3 ントの： 

巧佩かの： 

Arial Baltic 

Aria I Black 

Arial CE 

Arial CYR 

Arial Greek 

Arial Narrow 

Arial TUR 

Batane 

BatancChe 

Book Antigua 

Bookman Old Style 、 

Line Printer 
平巧がシック 

P モ巧を(シ》ウ 
平巧け 

P 平が巧结 

ZapfDViebats 

SymbolPS 

Wi 巧口 IMS 

Symbol 
rimes New 



[ 0 K I 〔 キみセル ] I ヘルフ•が I [ 括単が I 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
しまず。 O/VindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-ロリンタと FAX ] をクリツ 
クしまず。） 


e プ□パティを開きまず。 

WindowsMe /98/95 の場合 

[OKI M に ROLINE お] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリ、ソク 
し、[プ□パティ]を選択しまず。 

WindowsXP / 2000の場合 

[OKI M に ROLINE お] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク 
し、[印刷設定]を選択しまず。 

WindowsNT 4.0 の場合 

[OKI M に ROLINE お] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク し、 
[ドキュメントの既定値]を還択しまず。 



0 [印刷オプション]タブの圓刷モー鬥で 
[ PCL ] を還択しまず。 


〇 [フォント]をクリックしまず。 

0 [プリンタフォントで置き換える]にチエツ 
クしまず。 


〇 [フォント置き換えテーブル]で TrueType フォ 
ントをどのプリンタフォントに置き換えるかを 
指をします。 


139 






















































8 巧っていると便利です 


コンピュータのフオントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま化力できます。 

0主.人'‘ • Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは設をの'丘、要はありません。 
/ • EP 刷時間が長くなることがあります。 

. WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必、要です。 


Windows の場合 





〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を還択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリツ 
クしまず。） 

Q プ□パティを開きまず。 
WindowsMe /98/95 の場合 

[OKI M に ROLINE **] (がはプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリツク 
し、[プ□パティ]を還択しまず。 
WindowsXP / 2000の場合 

[OKI M に ROLINE **] け*はプリンタを） 
アイコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク 
し、[印刷設定]を選択しまず。 
WindowsNT 4.0 の場合 

[OKI M に ROLINE **] (ぉはプリンタを） 
アイコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク し、 
[ドキュメントの既を値]を選択しまず。 

0 [印刷オプション]タブの[印刷モード]で 
[ PCL ] を選択します。 


〇 [フォント]をクリックしまず。 

0 [プリンタフォントで置き換える]のチエッ 
クを外しまず。 

アウトラインフォントとしてダウンロード 
プリンタでフォントイメージを作成しまず。 

ビットマップフォントとしてダウンロード 
プリンタドライバでフォントイメージを作成し 
ます。 
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8 巧っていると便利です 


_( コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ML18N ではネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を殖認できまず。 

(まゾ) ML 1 8にはこの機能はありません。 

レ f I PrintSuperVision 、 ネットワークステータスモニタでも行うことができます。詳しくはユー 
' - * ザーズマニュアル（ネットワーク編）をご覧ください。 


Web ブラウザを使う場合 

、まゾ） TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


MICROLINE 18N - 


ファイルの液集の 


Q 戻る，^ 凶 因べ；/巧を も ゎ尉こ入り 
叩レスが: 省 ht か// 192.168 .日. 2/ 


こ ;、 ^ MICR0L1NE 18N 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter キーを 
押しまず。 

「プリンタステータス」画面が表示されまず。 


OKI LPR ユーティリティを使う場合 

'まゾ） TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



つ 7 ィルの I 

オフろ;ンり} W 化〉 1 

7 リン 5 

maiflicwi 

が?ン日-に.谷） 1 

ゲ;フ''のま示…(ぶ 1 

m が了 巧り 

5 概中 1 0 1 0 

7 リンタのストね…(ぶ1 


一時巧止を〉 


フリ川のお加… (A) 

フリンタの削除(が 
フリンうの再 i さ志..(巧 



MICROLINE 


觀 



〇 OKI LPR ユーティリティを起動しまず。 

〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタ 
のステータス...]または[ジョブの表示…] 
を選択しまず。 

プリンタの表示パネルの巧容が表示されまず。 




N にセットアップユー ティリティ （ AdminManager) を使う場合 

(まゾ, ^ TCP / IP または IPX / SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ （Admin 
Manager )] を起動しまず。 

〇 [ステータス]メニューの[プリンタステー 
タス]を還択しまず。 

プリンタ ステータス 画面が表示されまず。 
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8 巧っていると便利です 


コンピュータからプリンタの設をを変更したい 

ML18N ではコンピュータからプリンタの設定の一部を変更することができます。 


Web ブラウザを使う場合 

/ま， ML 18 にはこの機能はありません。 

' . TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 




ファイルの漏案の表示な）もちに入り堪）ツ—ルのヘルプ(ぶ 

Q 戻る， 山过/ 巧ホ ホ わ就:入り 


n レスが I を http ：// 192.168 .0.2 / 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]にイー 
サネ、ソト ボードの IP アドレスを入力し、 En ¬ 
ter キーを押しまず。 

「プリンタステータス」画面が表示されまず。 

0ページ左側にある[□グイン]をクリックし 
ます。 

0 [ユーザーを]に 「 root 」、 [パスワード]に 
「イーサネットアドレスの下6析」を入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

イ-サネットアドレスは、ネットワーク 

-の設定情報 (Network Information ) で確 

認できます。 

〇上のタブから設定を変更したい項目の種類を 
クリ 、ソク しまず。項目の詳細が左の フレーム 
に表示されまずので、設定を変更したい項目 
をクリ 、ソク しまず。 


0 必要な変更をした後、[送信]をクリックし 
まず。 
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8 巧っていると便利です 


プリンタの操作パネルから IP アドレスを設定:したい 


プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設走 
できます。 


/:± IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワー 
^ , クがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、 IP アド 

レスを設をしてください。 

プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 「 NIC セットアッ 

-^プユーティリティ （ AdminManager )」 で設をすることもできます。 「 N にセ'ソトアップユー 

ティリテイ （ AdminManager )」 での設を方■ミ去は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） 
をご覧くださし、。 



〇「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 

0 r 設定項目▲」または「設を項目▼」スイッチを数回押し、 [ TCP/IP / ENABLE ] 
を表示します。 


[ TCP / IP / D に ABLE ] と表示されている場合、 r 設定項目▲」または r 設定項目▼」 
スイッチを押して [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し、「メニュー選択」スイッチを押 
し、値のち端に[ホ]をがけまず。 



0 r 設定項目▲」または「設を項目▼」スイッチを押し 、 [IP 1/4] を表示しまず。 

〇 r 設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 IP アドレスの1巧目の値を表示 
しまず。 


0「メニュー選択」スイッチを押し、値のち端に [*] をがけまず。 

W 後、を繰り返し 、 [IP 2/4 ] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4 ] 〜 [MASK 
4/4]、（サブネットマスク ）、 [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェイアドレ 
ス）を設定します。 


〇「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にしまず。 

(ミ主ゾ)設を変更後、新たに設をした値が有効になるまで時間がかかる場合があります。 
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8 巧っていると便利です 


プリンタ内蔵フオントを確認したい 


プリンタじ巧蔵しているフォントを殖認できます。 

(ミ主./ \ ML 18 N でプリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[が刷不可]じ設定 
、/されている場合には印刷できません。 


ML18N 操作パネル 




〇用紙カセットに A 4 用紙をセットしまず。 

(ミ主ゾ I A 4 用紙に i かで印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。 

〇 「メニュー」スイ、ソチを押し、[インフォ/メニュー]を表示しまず。 

0「設定項目▲」または r 設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ PCL フォント/イン 
サツ]を表示しまず。 

〇「メニュー還択」スイッチを押しまず。 


フォントリストが印刷されまず。 


144 






8 巧っていると便利です 


_ I パラレルインタフエースの転送モードを変更したい 


コンピュータとおをモードを一致させる場合に変更してください。 
ML18N 操作パネル 



双方向セントロを無効にするには 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[セント □/ メニュー]を表示しまず。 

Q r 設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ソウホウコウ]を表示 
しまず。 


0 r 設定値▲」または r 設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ]を表示しまず。 
〇「メニュー選択」スイッチを押し、値のち側に [*] を付けまず。 

0「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 

〇プリンタの電源を OFF / ON しまず。 



ECP を無効にするには 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[セント □/ メニュー]を表示しまず。 

Q r 設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ ECP ] を表示しまず。 
0 r 設定値▲」または r 設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ]を表示しまず。 

〇「メニュー選択」スイッチを押し、値のち側に [ホ] をがけまず。 

0「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 

@プリンタの電源を OFF/ON しまず。 
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8 巧っていると便利です 


I 印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書き化して保有することができます。 

主，/' • Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 
\ . WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'必要です。 


WindowsMe/98/95 の場合 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を還択 
しまず。 

0 [OKI M に ROLINE **] (** はプリンタを）ア 
イコンをマウスのちボタンで クリ、ソク し、 
[プ□パティ]を選択しまず。 

0簡細タブの[印刷先のポート]で [ FILE :] 
を違択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

〇印刷しまず。[ファイルへ化力]で[ファイ 
ルを]を人力し、[フォルダ]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 の場合 




〇 [スタート]-閣定]-[プリンタ]を選択 
しまず。 OA / indowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリッ 
クしまず。） 

〇 [OKI M に ROLINE が](ぉはプリンタを）ア 
イコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク し、 
[プ□パティ]を還択しまず。 

0 [ポート]タブの[印刷ずるポート]で 
「 FILE :」 を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

〇印刷しまず。[ファイルへ化力]で[化力先 
ファイルを]を入力し、 [ OK ] をクリックし 
まず。 
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8 巧っていると便利です 


_ I プリンタドライバの設をに名前を付けて保ちしたい 


プリンタドライバで設走した内容を保をすることができます。 


(まゾ) 


Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'必要です。 


Windows の場合 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
しまず。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コント 
□-ルパネル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] をクリック 
しまず。） 

〇 プ□パティを開きまず。 
WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI M に ROLINE ぉ] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンで クリ、ソク 
し、口□パティ]を選択しまず。 
WindowsXP / 2000の場合 
[OKI M に ROLINE が] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンで クリ、ソク 
し、[印刷設定]を還択しまず。 






WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI M に ROLINE **] (ぉはプリンタを) 
アイコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク し、 
[ドキュメントの既定値]を還択しまず。 



0各設定を変更しまず。 

〇隱赶タブの [ ドライバ設定]で随抑を 
クリ、ソクしまず。 


0 [設定を]に設定のを前を入力し、 [ OK ] を 
クリ、ソクしまず。 

用紙の情報をイ呆巧する 

チェックを付けると、[設定]タブの[用紙]の設 
をち保をします。 


〇 [ ドライバ設定]で、使用ずる設定を選択し、 
[ OK ] をクリックしまず。 

メモ1最大14個までイ呆存することができます。 
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8 巧っていると便利です 


_|プリントジョブアカウンティングの使用について 


プリンタに対してプリントジョブアカウンティングを使用する場合のを意事項です。 

(ミちゾ) ML 18 はプリントジョブアカウンティングじか応していません。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングじ追加されている場合は、メニューマップ印 
^-^刷で 「JobAccounting : ON 」 と印刷されます。 

最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保を可能ログ数 

ユーザ ID の最大登録可能数および□グの最大保有可能数は t (下のとおりでず。ただし、ユーザ ID と□グ 
は保存領域が同じため、両方の最大値まで保有できるわけではありません。 


登録可能 ユーザ ID 数 

保を可能ログ数 

己00 ID 

約280 □グ 


課金額の定義の追加 

ML18N のを消耗品の標準価格と寿命枚数から算化した課金額のを義を追力□するには、プリントジョブア 
カウンティングのサーバソフトウエアがインストールされているコンピュータで W 下を行ってください。 
課金額の設定ち法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


8 

■ 3 ^ 



課ま:活のを童一ち r ? ||3 


註を漂のミ養一篇(じ 


I 

9& UUPSF /9 b 00 PS 巧加化） I 

9300 PS /9300 

18 N /18 NR ] 

1 





「が了の I 


〇プリントジョブアカウンティングのサーバ 
ソフトウェアが起動していたら終了しまず。 

Q 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセット 
しまず。 

0 [スタート]-[ファイルをを指定して実行] 
を選択しまず。 

〇 [を前]に 「 D :¥ UTIUTY¥PRINTJA 
¥ CPADD 」( CD - ROM ドライブが D : のとき) 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

0殖認画面で[はい]をクリックしまず。 

〇 完了画面で[はい]をクリックします。 

〇プリントジョブアカウンティングのサーバ 
ソフトウェアを起動しまず。 

〇 [プリンタ]メニューから[課金額の定義]を 
選択します。 

〇 課金額の定義一覧に ri 8 N /18 NR 」 が追ぶ 
されていることをお認しまず。 
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8 巧っていると便利です 


Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでのユーザを、ユーザ ID の設定:ち法です。 
Windows プリンタドライノ'{での設をち法は、 r プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」 
をご覧 < ださい。 

(を/'';. MU 8 N では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設を方法が「プリントジョブアカ 
、' ウンティングユーザーズマニュアル」に記述された方法と異なります。 

-設ましないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は0でログに夕実ります。 

Macintosh の場合 


〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択 
しまず。 


Q [ ML 18 N ( USB )] または [ ML 18 N(Apple 
Talk )] アイコンをクリックしまず。 



0ち側のボックスからプリンタをを還択し、 
[設定]をクリックします。 

〇 [印刷ダイア□グ]をクリックします。 



0 [ジョブアカウント]パネルでユーザを、 
ユーザのを設定し、隱定]をクリックしま 
ず。 

〇 [保を]をクリックし、セレクタを閉じまず。 
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8 巧っていると便利です 


Mac OS X の場合 

〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を還択し 
まず。 

0 [ジョブアカウント]パネルでユーザを、 
ユーザ ID を設定しまず。 


E 口和曲数との則ページ 
レイアウト 
拾巧 

出カオプション 
印柄虽資 
巧胡巧男 

プリンタオプション 




か 


f プレビ;I-'' ^キサンセル’*プリント'' 


(ミち.') 


ユーザ名は半ちおよび全角で40で字た i 
内じしてくださし、。 


〇 Mac OS X 10.1.5 じ(前の場合は、[カスタ 
ム設定を保を]を還択しまず。 


ブリンタ： M に ROLINE18N _ ‘5, 

プリセット： ，✓»* 

ジョブアカウント - 


別ちで巧な... 


ジ3プアカク 
ユ-ザか 
3 -ザに： 


Mac 0 S X 1 0.2 じ(降の場合は、[プリセット] 
で脚をで保初を選択し、「プリセットを保 
を」画面で適当な設定をを入力し、 [0 K ] をク 
リ 、ソク しまず。 


( Tj 广プレビ: 1-)I^ pdf として巧巧...、 ネサンセル、プリント、 


8 

■ 3 ^ 


0 [キャンセル]をクリックしまず。 

い±ク> 印刷時に[プリセット]で保をした設を 
'名 （MacOSX 前の場合は[力 

スタム])を選択してください。 
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8 巧っていると便利です 


プリンタの設を項目一覧 


プリンタの操作パネルで巧う設定:項目です。 Windows や Macintosh からも設定できる項目もありまず。 

ユーザメニュー 

〇「メニュー」スイッチを押し、目的のカテゴリを表示しまず。 

〇 r 設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、設定ずる項目を表示しまず。 

0 r 設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示しまず。 

〇「メニュー選択」スイッチを押し、値のち側に [*] をがけまず。 

0「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にしまず。 

「セントロメニュ_」 「US 己メニュー」「メモリメニュー」カテゴリの設を値を変更したと 
' ， きは、電源を OFF/ON してくださし、。 

「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 
〇 :プリンタの設定が優先またはプリンタで設をが'必要 
一：プリンタドライバ使巧時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を 項目 (上段） 

設を値(下段） 

インフォ 
メニューホ 

* プリントジョ 
プアカウンティ 
ングで[□一力 
ルプリント]が 
卸刷不可！に 
設定されている 
場合には巧刷で 
きません。 

メニューマップ 

インサツ 

メニューリストを印刷しまず。 

- 

- 

ファイルリスト* 

インサツ 

ジョブファイルリストを印刷しまず。 

ホ： ML 18 N のみ表示 

— 

— 

PCL フォント 

インサツ 

PCL のフォントリストを印刷しまず。 

- 

- 

ESCP フォント 

インサツ 

ESC / P のフォントリストを印刷しまず。 

- 

- 

DEM 01 

インサツ 

デモ印刷をしまず。 



インサシ 
メニュー 

コピーマイスウ 

1 

S 

999 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 

テサシインサジ 

ホン 

ォフ 

手差しトレイから印刷ずるかどうか設をしま 
す。 

◎ 

◎ 

キュウシトレイ 

トレイ T 
トレイ2 

MPF 

給紙トレイを指定しまず。 

* :装着したトレイのみ表示 

◎ 

◎ 

ジドウトレイ 

オン* 

オフ 

自動トレイ切り替えをずるか設定しまず。 

* :オプションの拡張給紙ユニットまたはマ 
ルチパーパスフィーダ装着時に機能 （ r 才 
ン」が選択可能）します。これらが未装着 
時は「オフ」設定が固走となりまず。 

◎ 

◎ 
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ミロっていると便利です 



操作バネル表不 

言妾を項目(上段） 設を値(下段) 


インサツ 
に IL - 


トレイジュン 


サイズチェック 


カイソウド 


トナーセーブ 


インサ、ソホウつウ 


シタホウコウ 
ウエホウコウ 
キユウシトレイ 

ユウコウ 
ムコウ 

VI 200 
600 

ムコウ 

ヤ中セーブ 
セーブ 



自動トレイ選択/自動トレイ切り替え時の選 〇 〇 
択順库を指をします 0 

用紙サイズのチェックをずるかどうか設定し ◎ 〇 
まず。 


解像度を設定しまず。 


◎ ◎ 


トナー使用量を節約するか設定しまず。 ◎ ◎ 


印!刷方向を設定します。 


◎ ◎ 


1ページ 5ギヨウ 1ページあたりの行数を設定しまず。この数 一 

弓 値は印刷方向が変更された場合、巧間を保つ 

64ギヨウ ために自動的に調整されまず。 


ヘンシュウ 


だィア 

メニュー 


T 1 サイズ 


128ギョウ 

カセット 
LETTER 
EXEC 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
A 4 サイズ 
A 5 サイズ 
A 目サイズ 
巨5サイズ 
カスタム 

C0M-9 
COM- 10 
MONARCH 
DL ENV 
C5 ENV 
八ガ丰 
オウフク 
フゥトゥ 1 
フクトウ2 
フゥ h ゥ3 

フウトウフリー 

A 4 サイズ 
A 5 サイズ 
A 目サイズ 
巨5サイズ 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
LETTER 
EXEC 
カスタム 


コンピュータから巧紙サイズを指定しなかつ 
た場合の用紙編集サイズを設定しまず。 
「カセット」を選択ずると現在選択されてい 
るトレイの巧紙サイズを編集サイズとしま 
ず。 


トレイ1の用紙サイズを設定しまず。 


〇 〇 






8 巧っていると巧利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

誌を値(下段） 

メディア 

メニュー 

T 1 タイプ 

フツウシ 
レターヘッド 
ボンドシ 
サイセイシ 
アッガミ 
アライカ S 

トレイ1の巧紙種類を設ちします。 



T 1 ウェイト 

ウスイカ S 
フツウシ 
ヤヤア、ソイカ S 
ア、ソイカ S 

3リア、ソイカ S 

トレイ1の用紙厚を設をします。 

◎ 

◎ 

下2サイズ* 

A 4 サイズ 

A 5 サイズ 
巨5サイズ 
LEGAL 14 

LEGAL 13 

LETTER 

EXEC 
カスクム 

トレイ2の巧紙サイズを設定しまず。 

* :オプションの拡張給紙ユニット装着時の 

〇 

〇 

T 2 タイプ* 

フツウシ 
レターヘッド 
ボンドシ 
サイセイシ 
アッガミ 
アライカ S 

トレイ2の巧紙種類を設ちします。 

* :オプションの拡張給紙ユニット装着時の 



T 2 ウェイトホ 

ウスイカ S 
フツウシ 
ヤヤア、ソイカ S 
アジイカ S 

3リアツィヵ S 

トレイ2の用紙厚を設をします。 

* :オプションの化お給紙ユニット装着時の 

◎ 

◎ 

MPF サイズ* 

A 4 サイズ 

A 5 サイズ 

A 6 サイズ 
巨5サイズ 

LETTER 

EXEC 

カスクム 

C0M-9 

COM- 10 
MONARCH 

DL ENV 

C5 ENV 
八ガキ 
オウフク 
フゥトゥ 1 
フゥトゥ2 

フゥトゥ3 

フウトウフリー 

マルチパーパスフイーダの用紙サイズを設定 
します。 

ホ：オプションのマルチパーパスフイーダ装 
着時のみ表示 

〇 

〇 
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ミロっていると便利です 



メディア 

メニュー 


操作バネル表不 

言妾を項目(上段） 設を値(下段) 


MPF タイプホ フツウシ 

レターヘッド 
OHP 
ラべ:ルシ 
ボンドシ 
サイセイシ 
ァッガミ 
アライカ S 

MPF ウェイト ウスイカミ 
* フ、ソウシ 

中中アツイカ S 
ア、ソイカ S 
3リアツイカ S 



マルチパーパスフィーダの用紙種類を設定し ◎ ◎ 

まず。 

ホ：オプションのマルチパーパスフイーダ装 
着時のみ表示 


マルチパーパスフイーダの用紙厚を設定しま ◎ ◎ 


* :オプションのマルチパーパスフイーダ装 


着時のみ表示 


テサシサイズ 


A 4 サイズ 
A 己サイズ 
A 目サイズ 
巨己サイズ 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
LETTER 
EXEC 
カスタム 

COM-9 
COM-10 
MONARCH 
DL ENV 
C 己 ENV 
八ガ丰 
オウフク 
フクトウ 1 
フクトウ2 
フゥトゥ3 

フウトウフリー 


手差しトレイの用紙サイズを設定します。 〇 〇 


テサシタイプ フツウシ 

レターヘッド 
OHP 
ラバルシ 
ボンドシ 
サイセイシ 
ァッガミ 
アライカ S 

テサシウェイトウスイカミ 
フシウシ 
ヤヤアツイカ S 
ア、ソイカ S 
3リアツイカ S 


手差しトレイの用紙種類を設定しまず。 


◎ ◎ 


手差しトレイの用紙厚を設定しまず。 


◎ ◎ 


マ 瓜 






8 巧っていると巧利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

誌を値(下段） 

メディア 

メニュー 

カスタムサイズ 

インチ 

S‘J 

カスクム用紙を設走するときの単位を設定し 
ます。 

◎ 

◎ 

ヨウシ八パ 

(ミリメートル） 

89ミリ 

210ミリ 

21目ミリ 

カスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

「カスタムサイプ」で[インチ]を遺おする 
とインチに換算した値じなります。 

◎ 

◎ 

ヨウシナガサ 
(ミリメートル） 

147 ミリ 

297ミリ 

35目ミリ 

カスタム用紙の用紙長さを設定します。 
「カスタムサイプ」で[インチ]を還おずる 
とインチに換算した値じなりまず。 

◎ 

◎ 

システムつウセイ 
メニュー 

パワーセーブ 

1フン 

5フン 

10フン 

15フン 

30フン 

60フン 

120フン 

240フン 

パワーセーブモードに移行するまでの時同を 
設定します。 

〇 

〇 

エミュレーシヨン 

ジドウ 

PCL 

ESC/P 

プリンタ言語を遲択します。 

〇 

〇 

アラームクリア 

オン 

ジョブ 

復旧巧能なワーニングの表示の解除クイミン 
グを設定します。 

〇 

〇 

エラーカイジヨ 

オン 

オフ 

メモリオーバフ□一発生時、自動的にプリン 
夕を復旧させるかどうかを設定しまず。 

〇 

〇 

テサシタイム 

オフ 

30ビョウ 

60ビョウ 

手差し巧刷時の用紙がセットされるのを待つ 
時間を設定しまず。この指を時間内に用紙が 
セットされない場合は、ジョブをキャンセル 
します。 

〇 

〇 

ウ： L イトタイム 

オフ 

5ピョウ 

4日ビョウ 

300ピョウ 

ジョプデーろを受信しな < なってから強制巧 
刷を巧うまでの時間を設走しまず。 

〇 

〇 

トナーエラー 

ケイソク 
テイシ 

[トナー□一]が表示されたときじ印刷を継 
続させるかどうかを設定します。[テイシ] 
じずると「オンライン」を押すまでオフライ 
ン状態じなります。 

〇 

〇 

ジャムリカパ 

オン 

オフ 

紙づまりの後、つまったページか6印刷する 
かどうかを設定しまず。 

〇 

〇 
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8 巧っていると巧利です 


カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設を項目(上段） 

設を値(下段） 

システムつウセイ 

エラーレポート 

ホン 

内部エラー発生時にエラーレポートを印刷ず 

〇 

〇 

メニュー 


オフ 

るかどうかを設定しまず。 




ゲンゴ 

ニホン ゴ 

操作パネルの表示言語を設定しまず。 

〇 

〇 



エィづ 




PCL 

フォント 

レジデント 

使用するフォントの場所を設定しまず。 

— 

— 

メニュー 


DLL フオント 

DDLL フォント]は RAM にフォントがダウ 






ン□ー ドされている場合[こ表示されます。 




フォント No. 

1000 

使用するフォントの番号を選がします。 

— 

— 



S 

S001 

S 





フォントピッチ 

0.44 

フォントの幅を設ちします。 

— 

— 



与 

弹位： Character/inch) [フォント No.] で選 





10.00 

択されたフォントが固をスペースのアウトラ 






インフォントの場合のみ表示されます。 





99.99 





フォントサイズ 

4.00 

フォントの高さを設定しまず。 

— 

— 



S 

(単位：ポイント）[フォントN0.]で選択さ 





12.00 

れたフォントが比例スペーシングのアウトラ 





\ 

インフォントの場合のみ表示されます。 





999.7己 





シンボルセット 

机 IN3.1J 

シンボルセツトを選択しまず。 

— 

— 



PC-8 





A4 ハバ 

78ケタ 

A4 用紙の自動改行するが数を設ちしまず。 

— 

— 



80ケタ 





八クシスキップ 

オフ 

空白ページを巧刷しないようじするか設定し 

〇 

〇 



ホン 

まず。 




CR 丰 ノウ 

CR パ 

CR コード受信時の動作を設定します。 

— 

— 



CR+LF 





LF キノウ 

LF パ 

LF コード受信時の動作を設ちします。 

— 

— 



LF+CR 





PR マージン 

ノーマル 

用紙の巧刷不可能領域を設定しまず。[ノー 

— 

— 



1/5インチ 

マル]は1/4インチでず。 





1/6インチ 





ペンホセイ 

オン 

細い線が見えるようじ補正しまず。 

- 

- 



オフ 




ESC/P 

カンジシヨタイ 

ジドゥ 

使用する漢字書体を選択しまず。 

— 

— 

メニュー 


S ンチョウ 






カクづシック 





ANK シヨタイ 

ジドゥ 

使用ずる ANK 書体を選択しまず。 

— 

— 



□—マン 






サンセリフ 
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8 巧っていると巧利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設を値(下段） 

ESC/P 

ANK コード 

カクカナ 

ANK で:字コード表の拡張グラフィックス/ 

— 

— 

メニュー 


グラフイ、ソク 

カタカナコードを設定しまず。 




ANKKa 

ノーマル 

ANK のゼ□をスラッシュがきで印刷するか 

— 

— 



スラッシュ 0 

設をします。 




シユクシヨウ 

トウバイ 

用紙の縮ルち法を設をします。 

— 

— 



A 4 x 2 一 A 4 






巨4 一 A 4 






15" 一 A 4 






10" 一 A 4 





アタマダシイチ 

5別 

頭化し位置を設定しまず。 

- 

- 



8.5 別 

* :実際の巧刷位置は+ 2 mm 程度の範囲で 





22ミリ 

変化する場合があります。 




ヨコオフセット 

-1.05 'J 

編集方向に対し、全体の印刷位置を日. 5 mnn 

— 

— 




単位で横方向に補正します。プラス方向に設 





にリ 

定ずると巧刷位置をちに補正します。 





+20.日 S リ 





クテオフセット 

-15.05 'J 

編集方向に対し、全体の印刷位置を日. 5 mnn 

— 

— 




単位で縱方向に補正します。プラス方向に設 





OS'J 

定ずると巧刷位置を上に補正します。 





+ 15.0 ミリ 





ミギマージン 

ヨウシ八八 

ちマージンを設定しまず。ちマージンを超え 

— 

— 



13目ケタ 

る文字がある場合、[オートフ、ソカイ]で設 






定:した処理を巧いまず。 




CR キノウ 

CR ノ S 

CR コード受信時の動作を設走します。 

— 

— 



CR+LF 





オートフッカイ 

CR + LF 

ちマージンを超えるで字がある場合の動作を 

— 

— 



ムコウ 

設定しまず。 



セント □ 

セントロ 

ュウコウ 

パラレルインタフ I ースの有効/無効を設を 

〇 

— 

メニュー 


ムコウ 

します。 




ソウホウコウ 

ュウコウ 

双方向通信の有タカ/無効を設をしまず。 

〇 

— 



ムコウ 





ECP 

ュウコウ 

ECP モードの有効/無タカを設定します。 

〇 

— 



ムコウ 





ACK ハパ 

セマイ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 

〇 

— 



フジろ 






ヒ□イ 





ACK/BUSY 

IN 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の化 

〇 

— 



WHILE 

力順唐を設定しまず。 




I-PRIME 

3 u SEC 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定しま 

〇 

— 



50 u SEC 

す。 





ムコウ 
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8 巧っていると巧利です 


■ 

操作バネル表示 




設を項目(上段） 





us 己インタフェースの有効/無タカを設定し 












ソフトリセットコマンドの有効/無効を設を 









NETWORK * 



TCP / IP プロトコルの有効/無効を設をしま 









* MU 8 N のみ 






表示されまず。 



NETBEUI プロトコルの有効/無効を設をし 












NetWare プ〇トコルの有効/無効を設定し 












£化61"下日11<プロトコルの有効/無効を設定し 


















NETWARE が [ DISABLE ] の場合は表示さ 






















IP ADDR . 


IP アドレスの設定方法を設定しまず。 


S 




TCP / IP が [ DISABLE ] の塌合は表示され 

■ 

■ 





■ 

■ 





D 





TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 


■ 











■ 

■ 





〇 

〇 




TCP / IP が [ D に ABLE ] の場合は表示され 



















〇 

〇 




TCP / IP が [ D に ABLE ] の場合は表示され 



















〇 

〇 




TCP / IP が [ D に ABLE ] の場合は表示され 
















MASK 1/4 

000 

サブネットマスクの1巧目を設定します。 

〇 

〇 




TCP / IP が [ D に ABLE ] の場合は表示され 





255 

ません。 
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8 巧っていると巧利です 


カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設を項目(上段） 

設を値(下段） 

NETWORK * 

MASK 2/4 

000 

サブネットマスクの2巧目を設定します。 

0 

0 

- ML 18 N のみ 

— _v -L-1-+- -7)- 



TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 




255 

ません。 



表で:されまず 0 







MASK 3/4 

000 

サブネットマスクの3巧目を設定します。 

0 

0 



\ 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 





255 

ません。 




MASK 4/4 

000 

サブネットマスクの4巧目を設定しまず。 

0 

0 




TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 





巧已 

ません。 




GATE 1/4 

000 

ゲートウェイアドレスの1相目を設定します。 

0 

0 



s 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 





192 

ません。 





巧已 





GATE 2/4 

000 

ゲートウェイアドレスの2衍目を設定します。 

0 

0 



s 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 





168 

ません。 





\ 

255 





GATE 3/4 

000 

ゲートウェイアドレスの3相目を設定しまず。 

0 

0 



\ 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 





100 

ません。 





\ 

255 





GATE 4/4 

000 

ゲートウェイアドレスの4相目を設定しまず。 

0 

0 



S 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 





254 

ません。 





巧已 





INIT NIC 

EXECUTE 

ネットワークメニューの初期化を巧うかを指 

0 

0 




走:します。 




WE 巨/ IPP 

ENABLE 

附 EB/IPP の有交力/無効を設定します。 

0 

0 



DISABLE 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 






ません。 




TELNET 

ENABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 

0 

0 



DISABLE 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 






ません。 




FTP 

ENABLE 

FTP の有タカ/無効を設をしまず。 

0 

0 



DISABLE 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表示され 






ません。 




SNMP 

ENABLE 

SNMP の有交力/無タカを設定します。 

0 

0 



DISABLE 
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8 巧っていると巧利です 



カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設を項目(上段） 

設を値(下段） 

NETWORK * 

* MU 8 N のみ 

表示されまず。 

LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :—般にはこの設定を使用してく 
ださい。スパニングツリー機能を持つ HUB 
じ接続した場合でも効率よく動作しまず。た 
だし、コンピュータが2,3台のルさな LAN 
じ接続するとプリンタが起動ずる時間が長< 
なるデメリットがありまず 0 

SMALL :コンピュータが2,3台のルさな LAN 
から大型の LAN まで対応しますが、スパニン 
グツリー機能を持つ HUB に接続した場合に効 
率よく動作できない攝合がありまず。 

〇 

〇 

HUB LINK 

AUTO 

100 FULL 

100 HALF 

10 FULL 

10 HALF 

HUB LINK SETTING を設定しまず。 

〇 

〇 

メモリ 
メニュー 

ジユシン巳 UF 

ジドウ 

0.1 MB 

0.2 MB 

受信バッファサイズを設ちします。 

〇 

〇 

システムホセイ 

にュー 

X ホセイ 

0.00 5 U 
+0.25 S リ 

S 

+2.00 S リ 
-2.00 ミリ 

S 

-0.2 日ミリ 

全体の巧刷位置を日. 25 mm 単位で横方向に 
補正しまず。 

印!刷巧能領域を超えたイメージは巧刷されま 
せん。 

〇 

〇 

Y ホセイ 

0.00 5 'J 
+0.25 ^ U 

S 

+2.00 ^ U 
-2.00 ミリ 

s 

-0.25 ミリ 

全体の巧刷位置を 0.25 mm 単位で離ち向に 
補正しまず。 

印!刷巧能領域を超えたイメージは巧刷されま 
せん。 

〇 

〇 

テサシシテイ 

1 

2 

S 

59 

PCL コマンドでの給紙先指をコマンドで， 
手差し指定の#を設定します。 



トレイ1シテイ 

1 

S 

59 

PCL コマンドでの給紙先指をコマンドで， 
トレイ1指定の#を設をしまず。 



トレイ2シテイ 

1 

S 

5 

S 

59 

PCL コマンドでの給紙先指をコマンドで， 
トレイ2指定の#を設をしまず。 

* :オプションの化お給紙ユニット装着時の 
み表 w 
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8 巧っていると巧利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 



設定項目(上段） 

設を値(下段） 

システムホセイ 

MPF シテイ* 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 

— 

— 

メニュー 



マルチパーパスフイーダ指定:の#を設定しま 





6 

す。 





\ 

ホ：オプションのマルチパーパスフイーダ装 





59 

着時のみ表示 




インサツイチ 

チュウオウ 

用紙セットの基準位置を設をしまず。通常 

〇 

〇 



ヒダリヨセ 

[チュウォウ]で使巧します。 




へキサダンプ 

ジッコウ 

1目進ダンプで巧刷しまず。1目進ダンプの印 

〇 

〇 




刷を終了ずるには、電源を OFF にします。 



メンテナンス 

EEPROM 

リセット 

メニューの設を値を巧期化しまず。 

〇 

〇 

メニュー 

ドラムカウンろ 

リセット 

イメージドラムカートリッジのカウンろを0 

〇 

〇 




し戾しまず。 






イメージドラムカートリッジ交換時 JU 外じこ 






の操作をずると、交換時期が正し<表示され 






ません。 




パワーセーブ 

ユウコウ 

パワーセーブモードの有巧/無効を設をしま 

〇 

〇 



ムコウ 

す。有効時のパワーセーブ移行時闇はシステ 






ムコウセイメニューの[パワーセーブ ]せら 






変ちしてください。 




セッティング 

0 

温度差じよる巧字のばらつきを補正します。 

〇 

〇 



+ 1 

かずれる塌合に値を変更します。 





+2 






-2 

-1 





インサツノウド 

0 

E 口刷濃度を設定しまず。 

◎ 

◎ 



+ 1 

+2 






-2 

-1 





クリーニング 

インサシ 

クリーニング巧刷を実行しまず。 

〇 

〇 

ゾュミョゥ 

I -ータル PG 

nnnnnn 

総巧刷枚数を表示します。 

〇 

〇 

メニュー 

ドラムノコリ 

xxx 96 

ドラムの残り寿命を表示しまず。 

〇 

〇 


トナーノコリ 

xxx 96 

トナーの残量を表示しまず 0 

〇 

〇 


。:‘トナー残量は目安です。イメージドラムカートリツジの巧あ時に使巧途中のトナーカートリツジをが 
けると、正しい残量は表示されません。 
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8 巧っていると便利です 


アドミニストレータメニュー 

ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効を設走できます。無タカにしたカテゴリはユーザメニューじ表示 
されません。 

システム管理者のちのみ使用してください。 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

e 「設定項目▲」スイッチと「設定項目▼」スイッチを押しながらプリンタの電源を 
ON にしまず。の P MENU ] が表示されたら指を離しまず。 

0「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、設定ずる項目を表示しまず。 

〇「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示しまず。 

0 「メニュー還択」スイッチを押し、値のち側に [*] を付けまず。 

@「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 


メモメニューマップ印刷では無効にしたカテゴリも印刷されます。 


カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

設を項目(上段） 

設を値(下段） 

0 P MENU 

ALL 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設定 
します。 


INFO . 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメニューの有効/お交力を設をします。 


PRINT 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューの有効/お交力を設をします。 


MEDIA 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューの有効/お交力を設をします。 


SYS CONF 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイメニューの有巧/無効を設定します。 


PCL MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PCL メニューの有タカ/無交力を設をします。 


ESC/P 

ENABLE 

DISABLE 

ESC/P メニューの有交力/無巧を設をしまず。 


PARALLEL 

ENABLE 

DISABLE 

セント□メニューの有効/無効を設をします。 


USB 

ENABLE 

DISABLE 

US 己メニューの有交力/無効を設定します。 


NETWORK 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK メニューの有タカ/無交力を設をします。 


MEMORY 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューの有タカ/無交力を設をします。 


ADJUST 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメニューの有効/無巧を設をしまず。 


MAINTE 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンスメニューの有交力/無効を設ちしまず。 


USAGE 

ENABLE 

DISABLE 

ジュミョウメニューの有効/おタカを設をします。 


162 
























8 ミ日っていると便利です 


A4 サイス 
を巧巧 
を巧紙 
A4 サイズ 
普通級 
を法組 
ミリメートル 
210ミリメートル 
297 ミリメートル 


'が 


イノフォグ—ンヨ/メニユ 

フ;イルリスト印 W 
PCL フォント E 口刷 
ESC/P フォント印刷 


印刷メニュー 

妻基[綿 


お紙トレイ 
自巧トレイ切り咨え 
トレイ畳巧峭巧 
用級サイスチ I ツク 
解巧度 

トナーセーブモード 
印刷方向 
1ぺージ巧が 
讓集サイス 

メディアメニユ ー 

トレイ1用組サイス 
トレイ1巧組タイプ 
トレイ1用粗居 
手是し巧がサイス 
手塞し巧級タイプ 
手差し用な厚 
カスタムサイス設定単位 

おな離 Is 

システム话巧メニユー 

貫に黑持巧 


’ P エミユレーシヨ 

^ミだ t 


—シヨンメニュ ー 




ACK / BUSY タイミング 
I -PRIME 


NETWORK MENU 
TCP/IP 
祀 TBEUI 
NETWARE 
ETHERTALK 
FRAME TYPE 
IP ADDRESS SET 
IP ADDRESS 
SUBNET MASK 


有効 

吾気 

有効 

ACK IN BUSY 
巧な 

有効 

無効 


ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

AUTO 


1 92. 168. 100 . 100 
255. 255. 255. 000 



現在の設をを確認します（メニューマップ印刷） 


(ミ主.') 


ML 18 N でプリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]じ設を 
されている場合にはが刷できません。 


〇用紙カセットに A 4 用紙をセットします。 

A 4 用紙に i かで印刷を斤うと、全ての内容が印刷されないことがあります。 

〇 「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示しまず。 

0 r 設定項目▲」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示しまず。 
〇「メニュー選択」スイッチを押しまず。 

メニュー EP 刷が開始されまず。 


(ML18N サンプル） 


Printer Serial Number: Printer Asset Number ： 

CU version : Bl.10 [ 100. 87 S2. 2. Zz B01, 29f 021 0000( 
: 00. 00. 91[PI02. 08 ] 

•rogra" version : 01. 40 
Total Memory Sue ;16 邮 Flash Memory ; 2 MB [ F32 ] 
JPl 


PU versic 
PCL Progi 


ィ向 w ぅッ 
フレフ方な o かトセ 
1 オトオ下ち Ms 巧 M 力 
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8 巧っていると便利です 


設を値を初期化します 

(を.ク).ューザメニューのみ初期化されます。 

.「 NETWORK 」 カテゴリの初期化はカテゴリ内の [ INITN に]で斤ってください。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。 

〇 「設定項目▲」スイッチを押し、拒 EPROM / リセット]を表示しまず。 

0「メニュー還択」スイッチを押しまず。 

設定が初期化されまず。 
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9 困ったときには 


操作編 


操作パネルのメッセージ ........ 166 

紙づまりになったとき ........ 170 

故障かな？と思ったとき ........ 174 

用紙送リがおかしい ........ 175 

Windows から印刷できない . W 6 

Macintosh から EP 刷できない . 178 

印刷が不鮮明なとき ........ 180 











9 困ったときには 


操作パネルのメッセージ 



プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くな 5 ない場合は，お客様柜談センター (2 14 ページ）へご連絡ください。 

X X X X :プリント言語 
t t t t : トレイ 
mmmm :用紙サイズ 
P P P P :用紙タイプ 

マニ_々マ C C C C : カバー 


LCD (日本語） 

内容 


操作パネルのテストを巧っていまず。しばらくお待ちください。 

RAM チェック 

RAM チェック中でず。 

ィニ外ルチュウ 

プリンタの初期化中です。 

オンライン 

XXXX 

オンラインでず。巧刷デーろを受信できます。 

わライン 

オフラインです。印刷ずる場合は「オンライン」スイッチを押してオン 

XXXX 

ラインじしてください。 

ファイル 

プリントジョブアカウンティングでフラッシュメモリにアクセスしてい 

ァ外所ウ 

まず。フラッシュメモリが破損ずる場合がありまずので、表示中は電源 
を OFF しないでください。 CML 18 N のみ） 

グュシンチュウ 

XXXX 

データ受信中です D 

シヨリチュウ 

XXXX 

データ受信中または受信したデークを処理しています。 

テ’-タアリ 

受信したデータが残っています D 次に送られてくるデータを待っていま 

XXXX 

ず。 

インサジチュウ 

巧刷しています。 

インサジチュウ 

コピー枚数が2部 W 上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示しま 

kkk/lll 

ず。 

テ’-ククリア 

受信したデータをキャンセルしていまず。 

テ’-ク州ア 
(グトム） 

受信したデータをキャンセルしています。（紙づまり復旧後の動作） 

テ’-ククリア 

プリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていないユーザか6 

けヨカナシ） 

ジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 （ ML 18 N のみ） 

(1) 使用制限で巧刷不可が設定されているユーザのジョブ 

(2) 設走された制限値を超えたユーザのジョブ 

テ’-ククリア 

プリントジョブアカウンティングの□グフル時の操作が「ジョブをキャ 

( LOG フル） 

ンセルずる」じ設定されているとき、□グを格納ずる領域が足りなくな 
り、ジョブがキャンセルされました。 （ ML 18 N のみ） 
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9 困ったときには 


LCD (日本語） 

内容 

ウォ-ムアリ7 

ウォーミングアップ中です。 

/門-トフ" 

省電カモード中です。 

テ。 モ へ。-グ 
インサツチュウ 

テストページを EP 刷しています。 

フォ外 
インサツチュウ 

フォントリストを巧刷していまず。 

メニュ -7 リ7 
インサツチュウ 

；><ニューマップを巧刷していまず。 

ファイルリスト 
インサツチュウ 

ファイルリストを巧刷していまず。 

州-ニンゲ 
インサツチュウ 

クリーニンクで P 刷をしていまず。 

ネットワ-ク 
シヨ牛カチュウ 

ネットワークボードの設定を変更しています。 （ ML 18 N のみ） 

サイがウ 
n 

プリンタが再起動の命令を受信しました。 

EEPROM 
リセットチュウ 

EEPROM の初期化中でず。 


ワーニング 


印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使巧すると占如章の原因になる場合があります 
ので> 対処方まじ従って対処して<ださい。 


LCD (日本語） 

内容 

トト!:- 

トナー残量がかなくなっていまず。トナーカートリッジを交換してくだ 
さい。 

トナ-〕ウカン 

[トナー□一]のまま使用ずると表示されます。トナーカートリッジを 
交換してください。 

トトセ外- 

トナーセンサに異常があります。電源を OFF / ON してください。イメー 
ジドラムカートリッジを交換してください。 

ドラム〕州ン 

イメージドラムカートリッジの交換時期です。イメージドラムカート 
リッジおよびトナーカートリッジをを換してください。 

ム〕ゥ 
テ’-ク 

無効なデータを受信しました。「オンライン」スイッチを押してくださ 
い。 

tttt ヨウシカ‘アリ7セン 

なはトレイに用紙がありません。トレイに用紙をセットしてください。 

トレイ2か、‘-才-グン 

セカンドトレイのフ□ントカパーが開いていまず。巧刷ずるときは力 
バーを開めてください。 

ファイルシステム刀レ 

フラッシュモリがいっぱいでず。 ( ML 18 N のみ） 

プリントジョブアカウンティングで□グの取得を巧ってください。 


167 





困ったときには 


LCD (日本語） 

内容 

ファイルカキ〕ミキンシ 

フラッシュ;モリに書き込めません。 （ML18N のみ） 

プリントジョブアカウンティングで□グの取得を巧ってください。 

キヨカサレテイナイ ID. インサ外リケシ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリア（丰ョカナシ）」（こ 
よりジョブが丰ャンセルされた後、表示されまず。「オンライン」ス 
イッチを押ずまで表示され続けまず。 （ML18N のみ） 

□ゲがツファフル.インサルリケシ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリア （LOG フル)」[こよ 
りジョブがキャンセルされた後、表示されます。「オンライン」スイッ 
チを巧ずまで表示され続けます。 （ML18N のみ） 

ファイルオVレ-シヨン巧- nnn 

フラッシュメモリじ不正なアクセスがありました。 （ML 1 8N のみ） 
プリントジョブアカウンティングで□グの取得を行ってください。 


エラー 

プリンタが停止ずるメ、ソセージでず。対処方法に従つて対処してください。 


LCD (日本語） 

内容 

テサシ 

手差しトレイ[こ用紙が入っていません。 mmmm の用紙を手差しトレイじ 

mmmm 3ウシセット 

セットしてください。 

mmmm ヲルテクタ‘サイ 

なはトレイに用紙が入っていません。 mmmm の用紙をセットしてくださ 

ななヨウシカ‘アリ7セン 

い。 

かヲシメテクグサイ 

セカンドトレイのフ□ントカパーが開いています。カバーを閉めて<ピ 

トレイ2か、‘-才 -T ン 

さい。 

mmmm/pppp ヲイレテクタ，サイ 

用紙のタイプが違いまず。表示されているタイプの用紙を tttt トレイに 

ななヨウシカ‘チカ‘巧ス 

入れて < ださい。 

mmmm/pppp ヲイレテクタ*サイ 

用紙のサイズが違いまず。表示されているサイズの用紙をな tt トレイに 

ななサイス"力"チカ’のス 

入れてください。 

トナ-〕州ン 

[トナー□一]のまま使用すると表示されます。トナーカートリッジをを 

シテクグサイ 

換してください。 

メ刊- 

印刷データが權雑ずぎまず。データを整理してください。[オンライン」 

;H\ •フ□- 

スイッチを押ずと現在の設をで処理できた部分を巧刷します。 ESC/P® 
文字走養（ダウン□ー ド）、外字を養に使用ずるメモリが不足していま 
ず。 ESC/P ので字定義-外字走養の数を減らして<ださい。 

トッ T 加‘-ヲアケテクゲサイ 

巧紙サイズが違っているか、複数枚重なって給紙されました。スクッカ 

ヨウ外イス‘巧- 

カパーを開けてつまっている用紙を取り除いて、正しいサイズの用紙と 
交換してください。 

チIック讯 t 

なはトレイから巧紙を引き込めませんでした。スタッカカバーを開けて 

ヨウシグャム 

つまっている巧紙を取り除いてください。 

トッ T 加‘-ヲアケテクゲサイ 

巧紙走行中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けてつまっ 

ヨウシグャム 

ている巧紙を取り除いてください。 

トッ T かV'-ヲアケテクゲサイ 

用紙排化中(こ紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けてつまっ 

パイシグャム 

ている巧紙を取り除いてください。 

ドラム〕ウカン 

イメージドラムカートリッジの交換時期で、トナーが少なくなりました。 
イメージドラムカートリッジおよびトナーカートリッジを交換してくだ 
さい。 



9 困ったときには 


LCD (日本語） 

内容 

ドラムヲセツトシナオシテクタ"サイ 

ドラムが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 

ドラム巧- 


か、‘-ヲシメテクク‘サイ 

スタッカカバーが開いていまず。カパーを閉めてください。 

トツ T 加‘-才 -T ン 


ホスト I/F 

ネットワークエラーが発生しています。電源を OFF/ON してください。 

NETWORK 

(ML18N のみ） 

Iラ- nm 

プリンタじ異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。 

復旧しない場合は、お客様相談センターへご速絡ください。 

nnn が下記の場合は、次の処置もちってください。 

180:オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを取り 
付け直してください。 

182 :オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを取り 
付け直してください。 

00X (X は1〜9または A 〜 F) :イーサネット接統をしている場合はプ 
リンタの電源を OFF じし、接続しているイーサネ、ソトケーブルを 
外してプリンタをネットワークから切り離してください。その状態 
でプリンクの電源を ON (こし、操作パネルからメニューマップ印刷 
を巧ってください。メニューマップ印刷が正常にできる場合は、 

ネットワークシステムがコンピューろウィルスの被害を受けている 
可能性がありまず。コンピュータウィルスを驅除してください。プ 
リンタ自体にコンピュータウィルスが感染ずることはありません。 
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9 困ったときには 


紙づまりになったとき 


紙づまりが発生ずると操作パネルに[ヨウシサイブエラー]、[ヨウシジャム]、[八イシジャム]メ、ソセー 
ジが表示されます。次の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 



1 スタッカカバーを 開きます。 


A ま意 やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 



(を.'）’ 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り巧いには十かま意し 
てください。 

イメージドラムカートリツジは直射日光や強い光（約1500ルクス JiLh ) に当てないで 
ください。室内の照明の下でも、5分間 JiLh は放置しないでください。 
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3 つまった用紙を取り除きます。 


9困ったときには 


用紙カセット部（ヨウシジャム） 

用紙カセツトを引き化し、つまっている用紙を取り除きます。 



プリンタ内部（ヨウシジャム，ヨウシサイズエラー) 


用紙の先端が見えている場合は> つまっている届紙の先端をつかみ、ゆっくり引き化します。 


9 困ったときには 


用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている届おを矢 EP の方向にず6してか6届おの先端部 
をつかみ、ゆつ< り引き化しまず。 



用紙の後端が見えている場合は> つまっている届紙の後端部をつかみ、ゆっくり引き化します。 
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用紙排出部（ハイシジャム) 


9困ったときには 


用紙後端がプリンタ内部に見えている場合は、つまっている届紙の後端をつかみ> ゆっくり引き出し 
まず。 


用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が見えている場合は、プリン 
' ' 夕内側に用紙を引き出してくださし、。無埋に後ろに引き出すとを着器ユニットを傷めるお 

それがあります。 



用紙の後端が見えず、用紙先端が排化部に見えている場合は、用紙の先端をつかんでゆつ < リ引き 
止!しまず。 




用紙が取り化せない場合は、無理に引き化さず、次のようにして用紙を取り除きまず。 



〇イメージドラムカートリッジをプリンタ 
から取り外した状態でスタッカカバーを 
閉じまず。 

0モータが回転を始めたら、用紙先端をつ 
かんで引き化しまず。 


9 

• 3 ^ 


(ま/) 拡張給祇 ユニット （オプション）、 マルチパーパスフイーダ （オプション）から給紙し 
/たときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用祇が残っていないか 
チェックしてください。また、スタッカカバーをいったん開閉しないとアラーム表示を 
解除できません。 


4 イメージドラムカートリツジを戻し、スタツカカバーを閉じます。 
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9 困ったときには 


故障かな？と思ったとき 


電源を ON じしても 「オンライン」 じならない。 

電源コードが抜けていまず。 ^電源を OFR こしてから、電源コードをしっかり差し化んでくだ 

さい。 

停電していまず。 ^コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してく 

ださい。 

巧刷処理を開始しない。 

エラーが表示されていまず。 ^プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操 

作パネルのメッセージ」 （1 目6ページ）をご覧ください。 

プリンタケーブルが外れていまプリンタケーブルを差し化んでください。 

ず。 

プリンタケーブルに問題がありモ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 

ます。 

プリンタケーブルが規格に合っ1®" IE 圧 std 1284-1994 準拠のパラレルケーブルまたは USB 2.0 
ていない可能性がありまず。 仕様の USB ケーブル、またはカテゴリ5、ツイストペアケープ 

ル、ストレートのイー サネ、ソ トケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題があプリンタのメニューマップ印刷ができるか確認して < ださい。 

る可能性がありまず。 

インタフェースが無効になって ET プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを「ユ 
います。 ウコウ」にしてください。 

[オフライン]になっていまず。 P 3- [オンライン]を押して[オンライン]じしてください。 

プリンタドライバが違択されてプリンタドライバを選がしてください。 Windows の場合は[通 
いません。 常使うプリンタ]にしてください。 

プリンタドライバの化カポート^プリンタケーブルを接続した化カポートを選択してください。 

が闇違っています。 

MU 8 N で印刷が自動的にキャンプリントジョブアカウンティングを使用している場合、プリン 
セルされます。 トジョブアカウンティングの印刷制限または> プリンタの□グ 

バッファがいっぱいになってし巧可能性がありまず。詳しくは> 
「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」 

をご覧 < ださい。 

印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していプリンタケーブルを取り替えてください。 

ます。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

安定した水平な場所に設置して < ださい。 

プリンタ内部に用紙<ずや異物 
があります。 

P 3 -プリンタ内部を点核し > 取り除いてください。 

スタツカカバーが開いていまず。 

ET スタツカカバーの左ちを押して閉じてください。 


すぐに巧刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

省電カモードから復帰するため 
にウォーミングアップを行って 
います。 

C 3- プリンタのメンテナンスメニューで、「パワーセーブ」を[ム 
コウ]にすると、ウォーミングアップ時聞を短くずることがで 
さまず。 

イメージドラムカートリッジの 
クリーニング動作を巧っている 
ことがありまず。 

印刷品質を保つための動作でず。しばらくお待ちください。 

定着器の温をを調整しています。 

しばらくお待ちください。 

化のインタフェースからのデー 
夕を処理していまず。 

印刷処理が終了ずるまでお待ち < ださい。 
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用紙送りがおかしい 


9困ったときには 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。おめじ引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 ^安定した水平な場所に設置してください。 

用おが薄すぎるか厚ずぎます。^プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気を含んでいたり、静適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

電気を帯びています。 

用紙に巧り目やしわや反りがあ-^プリンタに適した用紙を使用して < ださい。反りがある場合は 
ります。 修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用し® ■ —度巧刷した用紙は印刷できません。新しい用紙を使用してく 
ていまず。 ださい。 

用紙がそろっていません。 用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙カセット> マルチパーパス用紙は複数枚でセットしてください。 

フィーダに用紙を 1 枚だけセッ 
卜しています。 

用紙カセット > マルチパーパス® ■ 先に入っている用紙を取り化し > 追力□ずる用紙と上下左ちをそ 
フィーダに用紙が入ったまま追 ろえてからセットしてください。 

力□しています。 

用紙がまっすぐにセットされて®'用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてくだ 
いません。 さい。手差しトレイ、マルチパーパスフィーダ（オプション）の 

手差しガイドを用紙に合わせてください。 

はがきザ> 封筒のセット方向が闇'^正しくセットしてください。 

違っていまず。 

はがき> 封筒、ラベル紙> OHP はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートは用紙カセットから印刷 

シートを用紙カセットにセット できません。手差しトレイまたはマルチパーパスフィーダ（才 
しています。 プション）にセットし、フェイスアップスタッカへ排化してく 

ださい。 

用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙ち法]用紙をセットしてある給紙方法を選択して < ださい。 

の選択が闇違っています。 

プリンタのメニュー設定が闇違っプリンタのメニュー設定のド*サイズ](*キはトレイ）でセッ 
ています。 卜した用紙サイズを設定してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧し-^スタツカカバーを開閉してください。 
ません。 



用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静適切な温を、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 
電気を帯びていまず。 


薄い用紙を使用していまず。 


プリンタのメニュー設定でド*ウェイト] (** はトレイ）を1 
つ薄い紙の値にしてください。プリンタドライバの[用紙厚] 
で[薄い紙]を違択して<ださい。 
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9 困ったときには 


Windows から印刷できない 


9 

■ 3 ^ 


ミ主ゾ) 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせ 
ください。 


パラレル接続でセットアップできない。 

WhdowsNT 4.0 でプラグアンド 
プレイでセットアップできませ 
ん/。 

防 

プラグアンドプレイでセットアップできるのは WindowsXP / 
Me /98/95/2000 です。 WindowsNT 4.0 は 「 WindowsMe /98/ 
95/2000/ NT 4.0 をセットアップしまず」 （37 ぺージ)の手順でセッ 
トアップしてください。 

コンピュータが双方向パラレル 
インタフェースをサポートして 
いません。 

防 

巧ち向パラレルインタフェースをサポートしているコンピュー 
夕を使用してください。 

パラレルケーブルが規格に合っ 
ていない可能性がありまず。 

防 

IEEE std 1284- 1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用し 
てください。 

インタフェースが無効になって 
いまず。 

防 

プリンタのユーザメニュー設定で「セント□」を「ユウコウ」 
にしてください。 

セットアップ手順が闇違ってい 
ます。 

防 

「邮 indowsXP をセットアップします」巧3ぺージ ) または 
「邮 indowsMe /98/95/2000/ l \ IT 4.0 をセットアップします」 （37 
ページ)をご覧ください。 

パラレルケープルが外れていま寸。 

岐 

パラレルケーブルを差し込んでください。 

パラレルケーブルに問題があり 
まず。 

岐 

そ備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください。 

切替器、バッファ、延長ケープ 
ルなどを使用していまず。 

防 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で、画面に 
[検索場所の指定]、[場所の 
指定]が表 7 K されまず。 

屈 

プリンタソフトウェア CD - ROM の中のプリンタドライバのデ 
ィレクトリを指定してください。 

(例： rD :¥ VVIN 98¥ PCL ¥ JPI \ l 」） 

セットアップを中断しました。 

屈 

もう一度巧めか6セットアップしてください。 


USB 接続でセットアップできない 

〇 

Windows 95/ NT 4.0 でセットア 
、ソプできません。 

防 

US 己接続できるのは WindowsXP / Me /98/2000 でず。 
Windows 9 日/ NT 4.0 はパラレルで接続してください。 

Windows 95/3. 1からアップグ 
レードした WindowsMe /98 を 
使用していまず。 

防 

動作保証できません。 WindowsMe /98 をクリーンインストー 
ルしたコンピュータを使用してください。 

コンピュータが US 己インタフェ 
ースを搭載していません。 

防 

デバイスマネージャで USB コント□ー ラが表示されるか淀認 
してください。 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性がありまず。 

防 

USB 2.0 仕様の US 己ケーブルを使用してください。 

インタフェースが無タカになって 
います。 

防 

プリンタのメニュー設定で [ USB ] を[ユウコウ]にしてく 
ださい。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

防 

「邮 indowsXP をセットアップします」 （33 ぺージ ) または 
「邮 indowsMe /98/95/2000/ l \ IT 4.0 をセットアップします」 （37 
ページ)をご覧ください。 

USB ケーブルが外れています。 

防 

USB ケーブルを差し化んでください。 

US 己ケーブルに問題があります。 

防 

そ情の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB 八ブを使用しています。 

防 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で、画面に 
[検索場所の指定]、[場所の 
指定]が表 7 K されまず。 

防 

プリンタソフトウエア CD - ROM の中のプリンタドライバのデ 
ィレクトリを指定してください。 

(例： rD :¥ WIN 98¥ PCL ¥ JPI \ l 」） 

セットアップを中断しました。 

防 

もう一度巧めか6セットアップしてください。 

WindowsXP / Me /98 で「新しい 

八ードウてアの追力□ウイザード 
」画面が表示されません。 

防 

「 WindowsXP で「新しい八ードウエアの横出ウィザード」か表示さ 
れない場合」 （46 ぺージ)、 rWindowsMe で「新しし V \- ドウエアの 
追力□ウィザード」か表示されない場合」 （47 ぺージ)、 nA / indows 98 
で「新しし—ドウエアの追ぶウィザード」か表示されない場合」 

(49 ページ)をご覧ください。 
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9 困ったときには 


E 口刷できない。 

プリンタの電源が OFF になって 
いまず。 

岐 

プリンタの電源を ON にしてください。 

インタフエースが無効になって 
いまず。 

岐 

プリンタのメニュー設定で「セントロ」または ru 沈」を r ユ 
ウコウ」にしてください。 

プリンタケーブルが外れていま 
ず。 

岐 

プリンタケーブルを差し込んで<ださい。 

[オフライン]になっていま寸。 

陪 

[オンライン]を押して[オンライン]にしてください。 

プリンタケーブルに問題があリ 
ます。 

陪 

予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみて<ださい。 

切替器、バッファ、延長ケープ 
ル、 USB 八ブを使巧しています。 

岐 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライバの出カポート 
が間違っていまず。 

陪 

プリンタケーブルを接続した出カポートを指定してください。 

他のインタフ X —スからの印刷 
を処理していまず。 

岐 

巧刷処理が完了ずるまでお待ち < ださい。 

プリンタドライバが[通常使う 
プリンタ]になっていません。 

陪 

[る常巧うプリンタ]にしてください。 

双方向パラレルまたは USB で動 
作する他のプリンタドライバが 
インスI''ールされています。 

陪 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 

I-PRIME の設走がコンピュータ 
に合っていません。 

昭 

プリンタのメニュー設定で [I-PRIME ] を [3 u SEC ] または 
[50u SEC] にしてください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時 防 使用していないアプリケーションを終了してください。 
に起動しています。 


9 


ネットワーク接続でセットアップできない。 EP 刷できない。 

農 i 摇绍奇印刷方減どに飄1晶 r 耗 g ミ誇なレみ'ソトワ-ク®」の「困つ 


E 口刷が遅い。 

印)刷処理をコンピュータ側でも 
行っていまず。 

防 処理を度のをいコンピュータを使用して<ださい。 

[巧刷品位]で[きれい]を選 

プリンタドライバの[印刷品位]で[ふつう]または[はやい] 

がしていまず。 

を指定して< ださい。 

巧刷データが複雑でず。 

心巧刷データを簡単にして < ださい。 
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9 困ったときには 


Macintosh から印刷できない 


ま./)アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせ 
'. / ください。 


USB 接続でセットアップできない。 

インタフェースが無効になって 
いまず。 

原 

プリンタのメニュー設定で 「US 巨」を「ユウコウ」にしてく 
ださい。 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

原 

USB2.0 仕様の US 目ケーブルを使用してください。 

セットアップ手順が圍違ってい 
まず。 

屈 

「US 巨インタフエースで接統しまず （Macintosh ) 」 （57 ぺ 
-ジ）、 「USB インタフエースで接続します （MacOSX) 」 
(67 ページ）をご覧ください。 

US 目ケーブルを短時闇で抜き差 
ししています。 

原 

U 涨ケースレを抜き差しずる間隔は日秒闇 W 上あけてください。 

USB ケーブルが外れていまず。 

原 

USB ケーブルを差し化んで < ださい。 

US 己ケーブルに問題がありまず。 

原 

そ倩の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB 八ブを使用していまず。 

原 

プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 

セットアップを中断しました。 

原 

もう一を初めからセットアップしてください。 


USB 接続で巧刷できない。 

プリンタの電源スイッチが OFF 
になっています。 

原 

プリンタの電源を ON にしてください。 

[オフライン]になっていまず。 

原 

[オンライン]を押して[オンライン]にしてください。 

US 巨ケーブルが外れていまず。 

原 

USB ケーブルを差し化んで < ださい。 

インタフェースが無効になって 
いまず。 

原 

プリンタのメニュー設定で 「USB」 を「ユウコウ」にしてく 
ださい。 

US 己ケーブルに問題がありまず。 

屈 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB 八ブを使用していまず。 

原 

プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 

デスクトッププリンタアイコン 
に手のマークがついています。 

原 

Macintosh のプリンタメニューの[プリントキューの開始]を 
選択してください。 

プリンタドライバが正しくイン 
スI■'ールされていません。 

原 

プリンタドライバを再インスI■'ールしてください。 


メモリ エラー じなる。 

デスクトップ-プリントモニタの 
メモリサイズが不足していまず。 

原 

メモリサイズを大きくしてください。 
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9 困ったときには 


印刷が遅い。 

巧刷処理を Macintosh 側でも行 
つています。 

処理速度の速い Macintosh を使巧してください。 

[印刷品位]で[きれい]を選 

^プリンタドライバの[印刷品位]もし<は[解像度]で[ふつ 

択していまず。 

う]または[はザ>い]を指定してください。 

巧刷データが複雑です。 

印刷データを簡単にしてください。 


EPS ファイルがきれいに巧刷できない。 

EPS おまのファイルは QuickDraw PICT, TIFF などのグラフィツクスおまに変更してください。 

(MacOS の ffl 画システム)では認 
識できないため画面解像度 
(72dpi) で印刷されます。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

I 義揣蘇。刷方まなどに智體晶 r ! 杂居誠レな、ソトワ-ク®」の「困つ 
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9 困ったときには 


J 印刷が不鮮明なとき 


縱方向に白いスジが入る。 


:こ驳 


.‘. -3；：: 再:;;端;； 


甲!^-!;.ご立'.！:— 


LED へ、ソ ドがミちれて 
います。 

陪 LED レンズクリーナまたは柔らかい ティッシュ 
ペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なく 
なっていまず。 

トナーカートリッジを交換してください。 

異物が つ まっていま 

陪イメージドラムカートリッジを交換してくださ 

す。 

い。 


縱ち向にかすれる。 






LED へ、 ソ ドがミちれて 

陪 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュ 

います。 

ペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なく 
なっていまず。 

トナーカートリッジを交換して<ださい。 

用紙がプリンタに適 
していません。 

推奨紙を使用してください。 



印刷が薄い。 




トナーカートリツジ 
が正しくセツトされ 
ていません。 

防 

トナーカートリツジを取り付け直して<ださい。 

トナーが残り少なく 
なっていまず。 

防 

トナーカートリツジを交換してください。 

用紙が湿気を含んで 
いまず。 

防 

適切な温度、湿度に保管した巧紙を使巧して< 
ださい。 

用紙がプリンタに適 
していません。 

防 

推奨紙を使用してください。 

[プリンタの印刷濃 
巧]の設をが不適切 
です。 

防 

プリンタドライバの印刷濃度で[やや濃い]ま 
たは[濃い]に設定してください。 
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9 困ったときには 


部分的にかずれる。ベタを印刷すると白い点が現れる。 



用紙が湿気を含んで 
います。 

心適切な温度，湿巧に保管した用紙を使巧してく 
ださい。 

「セツティング」の 
設定か不適切でず。 

防プリンタのメンテナンスメニューで「セツテイ 
ング」の値を変更してみてください。 

はがきの下のちの印刷 
がかすれることがあり 
ます。 

プリンタの巧障ではありません。 


縱ち向にスジが入る。 




J 亡も-.，早.な..^卡早:,: j 






イメージドラムカー 
トリツジに傷がつい 
ていまず。 


イメージドラムカートリッジを交換してくださ 
い。 


トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリッジを交換してください。 


横方向にスジや点が周期的に入る。 


が] 94 mm 周期の場合 
は，イメージドラム 
(緑の筒の部分）に 
傷または汚れがつい 
ていまず。 


I •，田 




クリーニングページを数回巧ってください。イ 
メー ジドラム(緑の筒の部分)にミちれがついていた 
ら、柔らかいティツシュペーパーで乾くなき取 
ってください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリツジを交換してください。 


が] 30 mm 周期の場合は、 
イメージドラムカー 
トリツジ内にゴミが 
混入しています。 


クリーニングページを数回行ってください。 


約 62 mm 周期の場合 
は，を着器に傷がつ 
いています。 


お客様柜談センターにお問い合わせください。 


イメージドラムカー 
トリツジが光にさら 
されました。 


イメージドラムカートリツジをプリンタの内部に 
戻し、数時圍プリンタを使用しないで<ださい。 
それでも直らない場合は、イメージドラムカー 


1 1 

1 1 

用紙後端部が点状にミ 

ちれる。用紙を重ねると筋状に黒くなる。 



イメージドラムカー 
トリツジの底面に卜 
ナーが付着していま 
す。 


イメージドラムカートリツジの直面（國の部分） 
を乾いた布やティ 、ソ シュペーパーでないてくだ 
さい。 

※感光ドラムにキズを付けないようにを意して 
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困ったときには 


白地の部分が薄 < ミちれる。 


•bcdeffbljklmnopqrs 
PQRSTLVWXYZt¥l■_ ab 
?«ABCD ピ FGHIJ KLMNOPQ 
./Ol 2345678 9: :<->m 
ir 

kimnopq けけ vwx パ … 
Z【¥r —' abc わ fihlHIi 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZt' 
89::<->T«ABCD ぴ CMlJi 
*()•+.-./OI 23458789 
uvwxyil J ) ■ 

def lbi i k iBQopqrs tuv ， 
ST い VWXYZ け 】’ _ tbcde 
BCDEFGHIJKLMWPQRSTI 
I 23455789::<»>?tABCI 
t ■•れ4.() い .-./ 012 
QopqrsluvwxyrI；)* I 


用紙が静電気を帯び 

心適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく 

いています。 

ださい。 

用紙が厚ずぎます。 

プリンタに合った用紙を使巧してください。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

トナーカートリツジを交換してください。 


文字の周辺がにじむ。 

abcde f gti IJ k Imnopq r s 
PQRSTUVWXYZ[¥]ab 
?tABCDEFGHIJKLyNOPQI 
./Oi 234567 89:;<■>?■- - 

Ir ()♦+.-./' 

kImnopq r s tuvwxyzI!} 

Z けし •bcdefghUkh 
IJKLMNOPQRST し VWXYZ 【 I 
89::<->?«ABCDEFCHIJl 
• ( 23456789 

uvwxyz{；)~ I 
def gb i J k Imnopq r s t uv' 
STUVWXYZ け 】. _ abcde 
BCD び GHIJKLUNOPQRST 
1234567 89:;<->?«ABC 

() い .-./ 012 

nopqrs tuvwxyz(i)• I 


LED へ、ソ ドがミちれて 
います。 

[ E 阳圆の言旌が 
不; iS ® で奇。 


LED レンブクリーナまた柔6かいテイ、ソシユぺ 
ーパーでないてください。 

プリンタドライバの印刷濃度で[やや薄い]また 
は[薄い]を選択してください。 


はがき、封筒を印刷すると全体的に薄くミちれる。擦ると文字の周巧がミちれる。 

はがき,封筒に印刷すプリンタの故障ではありません。 
画 cmrix ると、全体的にトナー 
が がが着(かぶり)する 

ことがあります。 


プリントエ業株式を巧 

g 務な！!中 


[用紙厚]の設をが プリンタドライバの[用紙厚]で[より厚い紙] 

不適切です。 を還択してください。 



10 使用できる用紙について 


操作編 


使用できる用紙 ........ 184 

用紙の保管ちま ........ 188 





10 巧用できる用紙について 


使用できる用紙 


高品質な EP 刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどのを件を満足する用紙を使用する必要があ 
ります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 
支障がないことを殖認してか6使用してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

主./)用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方るや排出方法に制限があったり、プリンタドラ 
イバで設をする内容が異なります。詳しくは「給紙方';去と排出方るを決めます」 （76 ぺ一 
ジ）をご覧くださし、。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 4 

210 X 297 

連量5目〜 90 kg (64 〜1 05 g / nn 2 ) 

用紙カセツトからの給紙は連量55〜 
75 kg (64 〜 88 g / nn 2 ) 

A 己 

148 X 210 

A 6 

105 X 148 

巨5 

182 X 257 

レター 

215.9x279.4 旧.日 X 11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9x3302 旧.己 X 13) 

リーガル (14 インチ） 

215.9 X 355.6 旧.日 X 14) 

エグゼクティブ 

18415 X 266.7(725 X 10.5) 

つリ— *1*2 

幅 90〜215.9 
長さ148〜35目.6 

はがき 

はがき 

100 X 148 

官製はがき 

往復はがき 

148 X 200 

封筒 

封筒1(長お3号） 

120 X 235 

85 g / m 2 の紙を使用したもので、長形 
封筒はフラツプ部が折れていなし ) もの、 
まお封筒はフラツプ部がきちんとお 
れてし''るもの 

封筒2(長お4号） 

90 X 205 

封筒3(まお4号） 

105 X 235 

Corn -9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.875) 

24 lb の紙を使巧したもので、フラツ 
プ部がきちんとおれているちの 

Com - 10 

104.78 X 241.3(4.125 X 9.5) 

DL 

110 X 220(4.33 X 8.66) 

C 目 

162 X 229(6.4 X 9) 

Monarch 

98.4 X 190.5 (3.875 X 7 占） 

フリー* 2 

幅 90〜215.9 
長さ148〜35目.目 

ラベル紙 

A 4 

210 X 297 

0.1 〜日 .15 mm 

レター 

215.9x279.4 旧.日 X 11) 

OHP シート 

A 4 

210 X 297 

0.1 〜 0.11 mm 

レター 

215.9 X 279.4 旧.日 X 11) 

部分印刷用紙 



連量55〜 90 kg (64 〜1 0 Sg / m ?) 

用紙カセツトか6の給紙は連量55〜 
75 kg (64~88 g / nn 2) 

カフー用紙 



連量5目〜目 0 kg (64 〜1 05 g / nn 2 ) 

用紙カセツトからの給紙は連量55〜 
75 kg (64 〜 88 g / nn 2 ) 


1:トレイ2は，幅148〜2 15.9, 長さ210〜355.6です。 
で：マルチパーパスフイーダは，長さ148〜297です。 
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普通紙 


10使用できる用紙について 


次のを件に合った用紙を使用して < ださい。 

• 推奨紙 ： MLPAPER (213 ぺージ） 

• 用紙の厚さが連量5己〜 90 kg (64 〜10己 g / m 2 ) の用紙 
(用紙カセットか6の給紙は55〜 75 kg (64 〜 SSg / m ?)) 

• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使巧する再生紙です） 

推奨再生紙 

銘柄を：やしま R 100 (丸住製紙製） 

REFOREST 100 (大旧巧製紙製） 

再生紙では、用紙を体に薄< トナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 
生紙には、印刷品質をほ下させる添力□物が含まれているものもあります。あず電子 
写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 

• 連量76 ~ 90 kg 旧9 〜 105 g / m 2 ) の 用紙に ついて 

• 用紙カセットか6給おできません。手差しまたはマルチパーパスフィーダ（オプション）か 
6給紙してください。 

. 印刷面を上に向けて（フェイスアップ）排出してください。 

. 用紙の厚さの設定は「厚い紙」または「より厚い紙」に設定してください。 

用紙の厚さの設定をしないと、印刷品質が低下することがあります。 

. 用紙を体に薄<トナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。 

. トナーのを着がほ下することがあります。 

. 必ず試し印刷をして、支障げないことを確認してください。 

下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく 
異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉がをい用紙 
• 横目の用紙（用紙走行ち向に対し縱目の用紙を使用して<ださい。） 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で目より付いている用紙 

• 表励こ、絹目力□エ（シボ）、浮き化し力□エ（エンボス），コーティングカ□エをした用紙（コート紙） 
• 表面に、のり•薬品などで特殊化工、耐熱性に10度）の無い特殊力日エをした用紙 
• バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角いお巧でない用おや、裁断角度が直ちでない用紙 
• シワ、反り、角の巧れ曲がり、波巧ち、巧り目、玻れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、複写紙、湿式 PPC 用紙、インクシ‘ I 、ソト用の用紙、巧おなど 
• 包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙 
• 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った用紙 
• 厚さが上下左ちで一走でない用紙 

-厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。 

^ * -電子写真プリンタ、熱串云写プリンタ、インクジ I ットプリンタ等で一度印刷した用紙は 

巧用しないでくださし、。 

-用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし 
てください。 

-用紙は湿気防止のため防湿紙にを装されています。開お後は早めに使用してください。 



10 巧用できる用紙について 


はがき 


次のを件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき 

t (下のはがきは使用しないで < ださい。 

• インクジェット用官製はがき 

• 2 mm U 上反りがあるはがき 
• 切手のおってあるはがき 

• 写真化工してあるはがき 

印刷後は反りが発生することがあります。 

'/ i " 用お全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーのを着がほ下することがあります。 

-'丘、ず手差しまたはマルチパーパスフイーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。 

ま摘 

次のを件に合った封筒を使用して < ださい。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作6れた封筒 
• 長お封筒は坪量 85 g / m 2 のおでフラップ部がおれていない封筒 
• まお封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部がきちんとおれている封筒 

• Com -9 , Com - 10> Monarch , C 己、 DL は、 241 b の紙でフラップ部がきちんとおれている封筒 

W 下の封筒は使用しないで< ださい。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内装のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手のおってある封筒 

• 表面に絹目力□エ（シボ）や浮き化し化工（エンボス）のある封筒 
• 接着部に粘着剤がはみ化している封筒 

印刷後は反りやシワが発生する場合があります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

トナーのを着がほ下することがあります。 

お筒の貼りをわせ部々僱さに段差のある部々）のまわり約 5 mm は印刷品位が低:下する 
ことがあります。 

'丘、ず手差しまたはマルチパーパスフイーダで給紙し、フエイスアップで排出してくださし、。 
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ラベル紙 


10使用できる用紙について 


次のを件に合ったラベル紙を使用して<ださい。 

• 推奨紙： LBP - A 朗 3 -W (コクヨ製） 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベルお 
• プリンタの熱を着工程で、表面紙が台おか6剥がれない構造のラベルお 
• 用紙の走行で、表面おが台紙か6剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜0.15 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙を体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 

-用紙全体に薄くトナーが付着したりが刷が薄いことがあります。 

'' -トナーのを着が低下することがあります。 

-化ず手差しまたはマルチパーバスフイーダで給紙し、フェイスアップで排出してくださし、。 


OHP シート 

次のを件に合った OHP シートを使用してください。 

• おお紙： CG 3720 (3 M 製） 

• 用紙サイブは A 4、 レターのみ 

• 電子写真プリンタ用または乾ま PPC 用に作6れた OHP シート 
• プリンタの熱を着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート 
• 用紙の厚さが 0.1-0.11 mm の OHP シート 

/ま/、-巧奨紙た i 外のカラー PPC 用またはカラーレーザープリンタ用 OHP は使用できません。 

• 印刷後はうねりが発生することがあります。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーのを着がほ下することがあります。 

-表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑っての入できないことがあります。 

• OHP シートは透明なプラスチックでできているため、が刷品質が低下することがあります。 

. '丘、 ず 手差しまたは マルチ/、‘ーバスフイー ダで給紙し、 フェイスアツ プで排出してく ださし、。 


部分印刷用紙 

次のを件に合った部分 EP 刷用紙を使用して < ださい。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230でに耐えるわの 

印刷枠を設ける場を、下の印刷位置のバラツキを十々考慮に入れて設計してくださし、。 
書き出し位置精度： ±2 mm 、 用紙の斜行： ±1 mm /100 mm 、 画像伸縮：±1 mm /100 mm 
(連量 55 kg (64 g / m 2 ) の場合） 



カラー用紙 

次のを件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着をした顔料またはインクが耐熱性で230でに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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10 巧用できる用紙について 


用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると EP 刷品 
質や紙さりなどに悪い影響をちえますのでを意がお要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けな 
いでください。 

々のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気のかない書棚の中のような場所 
• 平6な台の上 

• 温度20で、湿度 50% RH の環境 

々のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
. 外壁の内側のおく 
• 段差や巧がりのある場所 
• 静電気が発生ずる場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

(ミ主ゾ^長期間が置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 
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11 オプション品について 


操作編 

お弓長給紙 ユニット ........ 190 

マルチパーパスフイーダ ........ 194 






11 オプション品に ついて 


拡張給紙ユニット 


プリンタにセツトできる用紙量を増やすトレイです。連量 55 kg 紙の場合500枚セツトでき、標準用紙力 
セツトと合わせて750枚を連続して使用できるようになりまず。 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取りかし 


ます。 

:'を.ク）電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


P- -—— 

POWER 

ON 


jT qI 


OFF 




2 


3 
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拡張給紙ユニットの準備をします。 



フ□ント カバーを 手前へ引きまず。 


シートガイドを矢巧のち向に止まるまで 
動かします。 






































11 オプション品に ついて 



Q プリンタ底面の穴と拡張給紙ユニットの 
奕起を合わせます。 

0プリンタをあ張給紙ユニットに載せまず。 

(ま./)拡張給紙ュニット装着時は手差しトレイ 
を閉じないでください。故障の原因にな 
ります。 



4 接続コードを取り付けます。 



あ張給紙ユニットに付属の接統コードの 
コア側コネクタの VEP をプリンタの▽印 
に合わせて差し込みまず。 

接続コードのもう一ちのコネクタのづ印 
を拡張給紙ユニットのく印に合わせて差 
し込みまず。 
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11 オプション品に ついて 


メニューマッフ印刷を行い、拡張給紙ユニットが正しく取り付けられ てし、 
ることを確認します。 


にディ 


アメニュー 
トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 
レレ^1用紙厚 

用紙サイズ 
用紙タイプ 
用紙厚 

モをし用がサイズ 
手差し用紙タイプ 
手差し用紙厚 
カスタムサイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
ミリメー トル 
210ミリメ~ 
297ミリメー 


〇 メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「現在の設定を確認しまず（メ 
ニューマップ印刷)」 （1 目3ページ）をご覧 
ください。 

0「メディアメニュー」に「トレイ2」と表示 
されていることを殖認しまず。 


6 


ち プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 


I POWER 

ON 




OFF 
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11 オプション品に ついて 


7 プリンタドライバで拡張給祇ユニットを設をします。 


Windows の場合 

0主.勺 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 は、コンピュ 



-夕の管理者の権限が'必要です。 

〇 [スタート]-閣赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
化の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソク しまず。） 

Q [OKI M に ROUNE 树](がはプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリック 
し、口□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧り用巧能 
な装置]で[あ張給紙ユニット]にチェ、ソ 
クをがけ、 [ OK ] をクリックしまず。 


ML 18 N で TCP / IP でネットワーク}妄続し 
ている場合、[プリンタの情報を取得す 
る]をクリックすると、自動的に設をさ 
れます。 


Macintosh の場合 


0主.'） ネットワーク接続の場合、設をは'必要ありません。 



〇 [アップル]メニューから[セレクタ]を 
選択しまず。 

〇 [プリンタを ( U 沈)]アイコンをクリック 
します。 

0ち側のボックスから[プリンタを]を還択 
し、[設定]をクリックしまず。 

〇 [印刷ダイア□グ]をクリックしまず。 


0 [オプション]パネルの[あ張給紙ユニツ 
卜]で[あり]を選択し、[設定]をクリツ 
クしまず。 

〇 [保を]をクリックし、セレクタを閉じま 
ず。 



(ま ,、 Mac OSX プリンタドライバは常にけに 
' * ^張給紙ユニット]が[あり]のが態じなっ 

ています。 


193 




























































11 オプション品について 


マルチパーパスフイータ 


はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートなどを連続給紙するフイーダでず。 

(を.') K 張給紙ユニットと併用する場合は、ホに拡張給紙ユニットを取り付けてくださし、。 



1 プリンタの電源を OFF にします。 

(ミちゾ)電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


-- - - ■''' -〇 

POWER 

ON 


jT qI 


OFF 




2 マルチパーパスフイーダを取り付けます。 
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11 オプション品に ついて 


(夫 


ディアメニュ ー 

トレイ1巧紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 
イ1用紙厚 
( W 1 用紙サイズ 
MPF 用紙タイプ 
ImpfI 用を氏厚 

し用紙サイズ 
手差し用紙タイプ 
手差し用紙厚 
カスタムサイズ設を単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


5 


メニューマッ プ印刷を行い、 マルチパーパスフイー ダが正しく取り付けら 
れていることを確認します。 

〇 メニューマップ印刷をしまず。 

詳しくは「現在の設定をお認しまず（メ 
ニューマップ EP 刷)」 （163 ページ）をご覧 
ください。 



0「メディアメニュー」に 「 MPF 」 と表示さ 
れていることを殖認しまず。 


3 接続コードを取り付けます£ 



〇コネクタ カバーと プリンタ カバーの 間に 
マイナスドライバを差し込み、そのまま 
失 EP ち向にマイナスドライバを倒し、左 
ちの接合部を外しまず。 

〇 コネクタカバーを手で上下に折りなげて 
外しまず。 

マイナスドライバーをねじらないでくだ 
' ， さい。ねじるとプリンタカバーに傷が付 

きます。 



0マルチパーパスフイーダに付属の接統コー 
ドのコア側コネクタの A 印をプリンタのな 
印に合わせて差し込みまず。 

〇接続コードのもう一ちのコネクタの AE 口 
をマルチパーパスフイーダので印に合わせ 
て差し込みまず。 


4 プリンタの電源を ON にします< 



ズ ズ 

A 


ズ 


トメメ 


サ離サ離サ離 

M 普普 M 普普 M 普普///"巧 


195 















































11 オプション品について 


6 プリンタドライバでマルチパーパスフイーダを設まします。 


Windows の場合 


( をゾ》 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 は、コンピュータの管 i 里者の権限が'必要です。 



〇 [スタート]-閣赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックしまず。） 

Q [OKI M に ROUNE **] (** はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンで クリ、ソク 
し、[プ□パティ]を還択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能 
な装置]で[マルチパーパスフィーダ]に 
チェックを付け、 [ OK ] をクリックしま 
ず。 


ML 18 N で TCP / IP でネットワーク接続し 

-^ている場合、[プリンタの情報を取得す 

る]をクリックすると、自動的に設定さ 
れます。 


Macintosh の場合 

をゾ)ネットワーク接続の場合、設をは化要ありません。 




〇 [アップル]メニューから[セレクタ]を 
還択しまず。 

〇 [プリンタを ( USB )] アイコンを選択しま 
ず。 

0ち側のボックスから[プリンタを]を選択 
し、[設定]をクリックしまず。 

〇 [印刷ダイア□グ]をクリックしまず。 

0 [オプション]パネルの[マルチパーパス 
フィーダ]で[あり]を違択し、[設定]を 
クリ、ソク しまず。 

〇 [保を]をクリックし、セレクタを閉じま 
す。 


(ま,） MacOSX プリンタドライバは常に[マ 
/ル チ パーパスフイーダ] が[あり]の)!犬 
態になっています。 
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プリンタの仕様 ........ 198 

消耗品-オプションー覧 ........ 213 

ユーザサポートサービスについて ........ 214 






付 録 


m 


プリンタの仕様 


まな仕様 



ML18N 

ML18 

印刷ちま 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録ち式 

解像度 

に00 X 600 ド、ソ ト/インチ （ ESC / PS - ドは目0 OX 目0日 ド、ソ ト/インチ） 

印刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 40日 PS (200 MHz ) 

RAM 容量 

16 M 巨 

対応 OS 

WindowsXP / Me /98/9 目/2000 / NT 4.0 日本語版、 MacOS 8.1 〜9ぶぶ / MacOS X Classic 環境日本語版 

/Mac OS X 10.0〜10.3日本語版 

詳しくは動作環境をご賣ください。 

印刷言語 

PCL 5 e エミュレーシヨン. ESC/P 24- J 84 準拠（ドットプリンタエミュレーシヨン） 

内蔵フォント 

PCL 目 e :日本語4書体、缺文84書体 

ESC/P :日本語2書体、轉文2書体 

インタフェース 

E 圧 Std に 84- 1994準拠パラレル、 

USB (フルスピード最大に Mbps ) 、 

100巨 ASE - TX /10 巨 ASE-T 

IEEE Std に 84- 1994準拠パラレル、 

USB (フルスピード最大に Mbps ) 

巧刷を度- 1 

最大18ページ/分 （ A 4/ コピーモード官製はがき、封筒を除く） 

用紙サイブで 

八4、八5、八6、 B 目、レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、フリー、官製 

はがき、往復はがき、封筒旧種） 

用紙種類で 

普通紙（連量55〜 90 kg ) 、官製はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シート 

給紙ちまで 

用紙カセットによる自動給紙、手差しによる 1 枚給紙 

拡張給紙ユニット（オプション）、マルチパーパスフィーダ(オプション)じよる自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙250枚/連量 55 kg 総厚 24 mm]：rF 

拡張給おユニット（オプション） ：普通紙日00枚/連量 55 kg 総厚 50 mm]：rF 

マルチパーパスフィーダ（オプション）：普通紙100枚/連量 55 kg 、 はがき凯枚総厚 lOmmU 下 

封筒日〇枚/ 85 g / m 2 総厚 30 mm _ W 下 

排出ち法で 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約50枚/連量 55 kg フェイスダウン：約150妝/連量 55 kg 

印刷保証範囲 

用紙の端か66.35制筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度 ±2 mm 用紙の斜巧+1 mm /100 mm 画像•(申縮±1 mm /100 mm (連量 55 kg の場合） 

電源 

AC 100 V ±10%. 50/60 Hz ±1 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大700 W 、 平均 330 W に5で） 

待機時 ：最大700 W 、 平均 54 W に5で） 

省電カモード時：（オプションホ装着時）下 
(オプション装着時）最大に W 

突人電流 

76八]:>(下(2日で） 

使用環境条件 

動作時：10〜32で/20〜8096 RH (最高湿球温度 25 X ： 最高乾球湿球温度差2で） 

停止時：日〜43で/10〜9096 RH (最高湿球温度 26.8 で最高乾球湿球温度差2で） 

印刷品質保証条件 

温度 IOC 時湿度30〜 7896 RH 、 温度32で時湿度30〜 54% RH 、 

湿度3096 RH 時温度10〜32で、湿度8096 RH 時温度18〜27で 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 200 H / 月 平均巧刷枚数: 3,000枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

日年または18万枚(平均印刷枚数： 3,000妝/月） 

重量*3 

約 9 kg 


:用紙のサイブ、種類，厚さ、給お方法により EP 刷ま度は変わります。 

で：用紙のサイズ、種類，厚さにより> 給紙方法と排化方法にが限があります。 
で：オプション，巧紙重量は含みません。 
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付 


録 


S 


パラレルインタフ ： L —ス仕様 

基本仕様 

IEEE Std 1284 -1994 準拠双方向パラレルイン 

タフ エース 


コネクタ 

プリンタ側36極レセプタクル(メス） 

日 7 RE - 40360 -730 B - D 29 A 型 

(第一電子工業製または相当品) 
ケーブル側36極プラグ(オス） 

己 7 FE - 30360 -20 N ( D 8) 型 

(第一電子工業製または相当品) 


伝送モード 
コンパチブル 
ニブル 

ECP 

インタ フエー スレベル 

□—レベル十0.0〜十 0.4 V 
八イレベル十 2.4 〜十己. 0 V 


コネクタピン配列 


ケーブル 

1.8 m 以下の IEEE Std 1284-1994 適合ケーブル 
または相当品 

(シールドされているケーブル線を使用してください。） 



インタフ X - ス信号 


ピン No. 

信号を 

方向 

機 自區 


nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


( HostOk ) 


後縁でデークを読み込みます。 

2 

DATA 1 

TO PRINTER 

8ビットのパラレルデークです。八イレベルが" 1" ,□-レ 

3 

DATA 2 


ベルが" 0" です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

デークの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンクがデー女を受け取れる状態かどうかを示す信号です。 
八イレペルのときはデー女を受け取れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

八イレベルのときは，用紙のエラーを示します。 

13 

Sele な ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインクフェースが有効な場合、常にハイレベルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

— 

シャーシグランド 

18 

十日 V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を巧給できません。 

19〜30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□ーレベルで> プリンクが巧期化されます。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンクがアラーム状態のとき□ーレベルじなります。 

33 

GND 

— 

信号グランド 

34 

— 

— 

巧用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンク内部で 3.3 KQ で +5 V にプルアップされています。 

36 

nSelectIn 

TO PRINTER 

双ち向通信で使用します。コンパチブルモード時は□ーレべ 


(IEEE 1284 active ) 


ルでなければなりません。 


(i も '）; 


かっこ内はニブルモードの信号名です。 

コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

米国電気電子技術者協会がホ見をする IEEE Std 1284-1 994のニブルモードをサポートし 
ています。この規格に適をしないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動 
作をすることがあります。 
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USB インタフてース仕様 

基本仕様 

USB 


電力制御 

セルフパワーデパイス 


m 


コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス） 

アップストリームポート 
UBB -4 R - D 14 T -1 

(日本圧着端子製造巧ま会社製)相当品 
ケーブル側 B プラグ(オス） 

ケーブル 

2 m 下の USB 2.0 仕様のケーブル 
(シールドされているケーブル線を使用して < ださい。） 

USB2.0 仕様でないケーブルを使用した場 
合、正常に印刷できない場合があります。 

伝送モード 

フルスピード(最大 12 Mbps +0.2 己制 


コネクタピン配列 


「21 「1 I 


ru ~^ コ 


インタフ X- ス信号 



盾号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 （+5 V ) 啸） 

2 

D - 

データ転を用（白） 

3 

D + 

データ転を用（緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

Shell 

Shield 




ネットワークインタフエース仕様 （ ML 18 N のみ) 


基本仕様 

ネツトワークプ〇トコル 
TCP / IP 仕様ネットワーク層 


コネクタ 

100 BASE - TX / 10 BASE-T (自動切り替え、 
同時使用不可） 


ARP 、 RARP 、 IP、ICMP 
トランスポート層 
TCP、UDP 
アプリケーション層 
LPR 、 FTP 、 TELNET 、 
HTTP 、 IPP 、 巨00 TP 、 
SMTP 、 WINS 、 DHCP 、 
SNMP、POPS 

Net 巨 EUK ± 様 SMB、NetBIOS 

NetWare 仕様リモートプリンタモード 
(最大8プリントサーバ） 
プリントサーバモード 
(最大8ファイルサーバ’ 

32キュ ー) 

腊号化パスワードに対応 
(プリント サーバモード 時） 
NetWa 「 e 6 J /5 J /4.1」 

( NDS 、 バインダリ） 

SNMP 

EtherTalk 仕様 ELAP 、 AARP 、 DDP 、 AEP 、 
NBP 、 ZIP 、 RTMP 、 ATP、PAP 


ケーブル 

RJ -4 日コネクタ付きカテゴリ日非シールドツイ 
ストペアケーブル 

コネクタピン配列 


1 8 



イン タフてー ス信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TXD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信デー女- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用していません。 

己 

- 

- 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使巧していません。 
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フオントサンプル （ PCL エミュレーシヨンモード) 


0主/》 Macintosh 環境では使用できません。 

日本語4書体 


平成明朝 

株式会社沖 データ 


平成ちゴシック 

株式会社 


沖データ 


P 平成明朝 

株式会社沖データ 


P 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 


欧文84書体 

:+ク)，- 0 S によって f 吏用できる書体に制限があります。 

- OCR - A 、 OCR - B は Windows 環境では使用できません。 
. ビットマップフォントは固をサイズです。 


スケーラブルフォント （80 書体) 


Font No . 


Font No . 


I 004 

Courier 

I 032 

Garamond Kursiv Halbfett 

I 005 

Courier Bold 

I 033 

SUYU] 0111 

I 006 

Courier Italic 

I 034 

Albertus Medium 

I 007 

Courier Bold Italic 

I 035 

Albertus Extra Bold 

I 008 

CG Times 

I 036 

Letter Gothic 

I 009 

CG Times Bold 

I 037 

Letter Gothic Bold 

I 010 

CG Times Italic 

I 038 

Letter Gothic Italic 

I 011 

CG Times Bold Italic 

1039 

Arial 

I 012 

CG Omega 

I 040 

Arial Bold 

I 013 

CG Omega Bold 

I 041 

Arial Italic 

I 014 

CC Omega 

I 042 

Arial Bold Italic 

I 015 

CG Omega Bold Italic 

I 043 

Times New 

I 016 

\ 1111111 , f 

I 044 

Times New Bold 

I 017 

Clarendon Condensed 

I 045 

Times A'ru' Italic 

I 018 

Univers Medium 

I 046 

Times V ど … Bold italic 

I 019 

Univers Bold 

I 047 

ITC Avant Garde Gothic Book 

I 020 

Univers Medium Italic 

I 048 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

I 021 

Univers Bold Italic 

I 049 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

I 022 

Univers Medium Condensed 

I 050 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

I 023 

Univers Bold Condensed 

I 051 

ITC Bookman し姆 it 

I 024 

Univers Medium Condensed Italic 

I 052 

ITC Bookman Demi 

I 025 

Univers Bold Condensed Italic 

I 053 

ITC Bookmoji Light Italic 

I 026 

Antique Olive 

I 054 

ITC Bookman Demi Italic 

I 027 

Antique Olive Bold 

I 055 

CourierPS 

I 028 

Antique Olive Italic 

I 056 

CourierPS Bold 

I 029 

Garamond Antique 

I 057 

CourierPS Oblique 

I 030 

Garamond Halbfett 

I 058 

CourierPS 。〇ユ过 Oblique 

I 031 

Garamond Kwrsiv 

I 059 

Helvetica 
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Font No. 


Font No. 


I 060 

Helvetica Bold 

I 

073 

Palntifio Italic 

I 061 

Helvetica Oblique 

I 

074 

Palatino Bold Italic 

I 062 

Helvetica Bold Oblique 

I 

075 

Times Roman 

I 063 

Helvetica Narrow 

I 

076 

Times Bold 

I 064 

Helvetica Narrow Bold 

I 

077 

Times luilic 

I 065 

Helvetica Narrow Oblique 

I 

078 

Times Bold Italic 

I 066 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

I 

079 

!‘rc Zapf Cfiamenj 'Medium Itafic 

I 067 

New Century Schoolbook Roman 

I 

080 

Symbol 

I 068 

New Century Schoolbook Bold 



ABXAE(|)YTii(p 12345 

I 069 

New Century Schoolbook Italic 

I 

081 

ABXAEcj) 兩12345 

I 070 

New Century Schoolbook Bold Italic 



I 071 

Palatino Roman 

I 

082 

Wingdinqs 

移を^苗谭 1 がクつ 0 方 :; 圍圍講 

I 072 

Palatine Bold 





I 

083 

ITC Zapf Dingbats 


な牛小かみが来朱を-糸み 


S 


ビットマップフオント （3 書体) 

Font No. 

I 084 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

I 085 OCR-A 

ABCDEfghijl23MS 
ABCDEfghij 12345 


USPS POSTNET Bar Codes 

Font No. 

[ 087 USPS POSTNET Bar Codes 
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印刷 1 呆 iiiSH ''' 印刷品質が保証される範囲です。 
□ _I できるだけこの節囲に印刷ずるこ 

とをお勧めします。 


印刷可能範囲… EP 刷可能な範囲です。印刷品質が 
I -1 低下することがありまず。 


単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左を白 

を余 曰 

A 

巨 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 日 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

巨日 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.15 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

—} 1 1 — *1*2 

90 〜215.9 

148〜355.目 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長お3号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長お4号） 

90 

205 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (まお4号） 

10 己 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Corn -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.7己 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


:トレイ2は、幅148〜215.9、長さ210〜355.6です。 
*2 ;マルチパ—パス フイ— ダは、長さ148〜297です。 
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印刷範囲と印刷精度 （PCL エミ ュ レーシヨン モード） 

プリンタドライバの印刷乾囲は次のとおりです。 

実際の印刷節囲は、アプリケーシヨンにより異なることがありまず。 


(:± 印刷精度は、書き出し位置 ±2 mm 、 用祇の斜行±1 mm /100 mm 、 画像伸縮±1 mm /100 mm 

' (連量 55 kg (64 g / m 2 ) の場合）です。 

A 

6.ぶ mm 


E 


6.3 り mm 


F 


巨巨的の山 巨巨的の .91 
田 
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印刷 1 呆 i 正* G 囲''' 印刷品質が保証される節囲でず。 
□ _I できるだけこの範囲に印刷するこ 

とをお勧めしまず。 


mmmmm …印刷巧能な乾囲です。印刷品質が 
I—I 低下することがあります。 


単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

を余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

8.50 

日.08 

5.08 

5.08 

A 己 

148 

210 

8.50 

目.08 

5.08 

己.08 

A 6 

105 

148 

8.50 

日.08 

5.08 

日.08 

B 5 

182 

257 

8.50 

目.08 

5.08 

5.08 

レター 

215.9 

279.4 

8.50 

目.08 

5.08 

己.08 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

8.5 日 

目.08 

5.08 

己.08 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

8.50 

己.08 

5.08 

5.08 

エグゼクティブ 

184.15 

266.7 

8.50 

日.08 

5.08 

己.08 

—7 11 — *1*2 

90-215.9 

148 〜 35 目. 6 

8.50 

日.08 

5.08 

己.08 

はがき 

100 

148 

8.50 

日.08 

5.08 

5.08 

往復はがき 

148 

200 

8.50 

目.08 

5.08 

己.08 

封筒1(長お3号） 

120 

235 

8.50 

目.08 

5.08 

日.08 

封筒2 (長お4号） 

90 

205 

8.50 

日.08 

5.08 

己.08 

封筒3 (洋お4号） 

105 

235 

8.50 

日.08 

5.08 

5.08 

Com -9 

98.4 

225.4 

8.50 

目.08 

5.08 

己.08 

Com - 10 

104.7日 

241.3 

8.50 

日.08 

5.08 

5.08 

DL 

110 

220 

8.50 

日.08 

5.08 

日.08 

C 5 

162 

229 

8.50 

目.08 

5.08 

己.08 

Monarch 

98.4 

190.5 

8.50 

目.08 

5.08 

己.08 


*1 :トレイ2は，幅148-215.9、長さ 210-355.6 です。 
か'. マルチパーパスフイーダは、長さ148〜297です 


(ミち/) •[アタマダシイチ]と[タテオフセット]との設をにより C がを化します。表中の 8'50 mm 
はデフオルト値です。最小値は 4.08 mm です。 

• [ X ホセイ]、 [ Y ホセイ]の設定により印品阿能範囲がを化します。 


付 録 


印刷範囲と印刷精度 （ ESC / P エミュレーシヨンモード） 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンじより異なることがあります。 

(注/)印刷精度は、書き出し位置 ±2 mm 、 用紙の斜行±1 mm /100 mm 、 画像伸縮±1 mm /100 mm 
(連量 55 kg (64 g / m 2 ) の場合）です。 

A 

6.35 mm 



E 


6.3 bmm 


F 


巨巨另 .9 巨巨的のお 

9 
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ESC / P エミュレーシヨンコマンドー實 

このプリンタの ESC / P モードでサポートしているコマンドをじ(下じ示します。コマンドの詳細について 
は 、 「EPSON ESC / P リファレンスマニュアル（セイ〕ーエプソン株式会社)」をご覧ください。 


書式設を-実行 


機能 

コマンド 

行単位ページ長設定 

ESCC 

インチ単位ページ長設定 

ESCC0 

ちマージン設定 

ESCQ 

左マージン設定 

ESC i 

1/8 インチ改行量設定 

ESC 日 

1/6 インチ改行量設定 

ESC 2 

n/1 80 インチ改行量設定 

ESC 3 

n/60 インチ改行量設定 

ESC A 

垂直タブ位置設定 

ESC B 

水平タブ位置設定 

ESC D 

EP 字復帰 

CR 

改行 

LF 

改ページ 

FF 

n/180 インチ順方向紙送り 

ESC J 

n/180 インチ逆方向紙送り 

ESC j 

水平タブ実ち 

HT 

垂直タブ実行 

VT 

絶対位置指定 

ESC 支 

相対位置指定 

ESC ¥ 


ANK • 漢字テキスト処理 


機能 

コマンド 

自動解除付き倍幅拡大指定 

SO 

ESC SO 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大解除 

DC4 

FS DC4 

倍幅拡大指定/解除 

ESC W 

強調指定 

ESCE 

強調解除 

ESCF 

二重印字指定 

ESCG 

こ重印字解除 

ESC H 

文字スタイル選択 

ESCq 

イタリック指定 

ESC 4 

イタリック解除 

ESC 5 

一括指定 

ESC! 


ANK テキスト処理 


機能 

コマンド 

12CPI 指定 

ESC M 

10CPI 指定 

ESCP 

15CPI 指定 

ESCg 

国際で字選択 

ESCR 

スーパー/サプスクリプト指定 

ESCS 

スーパー/サブスクリプト解除 

ESCT 

文字品位選択 

ESCx 

書体選択 

ESCk 

プ□ポーシヨン指定/解除 

ESCp 

文字コード表運択 

ESCt 

ダウン□ー ドで字セツト指定/解除 

ESC % 

ダウン□ー ドで字定義 

ESC& 

で 字 セツトコピー 

ESC; 

夕字間スペース量指定 

ESC SP 

維倍拡大指定/解除 

ESC w 

縮ル指定 

SI 

縮ル解除 

DC2 

アンダーライン指定/解除 

ESC- 


206 



付 録 
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漢字テキスト処理 


機能 

コマンド 

縱書き指定 

FS 」 

横書き指定 

FS K 

半ち縱書き指定2文字指定 

FS D 

4倍ち指定/解除 

FS W 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS - 

漢字一括指定 

FS ! 

漢字 モー ド指定 

FS & 

漢字 モー ド解除 

FS . 

半ちで字指定 

FSSI 

半ちで字解除 

FS DC 2 

1/4ち文字指定 

FSr 

漢字書体選択 

FS k 

外字定義 

FS 2 

全ちで字スペース量設定 

FSS 

半ち文字スペース量設定 

FST 


ビットイメージ処理 


機能 

コマンド 

ビットイ; > (ージ選択 

ESC * 

ビットイメージ変換 

ESC ? 

8ドット単密度ビットイメージ 

ESCK 

8ドット倍密度ビットイメージ 

ESCL 

8ド、ソト倍を倍密度ビットイメージ 

ESC Y 

8ドット4倍密度ビットイメージ 

ESCZ 


補助機能 


機能 

コマンド 

巧巧化 

ESC @ 

カツトシートフィーダ制御 

ESC EM 

デバイスコント□-ル1 

DC 1 

デバイスコント□-ル3 

DC 3 

上位側コント□ール解除 

ESC 6 

上位側コントロール指定 

ESC 7 

位置揃え指定 

ESC a 

VFU タブ位置設定 

ESCb 

VFU チヤンネル違択 

ESC / 

半ちで字スペース量補正 

FS U 

半ち文字スペース量補正解除 

FS V 

データ抹消 

CAN 

一文字削除 

DEL 

後退 

己 S 

MS 目=0指定 

ESC = 

MSB =1 指定 

ESC > 

MS 目コント□ール解除 

ESC # 
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ESC / P ェミュレーシヨンモードの初期状態 


項目 

初期化が態 

ページ長 

メニューで設走した用紙サイズ 

ミシン目スキップ 

解除 

ちマージン 

用紙サイズのち端または136衍 （10 CPI の文字幅による）* 

左マージン 

0 

改行量 

1/6インチ/行 

水平タブ位置 

8文字毎の水平タブ 

垂直タブ位置 

無指を 

文字ピッチ 

10文字/インチ 

プ□ポーシヨナル 

解除 

英数カナ文字書体 

□ーマンまたはサンセリフ* 

文字品位 

局□ろイ !/■ 

国際文字違択 

日本 

文字コード表 

カタカナコードまたは拡張グラフィ、ソクス* 

文字圍スペース量 

0 

文字装節 

解除 

縮ル 

解除 

漢字モード 

解除 

漢字書体 

平成明朝体または平成角ゴシック体* 

縱書き/横書き 

横書き 

全ち文字/半ち文字/1/4ち文字 

全ち文字 

全ち文字の左ちスペース量 

左スぺース量：日ちスぺース量： 3 (180 dpi 相当） 

半角女字の左ちスぺース量 

左スぺース量：日ちスぺース量： 3 (180 dpi 相当） 

1/4角で字の左ちスペース量 

左スぺース量：日もスぺース量： 2 (180 dpi 相当） 

漢字装飾 

解除 


* :メニュー設をによります。 


初期化動作の発生を件と節囲を下表に示します。 


項目 

I-PRIME 受信 

「キャンセル」スイッチ 

データクリア 

受信バッファ 

クリアずる 

クリアする 

入カバ、ソファ作 SC / P のみ） 

クリアしない 

クリアしない 

印刷バッファ（編集中） 

クリアしない 

クリアしない 

EP 刷バッファ（編集済） 

クリアしない 

クリアしない 

印!刷バッファ（巧刷中） 

クリアしない 

クリアしない 

ダウン□ー ド立字を義 ESC / P ) 

クリアしない 

クリアしない 

外字定義 ( ESC / P ) 

クリアしない 

クリアしない 

その他の設を 

メニュー設走;じ初期化 

メニュー設をに初期化 

アラーム 

クリアしない 

「オンライン」スイ、ソチじて解 
除できるもののみクリアずる。 


メモエ場出荷時の設定では I-PRIME 信号は無視されます。 
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文字コード表 （ PCL エミュレーシヨンモード） 

アプリケーシヨンソフトを巧用して印刷する場合、アプリケーシヨンは独自ので字コー 
、' ド表を f 吏用することがあります。 

. 漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の JiTF のフォルダじ PDF ファイル 
で入っています。 

[ Windows ]. M に ROUNE¥DOC フォルダ 

[ Macintosh ] . [ MICROLINE ] -[漢字コード表]フォルダ 

-を PDF ファイルが示すプリンタのフォントはじ TF のとおりです。 


ファイルを （ Windows) 

ファイル名！ (Macintosh) 

プリンタフォント名 

平ぶちゴ .pdf 

平成角ゴシック .pdf 

平成ちゴシック 

平成明朝 . pdf 

平成明朝 . pdf 

平成明朝 


m 


シンボルセット 


Roman-8 

に 0-61 Nor 

PC Se 松 US 

ISO L2 

Bulgarian 

PC - が 

に 0-69 Fre 

PC Se に D/N 

に OL 日 

PC-1004 

に OL1 

ISO-84 Por 

VN Math 

PC-8 TK 

WIN BALTIC 

PC-8 Dan/Nor 

ISO-85 Spa 

VN Inti 

Kamenicky 

PC-775 

PC-850 

German 

VN US 

Hebrew NC 

Serbo Croat 1 

Legal 

Spanish 

PS Math 

Hebrew OC 

に 0L9 

ISO-2 IRV 

ISO Dutch 

PS Text 

PIska Mazvia 

HP ZIP 

に 0-4 UK 

Roman Ext 

Math-8 

に 0L6 

USPSZIP 

に 0- 目 ASC 

に 0 Swedish 1 

Pi Font 

Win 3.1 Cyr 

USPSFIM 

ISO-10 S/F 

に 0 Swedish2 

MS Publish 

PC-866 

USPSSTP 

に 0-11 Swe 

に 0 Swedish3 

Win 3.0 

Win 3.1 Grk 

Wingdings 

ISO-14 JASC 

IBM-437 

DeskTop 

PC-869 

Symbol 

に 0-15 1 ね 

IBM-850 

Win 3.1 LI 

PC-855 

OCR-A 

に 0-1 目 Por 

IBM-860 

MC Text 

Greek-437 

OCR - 己 

ISO- 17 Spa 

IBM-863 

PC-85 之 

Greek-437 Cy 

Win3.1 」 

ISO-21 Ger 

IBM-865 

Win 3.1 L5 

Greek-928 

PC858 

に 0-25 Fre 

PC Set1 

Win 3.1 L2 

Win 3.1 Heb 

Roman-9 

に 0-57 Chi 

PC Ext US 

CWI Hung 

Serbo Croat2 

Ding MS 

ISO-60 Nor 

PC Ext D/N 

PC-857 TK 

Ukrainian 

Greek-737 


標準欧文 (PC-8) 



y 

1 

子 

3 

司 

5 

6 

7 

8 


T 

B 

百 

D 

及 

F 

0 


► 


0 

商 

Y 


P 

? 

互 

J 

III 

て 

正 

a 

三 

1 


< 

_ 

:! 

1 

Ai 

_1 

Q 

a 

q 

u 

ぶ 

Ti 

療 

丄 

早 

R 

+ 

2 

杏 

i 

" 

2 

良 ! 

立 

b 

r 

e 

左 

T 

巧 

T 

IT 

r 

> 

3 



T 

3 

~c 

y 

c 

s 

a 

6 

T 

1 

上 

x 

TT 

< 

4 


T 

す 

4 

百 

Y 

~d 

t 

a 

~6 

T 

H 

コ 


Y 

f 

5 

* 

§ 

% 

5 

百 

百 

e 

u 

~ij 

6 

す 


±1 

1 

ぴ 

J 

6 

去 

— 


6 


V 

T 

V 

5 

T 

a 

正 


fr 

A 

H- 

7 

参 

ホ 

1 

7 

百 

w 

g 

w 


u 

0 

X 

T 

乎 

r 

巧 

8 

己 

t 

で 

8 

百 

Y 

h 

X 

e 

i 

6 

=1 

Ik 

丰 

¥ 

o 

夕 

o 


) 

9 

T 

Y 

i 

y ^ 

e 

■ ■ 

广 

HI 

It 

」 

百 


A 

o 


来 : 

こ 

T 

Y 

j 

z 

e 

.. 

つ 

1 

JL 


¥ 


B 

c? 

卜 

+ ! 

， 

Y 

下 

k 

Ti 

i 

c 

瓦 

可 

nr 

1 

T 


C 

9 

し 

» : 

< 

て 

\ 

T 

Ti 

T 

T 

Ya 

=11 


■ 

00 

n 

D 

よ 

み 

- . 

= 

M 

T 

m 

T 

i 

Y 

i 

jT 

— 

r 

圣 

2 

E 


▲ 

- 

> 

百 

A 

n 

> 

A| 

R 

« 

J" 

JU 
■] 厂 i 

1 

e 

■ 

F 

o 

▼ 

0 

? 

o' 


0 


A 

玄 

» 


m 

■ 

7T 
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付 録 


文字コード表 （ ESC / P ェミュレーシヨンモード） 

ESC / P に準拠した W 下の文字コードをもっていまず。 

文字コードの詳細は、に PSONESC / P リファレンスマニュアル（セイコーエプソン株式会社)」をご覧 
<ださい。 


m 


カタカナコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

B 

田 

D 

Q 

a 

Q 

B 

B 

凸 

Q 

凸 

0 



SP 

0 

@ 

凸 

■ 

田 

国 

B 

■ 

B 

H 

H 

B 

a 

1 


DCl 

1 

n 

D 

B 

B 

凸 

H 

D 

■ 

H 

H 

D 

田 

の 

2 


DC 2 

" 

H 

Q 

凸 

凸 

D 

B 

田 

B 

D 

B 

B 

凸 


3 


DC3 

冉 

田 

H 

H 

B 

B 

B 

D 

田 

凸 

H 

凸 

田 

月 

4 


DC4 

$ 

凸 

凸 

D 

D 

D 

□ 

■ 

■ 

凸 

D 

D 

凸 

曰 

5 



% 

B 

E 

の 

D 

田 

□ 

B 

■ 

Q 

D 

H 

D 

時 

6 



& 

田 

B 

D 

D 

D 

□ 

n 

H 

D 

B 

B 

B 

D 

7 

BE し 


* 

田 

凸 

の 

Q 


D 

— 

H 

凸 

百 

B 

11 

回 

8 

BS 

CAN 

( 

D 

H 

田 

D 

凸 

— 

D 

田 

H 

D 

凸 

□ 

〒 

9 

HT 

EM 

) 

B 

B 

D 

B 

田 

B 

B 

D 

凸 

B 


D 

市 

A 

し F 


ネ 

■ 

D 

H 

田 

D 

n 

— 

H 

B 

ハ 

D 

□ 

区 

B 

VT 

ESC 

+ 

■ 

B 

D 

田 

D 

a 

— 

Q 

H 

H 

凸 

凸 

凸 

C 

FF 

FS 

• 

H 

B 

B 

B 

田 

a 

B 

D 

B 

H 

凸 

□ 


D 

CR 


— 

H 

IQ 

田 

El 

田 

D 

■ 

H 

田 

D 

H 

凸 

人 

E 

SO 



H 

四 

■ 

田 

■ 

□ 

■ 

D 

B 

Q 

■ 

H 

国 

F 

SI 


/ 

凸 

凸 

— 

D 


D 

H 

凸 

D 

H 

■ 

B 

■ 



23 

24 

40 

5B 

5C 

5D 

5 巨 

60 

7B 

7C 

了 D 

7 亡 

— 

アメリカ 

拌 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 



{ 

1 

f 

} 


フランス 

# 

$ 

a 

♦ 

c 

§ 



e 

U 

e 


ドイソ 

冉 

ま 

§ 

A 

0 

0 



a 

6 

ii 

6 

イギリス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 



{ 

1 

1 

} 


デンマーク 1 

# 

$ 

@ 

ぶ 

0 

A 



巧 

0 

を 


スウェーデン 

持 

a 

£ 

A 

0 

A 

0 

e 

a 

扫 

a 

u 

イタリア 

掉 

$ 

@ 

■ 

\ 

e 


u 

a 

6 

e 

i 

スペイン1 

れ 

$ 

@ 


N 

6 




n 

} 


日本 

掉 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 



( 


} 


ノルゥェー 

# 

a 

£ 

ぶ 

0 

A 

0 

e 

巧 

0 

ろ 

む 

デンマーク 2 

样 

$ 

£ 

生 

0 

A 

0 

e 

を 

0 


u 

スペイン 2 

冉 

$ 

a 



6 

e 



n 

6 

ii 

ラテンアメリカ 

林 

$ 

a 

i 

N 

6 

e 

む 

1 

n 

6 

u 
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付 録 

消耗品-オプションー覧 


これ 6 の消耗品、オプションは、お近くの目反売店またはサービス拠点 （216 ページ）でお求めください。 


品る 

型名 

内を 

A4 用お 

ML PAPER(A4) 

500 枚包 X 日包/ 1 箱 

目己用紙 

ML PAPER (巨 5) 

己 00 枚包 X 日包/ 1 箱 

トナーカートリッジ 

TNR-M4A 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングペーパ 

イメージドラムカートリッジ※ 

ID-M4A 

イメージドラムカートリッジ 

お張給紙ユニット 

MLTRY-M4A 

化お給紙ユニット 

マルチ パーパス フィーダ 

MLMPF01 

マルチ パーパスフイー ダ 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 



m 


※イメージドラムカートリッジ交換時には、トナーカートリッジも交換が必要です。 

(まゾ) • トナ-力-トリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来の性能を発揮させるため 
じ、；中データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品かの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない 
場合があります。 

純正品 jii かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無償保障期間中あるいは保ず 
契約期間中であっても有憎となります。（純正品外の消耗品の使用が全て不具合を起こす 
わけではありませんが、ご使用にあたっては十分じご留意ください。） 

. トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開お後1年上経過すると印刷品位 
がほ下しますので、新しい消耗品を準備してください。 

-ご使用になるまで、開封しないでください。 

. 直射日光をさけ、温度：〇〜35で、湿度：20〜 85% RH 範囲にある場所で保旨してください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激にを化したりする場所では保管しないでください。 

-幼児の手が届かない巧に保管してください。 

-用紙の保管方ミちは、188ぺージを参照してください。 
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m 


ユーザサポートサービスについて 


保証について 


• 本製品には「保証書」が人っています。 

• 「保証書」は> お買い上げの販売店が所を事項を記入しておミ度しします。記入内容をご確認の 
上、大切に保管して < ださい。 

• 保証期圍中に万一故障が生じたときは、 r 保証書」に記載されている当社保証規をに基づき無償 
で修理します。無償保証期聞は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期圍中であっても、保証 
がお劾となる場合があります。 

• 保証期聞経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望じより 
有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店じご相談く 
ださい。 

• 本製品の故障、またはその使用じよって生じた直接'圍接の損害じついては、当社はその責任 
を負わないちのとします。 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖データホームページから入手できます。 
http://www.okidata.co.jp 

プリンタのご相談と修埋について 

プリンタの操作ち法がわか6ない、故障かわしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタじ圉するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記人してからお 
電話ください。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話か6は 03-5833-5710) 

受付•時間9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 ± 曜日 
唯し祝日を除く） 

《月曜日〜金曜日の 17:30-20:00 及び±曜日のお問い合わせで、訪問修理があ要な場合は、 
翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

X 上記 W 外にわ蜡社都合によりお休みをいただ<ことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスは(ホ)沖電気カスタマアドテック ( OCA ) とそのグループ会社が担当して 
おります。 
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♦プリンタのサポートサービスは(ホ)ミ中電気カスタマアドテック ( OCA ) とそのグループ会社が担当して 
おります。 

—お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーシヨンの使いち 

3. 問題解まにあ要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

お問い合わせチェックシート 

具体的な症状 


プリンタ環境 

機種を： 

製造番号： 

購人月： 年 月 

追力□オプション： 

なし - あり （ 

) 

コン ピュータ環境 

□Windows パージョン： 


□Mac OS バージョン： 

接続方法 

□八ラレル 

□ TCP/IP 

□USB 

□ IPX/SPX 

□ネットワーク 

□EtherTalk □MetBEUI 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ名： 


パージョン： 

アプリケーシヨンソフト 

アプリケーシヨンソフト名： 

バージョン： 


使用フォント名：_ 

エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータからの印刷 ：□正常 □印刷できない 
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S 


消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた目反売店、またはおおくのサービス拠点へお電話でご連絡ください。 


(株)沖:1ヒ海道サービス( 札幌）干 060-0031 札幌市中央区化一条東 8-2-18(:1 ヒー条 OKI ビル）01 1-261-3261 
(株紳東:!ヒサービス(仙台） 干 980-0802 仙台市青葉区二日巧 3- 10(グランシャリオビル 3F) 022-2 に-引67 


(株)沖情報機器サービス(新潟)〒 950-0082 新潟市東万代巧 1-30 

(新湯第一生命戸田建設共同ビル) 


(株)沖関東サービス( 秋葉原）〒り 1-0052 
(株)沖化関東サービス( 新宿）〒 1 60-0022 
(巧)沖中部サービス( を古屋）〒 453-0861 

(巧)沖電気カスタマアドテック(金お） 

〒驼 1-8163 


台東区柳橋 2-19-6( 秀和柳橋ビル 9F) 

新宿区新宿 2- 1 9- 1 ( ビックス新宿ビル 3F) 
を古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ピル 5F) 

金お市横川 7-35-1 (大洋不動産ピル 7F) 


(株)沖関西 サービス (大阪) 


(が 沖中国 サービス (広島) 
(株钟四国 サービス (高お) 
(株紳九州 サービス (福剛 


干 550-0004 大阪市西区翻本巧1 -4- 12(本巧富±ビル) 
干731 -0 138広島市安佐南区巧園 2-9-31 
干76 1-80 日8高松市賴使巧 632-4 
干81 5-0035 福岡市南区向野 2-9-21 


025-241-6838 

03- 386日-目599 
03-3225-3131 
052-413-6510 

076-242-3300 

06-6459-0120 

082-871-2601 

087-868-3040 

092-512-4197 


^各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありまずので、ご了承<ださい。 

^製社ホームページでは最新の住所、電話番号を掲載しておりまずので、こちらもご覧ください。 
http :// www . okidata . co.jp 


プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託して< 
ださい。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄して<ださい。 
なお、詳し<は各自治体にお問い合わせ<ださい。 
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付 まを 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのミ中データ製プリンタの消耗品とメンテナンス 
ユニットの無料回収を行っています。 

ちの用紙を〕ピーし、あ要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊社のホームぺージ （http://\A/ww.okidata.cajp) 
よりご連絡しザこだければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。 


m 


(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回 
収時に利用して < ださい。 

• カートリッジ1本でわ回収にうかがいますが、地巧環境への負荷をできるだけほ減させるため 
まとめ回収にご協力ください。 

• できましたら，回収品の数がをい場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお 
願いいたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-1 07995 

ミ中データ回収センタ巧 


受付 No . : 

• »社にて記入いたしますので.お客摄の 
記人は不要です。 


西暦 年月日 


お客様を（会社を） 
ご担当者を 
ご住所 
お電話番号 
回収ごを望日 





年月日 

【お断り：受付時間に(降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収化頼品 

イメージドラムカートリッジ ：_ ji _ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

定着器オイル□ーラ ： 個 

廃棄トナーボックス ：_ 

転写ベルトユニット ：_ 個 

定着器ユニット ：_^ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ：_ ji _ 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れて〈ださい。】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個 □ 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル 0120 -640991 ( 携帯電話からもご利用いただけます ) 
受付時間：月〜金曜日（祝日、轉社休日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 


217 






付 録 


S 


(MEMO) 


218 



AdminManger 
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DL.83 
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ESC/P コマンドー覧 .206 

ESC/P メ ニュー .157 
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IP アドレス .143 

LED ヘッド . 14,109 

Mac OS X.65 

Macintosh.55,178 

MICROLINE CL Namer. 62,116 

Monarch.83 
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N にセットアップユーティリティ . 141 

OHP シート . 187 

OKI LPR ユーティリティ . 141 

OP MENU. 162 

PCL メ ニュー . 156 

USB2.0. 67 

USB インタフェース . 26,56,66,67 
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USB インタフェースコネクタ . 14 

USB 接続 . 28,57 

USB メニュー . 1战 
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Windows 2000 . 37,42 

Windows 95 . 37 宜] 

Windows Me .37,42,47 

Windows NT 4.0.37 

Windows XP . 33,46 
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新しい八ードウエアの検化ウイザード . 46 

新しいハードウエアの追力□ウイザード . 4ス49 

ア ド5 ニス トレータメ ニュー . 162 

アンインストール . 73 
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し、 


イーサネ、ソ ト ケーブル . 60 

イメージドラムカートリッジ . 14,18,105,213 

印刷 

キャンセルずる . 133 

印刷しない . 174 

印刷しまず . 75 

印刷精度 . 198,204,205 

印刷できない . 177 

目口刷濃度 . 135 

EP 刷範 H . 204,205 

印刷品質保証条件 . 198 

印刷保証範团 . 198 
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インストール . 目1,68,71 
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往復ハガキ . 83,186 

お客様柜談センター . 214 

風） . 177,179 

オプション . 189,213 

r オンライン ON LINE 」 スイッチ . 15 

[オンライン]ランプ . 15 
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か附ま . 199 

解像度 . 134,198 

課金 . 148 

拡張給紙ユニット . 88,190,213 

拡張給紙ユニット接続コネクタ . 14 

お認ずる 

設風直 . 163 

各部のを前 . 14 

かずれ . 180,181 

画像印刷 . 137 

紙づまリ . 170,175 

カラー用紙 . 187 
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給紙ちま.... 


. 133 

76,81ぶ6,91,97 


クリーニングページ 
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警告 


高解像度 


2,3,16,21 
. 134 


交換しまず 

トナーカートリツジ . 102 

ドラムカートリッジ . 105 


離紙 . 185 

最大消費電力 . 198 

削除ずる 

プリンタドライバ . 51 

システムコウセイメニュー . 155,156 

システムホセイメニュー . 160 

自動選択 . 125 

自動トレイ切り替え . 126 

紙粉 . 108 

紙粉受け . 104,108 

修 11 . 214 
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仕様 

USB インタフェース . 201 

ネットつークインタフェース . 201 

パラレルインタ フェー ス . 200 

プリンタの仕様 . 198 

使用環境を件 . 198 

使用できる用紙 . 184 

消鏡* . 198 

消耗® . 213 

消耗品の回収 . 217 

初期化ずる 

設風直 . 164 
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スイ、ソチ . 15 

スジ . 180,181 

スタツカカバー . 14 


せ 


清掃しまず 

か心ータ . 110 

プリンタ表面 . 113 

ホッピング□-ラ . 111 

接続しまず 

USB ケーブル . 32,57 

ネットつークインタフエース . 32,60 

設置を件 . 16 

設置スぺース . 17 

設定項目一覧 . 151 

鼓定ずる 

IP アドレス . 143 

設定値 . 163,164 

セットアップできない . 176,17 ス 178,179 

セットアッププ□グラム . 3 ス 45,46 

か心ータ . 110 

セント□メニュー . 157 
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操作パネル . 14,15 

操作パネルのメッセージ . 166 

装置寿命 . 198 

双ち向セント □. 145 

ゾーン . 116 
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を意 . 3,16 

T 合 EP 刷 . 131 

手差し . 76 

テサシウェイト . 85 

手差しガイド . 83 

テサシサイズ . 85 

手差しトレイ . 14ぶ3 

デスクトッププリンタ . 62 

® 源 . 21 

電源コネクタ . 14 

電源スイッチ . 14 

動作環境 . 1目,2ス56,66 

USB インタフェース . 28,56,66 

ネットつークインタフェース . 30,56,66 

ハ°ラレルインタフェース . 27 

特 S . 13 

トナーコウカンシテクダサイ . 102 

トナー□- . 102 

トナーカートリッジ . 14,19’102,213 

ドラムカウンタ . 106 

ドラムコウカン . 105 

トレイ自動選択 . 125 

内蔵フォント . 139 
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任意の用紙サイズ . 123 

ネットつークインタフェース . 30,56,60,66/70 

ネットワークインタフェースコネクタ . 14 

ネットワーク接続 . 17ス179 

廃棄 . 216 

八イシジャム . 173 

排脱3 . 76 

ハガキ . 83,186 
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パラレルインタフェースコネクタ 
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封胃 . 186 
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フリーサイズ編集 . 124 
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変更ずる 

初期設定 . 119 
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保管ちま . 188 

保護具 . 18 

保護シート . 18 

保証 . 214 

於ン . 14 

ホッピング□-ラ . 111 
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ユーザー ID. 

ユーザーサポート 
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マルチパーパスフィーダ . 76,94,194,213 

マルチパーパスフイーダ接続コネクタ . 14 

無効にずる 

ECP. 145 

双ち向セント □. 145 

メディアメニュー . 152,153,154,155 

メニューマップ . 23 

メモリ エラー . 178 

メ f U 不足 . 177 

メモリメニュー . 160 

メンテナンス . 101 

メンテナンスメニュー . 161 
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用紙残量表示 
ヨウシジヤム 
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ラベル紙 . 187 

U - かレ . 79 

リセット 

ドラムカウンタ . 106 
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このマニュアルは再生紙を巧用しています。 







